EXPRESS-PASS 435979

ENERGIEAUS WEIS fir Wohngebaude

geman den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegosetz (GEG) vom ' 16.10.2023

‘-“‘,l:'t "‘_‘. ‘.-.‘ - -~

Galtig bis: 10.03.2035 Registriernummer: TH-2025-005615521

Gebdude

Gebaudetyp Wohngebaude
Adresse Kirchstr. 49

99100 Gierstadt el
Gebaudeto
Baujahr Gebaude ‘
Anzahl der Wohnung 1 (Wohnflache: 100,0 m?) "

Wesentliche Energietrager fur Heizung *

Wesentliche Energietrager Warmwasser *

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:
Art der Liftung ® [] Fensterliftung [] Liftungsanlage mit Warmerickgewinnung
D Schachtliftung D LOftungsanlage ohne Warmeruckgewinnung
Art der Kihlung ? [[] Passive Kihlung  [[] Kihlung aus Strom
[1 Gelieferte Kalte [ ] Kahlung aus Warme
Inspektionspflichtige Anlagen * Nachstes Falligkeitsdatum der Inspektion:
Anlass der Ausstellung des [[] Neubau [] Modernisierung [ 1 Sonstiges (freiwillig)
Energleausweises [V Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energleverbrauohs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Gebaudenutzfliche nach dem
GEG. die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Gberschlagige
Vergleiche erméglichen (Erlduterungen ~ siehe Seite §). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4)

&( Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit (Energiebedarfsausweis).
Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

[J Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energleverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis)
Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit

Datenerhebung erfolgte durch: E( EigentUmer [] Aussteller

[0 Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat begefugt (freiwillige Angabe)

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlieBlich der Information. Die Angaben im Energieauswels beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben
bezeichneten Gebédudeteil. Der Energieausweis Ist lediglich daflr gedacht, einen uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermdglichen
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Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG ! Nur im Falle des § T9U'XBsatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
' Mehrfachangaben méglich ‘ ber Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

* Kiimaanlagen oder kombinierte Luftungs- und Kiimaanlagen im Sinne des § /4 GEG




EXPRESS-PASS 435079

ENERGIEAUSWEIS tur wohngebsude

gemai den §§ 79 1. Gebdudeenerglegeseiz (GEG) vom ' 16.10.2023

Berechneter Energiebedarf des GebAudes registriermummer: 2025005815521

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 80,90 kg CO,-Aquivalent (m*-a)

Endenergiebedarf
304,5 kWh/(m?-a)

Primarenergiebedarf

) JIHNIUNGger ([ YWEeTIC

Erlmamnmlgb_anm E{Verfahren nach DINV 18599

Ist-Wert 335,42 KWh/(m2-a) Anforderungswert 110,40 kWh/(m2-a) L] Regelung nach § 31 GEG (.Modellgebdudeverfahren®)

v Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

ulle I:'
Ist-Wert 1 48

W/(m2'K)  Anforderungswert 0,65 Wi(m2-K)

L] eingehalten

Ener giebedar f dieses Gebdudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 304,48 kWhl(mz-a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien’ Vergleichswerte Endenergie*

Nutzung erneuerbarer Energlen zur Deckung des Wirme- und Kéilteener-

glebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG
Antell der Pflichter-

Deckungsantell: flllung

Art;

% %
% %
Yo %

MaBnahmen zu Einsparung ?

Dle Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energlen zur Deckung
des Warme- und Kélteenerglebedarfs werden durch elne MaBnahme
nach § 45 GEG oder als Kombination gemaB § 34 Absatz 2 GEG erflllt.

Erlauterungen zum Berechnungserfahren

Das GEG |4sst fir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
| , , , , Verfahren zu, die im Einzelfall Ohre
L] Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG sind ~ , e T a2 unters’;c'hledhchen Ergqbnnssen Ohren
eingehalten konnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
J erlauben die angegebenen Werte keine RUckschlisse auf den
tatsachlichen Energieverbrauch Die ausgewiesenen Bedarfswerte der

) MaRnahmen nach § 45 GEG in Kombination gemag 3 34 Absalz 2 GEG: Skala sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter

' 0
E'G: ﬁn;ord:f;ur;gzer}.r}:ach § 16 GEG :Zerden ok % unterschritten. Gebdudenutzflache (A,), die im Allgemeinen grofer ist als die
el ger Filichierialiung Wohnflache des Gebédudes.
'siehe Fullnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises ‘ nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG

“nur bei Neubau ‘EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus




EXPRESS-PASS 435979

ENERG’EA US WEIS fir Wohngebaude

geman den §§ 79 ff. GebAudeenergiegesetz (GEG)vom '  16.10.2023
Empfehlungen des Ausstellers Reglstriernummer: ~ TH-2025-005615521
Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
Malinahmen zur kostenglnstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind  sind méglich [ sind nicht méglich
empfohlen . (freiwillige Angaben)
ﬂ
Nr. | Bau- oder Malnahmenbeschreibung in In als geschatzte ' geschatzte
Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- | Amortisa- | Kosten pro
| mit gro3erer malnah- | tionszeit | eingesparte
H Modernisierung me Kilowatt-
stunde
Endenergie

1

Warmeerzeuger |Solarthermische Anlagen fir die -“-
Trinkwassererwarmung und fur
l Helzungsunterstltzung. —
NC - orhande 2N, besser 18 bis 20cm.

3

AuBenwand gg Dammdicke sollte 8cm, besser 10 bis --
i3eniuf! 12cm, betragen.

4 Kellerdecke Kellerdecke (unbeheizte Keller) bzw. i |

A f

Bodenplatte min. 6 cm Dammschicht
i AR Y. -
——_ :

weltere Eintrage in Anlage

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fur das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz flr eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhaltlich bei/unter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaven freiwilig

oberste Geschossdecke
Wenn die oberste Geschossdecke den Abschluss der thermischen Hille darstellt, dann solite eine Dammung von mindestens 12¢m vorhanden sein,

besser 18 bis 20cm.

AuBBenwand gg. Aufienluft
Eine nachtragliche Dammung der AuBenwand sollte nur von auBBen erfolgen.

Die Dammdicke sollte 8cm, besser 10 bis 12cm, betragen. Eine Innendammung kann Schaden durch Feuchtigkeit in der Fuge zwischen Dammung
und Wand verursachen und sollte nur von einer Fachfirma ausgefihrt werden.

Kellerdecke
Die Kellerdecke solite, bei unbeheizten Kellern, oder Bodenplatte, falls kein Keller vorhanden, mit einer 6 em dicken DAmmschicht gedammt werden

' siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises




