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LAGE DER HAUSANSCHLÜSSE
IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG
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Alle Maße sind vor Ausführung verantwortlich vom Auftragnehmer zu 
prüfen und bei Unstimmigkeiten vor Arbeitsbeginn dem Architekten 
bzw. der Bauleitung mitzuteilen!

Vor Beginn der Entwässerungsarbeiten und Festlegung der üNN-Höhen
RFB KG/EG ist die örtliche Höhensituation und der Haus-/Kanal-
anschluss ebenfalls verantwortlich vom Auftragnehmer zu prüfen.

Alle Öffnungshöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf Roh-
fußboden! Rolladenkästen wurde bei den Öffnungsmaßen mit 
berücksichtigt. (Öffnungsmaß=Fenster+Rolladenkasten+ggf. FFB)

Nur gültig in Verbindung mit statischen Konstruktionsplänen und Plänen
der Fachingenieure/Fachplaner.

Gezeichnet Bauleiter

Planinhalt

Datum Index Plan-Nr.

Maßstab

Ind Datum Änderung | Ergänzung

Projektplanung
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Baugrundstück

Projekt

N/A

0

1

2

3

4

5

Ausführungsplanung

01

ABSTURZSICHERUNG

1

2

SW FALLLEITUNG
VON OBEN KOMMEND UND ENDEND

RAUMBELÜFTG

SW STRANGBELÜFTUNG

SW FALLLEITUNG
HINDURCHGEHEND

SW FALLLEITUNG
BEGINNEND UND ABWÄRTS VERLAUFEND

BD 20/20

DD ø140
LÜFTUNG

BD ø140
LÜFTUNG

IN ABSPRACHE  BAULEITUNG!

VORZUSEHEN DURCH
ROHBAUUNTERNEHMER

FENSTERPOSITIONEN

TÜRPOSITIONEN

SCHMUTZWASSER GRUNDLEITUNG

SCHMUTZWASSER UNTER DECKE

PORENBETON

STAHLBETON

KALKSANDSTEIN

REGENWASSER

DD= DECKENDURCHBRUCH
DURCHFÜHRUNG NACH UNTEN

BD=   BODENDURCHBRUCH

DURCHFÜHRUNG NACH OBEN

SL

30.08.2023

111 Route de Vin
5447 Schwebsange
Luxemburg

+352 26 66 45 07
info@felllux.lu
www.felllux.lu

Fell-Systemhaus-Lux SARL

Moselstraße 19
66693 Mettlach-Orscholz
Gemarkung: Orscholz
Flur: 2 | Flurstück-Nr.: 1506/128

Im Froschpfuhl 7
66892 Bruchmühlbach-Miesau

Beteiligungsgesellschaft Projekt Orscholz GmbH 
in Gründung mit Sitz in Bruckmühlbach-Miesau

Neubau eines 5-Familienwohnhauses 
mit 8 PKW-Stellplätzen

Zur Bauausführung freigegeben:

Datum Unterschrift Auftragsgeber Unterschrift Auftragsnehmer

GEBÄUDEECKE
MIT LAGE REGENFALLROHR
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6 INNENTÜREN, LICHTE
-DURCHGANGSBREITE MIN. 90cm
-DURCHGANGSHÖHE MIN. 2.05m
EINGANGS- UND TERRASSENTÜREN
SCHWELLENLOS
HÖHE DER UMWEHRUNGEN MIND. 90 CM

FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG
30 CM ÜBER OK.FERTIGES GELÄNDE
FÜHREN!

10 11 12

BAD BARRIEREFREI
AUSZUFÜHREN UND
DAUERHAFT BARRIEREFEI ZU NUTZEN!
TÜREN DÜRFEN NICHT IN SANITÄRRÄUME AUFSCHLAGEN!

+UL FEST.VSG

T30DS

VERSORGUNGSSCHACHT T30DS
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10,09m²

TERRASSE
3,76 m²

INNENTÜREN, LICHTE
-DURCHGANGSBREITE MIN. 90cm
-DURCHGANGSHÖHE MIN. 2.05m
EINGANGS- UND TERRASSENTÜREN
SCHWELLENLOS
HÖHE DER UMWEHRUNGEN MIND. 90 CM

LICHTE RBH  276 CM
DECKENSTÄRKE 20 CM
FUSSBODENAUFBAU 22 CM
INKL. FUSSBODENHEIZUNG+BELAG

BAD BARRIEREFREI
AUSZUFÜHREN UND
DAUERHALFT BARRIEREFEI ZU NUTZEN!
TÜREN DÜRFEN NICHT IN SANITÄRRÄUME AUFSCHLAGEN!
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BODENBELÄGE IN EINGANGSBEREICHEN
MÜSSEN RUTSCHHEMMEND
SEIN (R9 NACH BGR 181)
SPIEGELUNGEN UND BLENDUNGEN SIND
ZU VERMEIDEN !!
AUSFÜHRUNG GEM. DIN 18040
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BAD
GF 8.93 m²
SF 29.87 m²
U 11.97 m

KIND
GF 13.68 m²
SF 34.32 m²
U 15.00 m

WOHNRAUM
GF 27.76 m²
SF 45.67 m²
U 21.78 m

EINGANG/ FLUR
GF 14.35 m²
SF 44.92 m²
U 22.88 m

TREPPENHAUS
GF 19.64 m²
SF 36.37 m²
U 18.21 m

GEMEINSCHAFT
GF 12.11 m²
SF 39.50 m²
U 18.54 m

TECHNIK
GF 14.64 m²
SF 43.90 m²
U 17.12 m

KELLER 1
GF 2.96 m²

KELLER 3
GF 2.68 m²

KELLER 2
GF 3.29 m²

KELLER 4
GF 2.68 m²

SCHLAFEN
GF 14.74 m²
SF 38.10 m²
U 15.36 m

WOHNRAUM
GF 35.10 m²
SF 51.80 m²
U 25.97 m

HWR
GF 2.83 m²
SF 15.94 m²
U 6.92 m

WC
GF 2.04 m²
SF 14.08 m²U 5.73 mBAD

GF 6.63 m²
SF 26.46 m²
U 10.73 m

EINGANG/ FLUR
GF 7.65 m²
SF 27.76 m²
U 14.48 m

KIND
GF 11.89 m²
SF 37.45 m²
U 15.13 m

WC
GF 2.67 m²
SF 16.29 m²
U 6.54 m

HWR
GF 3.38 m²
SF 18.36 m²
U 7.38 m

SCHLAFEN
GF 15.00 m²
SF 38.85 m²
U 16.00 m

m3
FIL

E

E

E

E

BD/DD 20/20

BD/DD 20/20

WS 20/276
WS 20/276
BD/DD 20/20

WS 20/276
BD/DD 20/20

BD/DD 20/20

E

E

E

E

E

E EE

E

E

E

E

BD/DD 20/20

RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE MÜSSEN MINDESTENS
EINE BRANDSCHUTZTECHN. BEKLEIDUNG
UND MÜSSEN NICHT BRENNBARE DÄMMSTOFFE AUFWEISEN!
DÄMMUNG NICHT BRENNBAR!
GK-FEUERSCHUTZPLATTE IST
SCHALLSCHUTZTECHN. VOM MAUERWERK GETRENNT

AUSZUFÜHREN GEM. DIN 4109
SCHALLSCHUTZ GEM. DIN 4109
BRANDSCHUTZ GEM. LBO
ALLE MASSE UND FLÄCHENANGABEN
SIND ROHBAUMASSE.
DIE HÖHENANGABEN BEZIEHEN
SICH AUF OK.RFB !! (ROHFUSSBODEN)

E

BD/DD 20/20

WS 20/276
UNTER-VERTEILG

BD/DD 20/20

EE

BD/DD 20/20

WD 20/20
OKRD

UNTER-VERTEILUNG

STB-FERTIGTEILTREPPE

INNEN AUSSEN

NA
CH

 A
NG

AB
E W

ER
KP

LA
N

20
10 10

6TREPPE 
UNTERMAUERN 175cm

TREPPE 
UNTERMAUERN 175cm

2

1

+UL FEST.VSG
3

T9
20/24

+UL FEST.VSG

F8
20/20

15

F3
20/20

F9
20/20

F4
20/20

F5
20/20

F3
20/20

T6
24/24

U1
24/24

T6
24/24

T8
175/24

T7
175/24

T8
175/24

T8
175/24

T8
175/24

T8
175/24

F3
20/20

F9
20/20

F4
20/20

F5
20/20

F9
20/20

F9
20/20

9

8

7

F4
20/20

DETAIL - TREPPE
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Alle Maße sind vor Ausführung verantwortlich vom Auftragnehmer zu 
prüfen und bei Unstimmigkeiten vor Arbeitsbeginn dem Architekten 
bzw. der Bauleitung mitzuteilen!

Vor Beginn der Entwässerungsarbeiten und Festlegung der üNN-Höhen
RFB KG/EG ist die örtliche Höhensituation und der Haus-/Kanal-
anschluss ebenfalls verantwortlich vom Auftragnehmer zu prüfen.

Alle Öffnungshöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf Roh-
fußboden! Rolladenkästen wurde bei den Öffnungsmaßen mit 
berücksichtigt. (Öffnungsmaß=Fenster+Rolladenkasten+ggf. FFB)

Nur gültig in Verbindung mit statischen Konstruktionsplänen und Plänen
der Fachingenieure/Fachplaner.

Gezeichnet Bauleiter

Planinhalt

Datum Index Plan-Nr.
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Ind Datum Änderung | Ergänzung

Projektplanung
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Baugrundstück
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Ausführungsplanung

01

ABSTURZSICHERUNG

1

2

SW FALLLEITUNG
VON OBEN KOMMEND UND ENDEND

RAUMBELÜFTG

SW STRANGBELÜFTUNG

SW FALLLEITUNG
HINDURCHGEHEND

SW FALLLEITUNG
BEGINNEND UND ABWÄRTS VERLAUFEND

BD 20/20

DD ø140
LÜFTUNG

BD ø140
LÜFTUNG

IN ABSPRACHE  BAULEITUNG!

VORZUSEHEN DURCH
ROHBAUUNTERNEHMER

FENSTERPOSITIONEN

TÜRPOSITIONEN

SCHMUTZWASSER GRUNDLEITUNG

SCHMUTZWASSER UNTER DECKE

PORENBETON

STAHLBETON

KALKSANDSTEIN

REGENWASSER

DD= DECKENDURCHBRUCH
DURCHFÜHRUNG NACH UNTEN

BD=   BODENDURCHBRUCH

DURCHFÜHRUNG NACH OBEN

SL

30.08.2023

111 Route de Vin
5447 Schwebsange
Luxemburg

+352 26 66 45 07
info@felllux.lu
www.felllux.lu

Fell-Systemhaus-Lux SARL

Moselstraße 19
66693 Mettlach-Orscholz
Gemarkung: Orscholz
Flur: 2 | Flurstück-Nr.: 1506/128

Im Froschpfuhl 7
66892 Bruchmühlbach-Miesau

Beteiligungsgesellschaft Projekt Orscholz GmbH 
in Gründung mit Sitz in Bruckmühlbach-Miesau

Neubau eines 5-Familienwohnhauses 
mit 8 PKW-Stellplätzen

Zur Bauausführung freigegeben:

Datum Unterschrift Auftragsgeber Unterschrift Auftragsnehmer

DETAIL A  HAUSTÜRSTURZ
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Grundriss Erdgeschoss
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LICHTE RBH  276 CM
DECKENSTÄRKE 20 CM
FUSSBODENAUFBAU 20 CM
INKL. FUSSBODENHEIZUNG+BELAG

INNENTÜREN, LICHTE
-DURCHGANGSBREITE MIN. 90cm
-DURCHGANGSHÖHE MIN. 2.05m
EINGANGS- UND TERRASSENTÜREN
SCHWELLENLOS
HÖHE DER UMWEHRUNGEN MIND. 90 CM

DETAIL - TREPPE
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DECKENKANTE

RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE MÜSSEN MINDESTENS
EINE BRANDSCHUTZTECHN. BEKLEIDUNG
UND MÜSSEN NICHT BRENNBARE DÄMMSTOFFE AUFWEISEN!
DÄMMUNG NICHT BRENNBAR!
GK-FEUERSCHUTZPLATTE IST
SCHALLSCHUTZTECHN. VOM MAUERWERK GETRENNT

AUSZUFÜHREN GEM. DIN 4109
SCHALLSCHUTZ GEM. DIN 4109
BRANDSCHUTZ GEM. LBO

ALLE MASSE UND FLÄCHENANGABEN
SIND ROHBAUMASSE.
DIE HÖHENANGABEN BEZIEHEN
SICH AUF OK.RFB !! (ROHFUSSBODEN)
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BAD BARRIEREFREI
AUSZUFÜHREN UND
DAUERHALFT BARRIEREFEI ZU NUTZEN!
TÜREN DÜRFEN NICHT IN SANITÄRRÄUME AUFSCHLAGEN!
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Alle Maße sind vor Ausführung verantwortlich vom Auftragnehmer zu 
prüfen und bei Unstimmigkeiten vor Arbeitsbeginn dem Architekten 
bzw. der Bauleitung mitzuteilen!

Vor Beginn der Entwässerungsarbeiten und Festlegung der üNN-Höhen
RFB KG/EG ist die örtliche Höhensituation und der Haus-/Kanal-
anschluss ebenfalls verantwortlich vom Auftragnehmer zu prüfen.

Alle Öffnungshöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf Roh-
fußboden! Rolladenkästen wurde bei den Öffnungsmaßen mit 
berücksichtigt. (Öffnungsmaß=Fenster+Rolladenkasten+ggf. FFB)

Nur gültig in Verbindung mit statischen Konstruktionsplänen und Plänen
der Fachingenieure/Fachplaner.

Gezeichnet Bauleiter

Planinhalt

Datum Index Plan-Nr.

Maßstab

Ind Datum Änderung | Ergänzung

Projektplanung

Bauherr

Baugrundstück

Projekt
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4

5

Ausführungsplanung

01

ABSTURZSICHERUNG

1

2

SW FALLLEITUNG
VON OBEN KOMMEND UND ENDEND

RAUMBELÜFTG

SW STRANGBELÜFTUNG

SW FALLLEITUNG
HINDURCHGEHEND

SW FALLLEITUNG
BEGINNEND UND ABWÄRTS VERLAUFEND

BD 20/20

DD ø140
LÜFTUNG

BD ø140
LÜFTUNG

IN ABSPRACHE  BAULEITUNG!

VORZUSEHEN DURCH
ROHBAUUNTERNEHMER

FENSTERPOSITIONEN

TÜRPOSITIONEN

SCHMUTZWASSER GRUNDLEITUNG

SCHMUTZWASSER UNTER DECKE

PORENBETON

STAHLBETON

KALKSANDSTEIN

REGENWASSER

DD= DECKENDURCHBRUCH
DURCHFÜHRUNG NACH UNTEN

BD=   BODENDURCHBRUCH

DURCHFÜHRUNG NACH OBEN

SL

30.08.2023

111 Route de Vin
5447 Schwebsange
Luxemburg

+352 26 66 45 07
info@felllux.lu
www.felllux.lu

Fell-Systemhaus-Lux SARL

Moselstraße 19
66693 Mettlach-Orscholz
Gemarkung: Orscholz
Flur: 2 | Flurstück-Nr.: 1506/128

Im Froschpfuhl 7
66892 Bruchmühlbach-Miesau

Beteiligungsgesellschaft Projekt Orscholz GmbH 
in Gründung mit Sitz in Bruckmühlbach-Miesau

Neubau eines 5-Familienwohnhauses 
mit 8 PKW-Stellplätzen

Zur Bauausführung freigegeben:

Datum Unterschrift Auftragsgeber Unterschrift Auftragsnehmer

Grundriss Obergeschoss
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EINGANG/FLUR
GF 12.75 m²
SF 39.34 m²
U 22.97 m

WOHNRAUM
GF 42.18 m²
SF 63.91 m²
U 32.47 m
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GF 2.87 m²
SF 16.93 m²
U 6.79 m

HWR
GF 3.67 m²
SF 19.14 m²
U 7.69 m

KIND
GF 15.61 m²
SF 48.01 m²
U 19.11 m
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GF 9.19 m²
SF 26.98 m²
U 12.15 m

ANKLEIDE
GF 6.49 m²
SF 26.04 m²
U 10.48 m

SCHLAFEN
GF 13.50 m²
SF 31.87 m²
U 15.00 m

TREPPENHAUS
GF 19.64 m²
SF 40.03 m²
U 18.21 m

K 5
GF 2.97 m²
SF 17.24 m²
U 6.90 m
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Alle Maße sind vor Ausführung verantwortlich vom Auftragnehmer zu 
prüfen und bei Unstimmigkeiten vor Arbeitsbeginn dem Architekten 
bzw. der Bauleitung mitzuteilen!

Vor Beginn der Entwässerungsarbeiten und Festlegung der üNN-Höhen
RFB KG/EG ist die örtliche Höhensituation und der Haus-/Kanal-
anschluss ebenfalls verantwortlich vom Auftragnehmer zu prüfen.

Alle Öffnungshöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf Roh-
fußboden! Rolladenkästen wurde bei den Öffnungsmaßen mit 
berücksichtigt. (Öffnungsmaß=Fenster+Rolladenkasten+ggf. FFB)

Nur gültig in Verbindung mit statischen Konstruktionsplänen und Plänen
der Fachingenieure/Fachplaner.

Gezeichnet Bauleiter

Planinhalt

Datum Index Plan-Nr.

Maßstab

Ind Datum Änderung | Ergänzung

Projektplanung

Bauherr

Baugrundstück

Projekt

N/A

0

1

2

3

4

5

Ausführungsplanung

01

ABSTURZSICHERUNG

1

2

SW FALLLEITUNG
VON OBEN KOMMEND UND ENDEND

RAUMBELÜFTG

SW STRANGBELÜFTUNG

SW FALLLEITUNG
HINDURCHGEHEND

SW FALLLEITUNG
BEGINNEND UND ABWÄRTS VERLAUFEND

BD 20/20

DD ø140
LÜFTUNG

BD ø140
LÜFTUNG

IN ABSPRACHE  BAULEITUNG!

VORZUSEHEN DURCH
ROHBAUUNTERNEHMER

FENSTERPOSITIONEN

TÜRPOSITIONEN

SCHMUTZWASSER GRUNDLEITUNG

SCHMUTZWASSER UNTER DECKE

PORENBETON

STAHLBETON

KALKSANDSTEIN

REGENWASSER

DD= DECKENDURCHBRUCH
DURCHFÜHRUNG NACH UNTEN

BD=   BODENDURCHBRUCH

DURCHFÜHRUNG NACH OBEN

SL

30.08.2023

111 Route de Vin
5447 Schwebsange
Luxemburg

+352 26 66 45 07
info@felllux.lu
www.felllux.lu

Fell-Systemhaus-Lux SARL

Moselstraße 19
66693 Mettlach-Orscholz
Gemarkung: Orscholz
Flur: 2 | Flurstück-Nr.: 1506/128

Im Froschpfuhl 7
66892 Bruchmühlbach-Miesau

Beteiligungsgesellschaft Projekt Orscholz GmbH 
in Gründung mit Sitz in Bruckmühlbach-Miesau

Neubau eines 5-Familienwohnhauses 
mit 8 PKW-Stellplätzen

Zur Bauausführung freigegeben:

Datum Unterschrift Auftragsgeber Unterschrift Auftragsnehmer
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SOHLE STRASSENKANAL LT. PLAN
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Alle Maße sind vor Ausführung verantwortlich vom Auftragnehmer zu 
prüfen und bei Unstimmigkeiten vor Arbeitsbeginn dem Architekten 
bzw. der Bauleitung mitzuteilen!

Vor Beginn der Entwässerungsarbeiten und Festlegung der üNN-Höhen
RFB KG/EG ist die örtliche Höhensituation und der Haus-/Kanal-
anschluss ebenfalls verantwortlich vom Auftragnehmer zu prüfen.

Alle Öffnungshöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf Roh-
fußboden! Rolladenkästen wurde bei den Öffnungsmaßen mit 
berücksichtigt. (Öffnungsmaß=Fenster+Rolladenkasten+ggf. FFB)

Nur gültig in Verbindung mit statischen Konstruktionsplänen und Plänen
der Fachingenieure/Fachplaner.
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ABSTURZSICHERUNG

1

2

SW FALLLEITUNG
VON OBEN KOMMEND UND ENDEND

RAUMBELÜFTG

SW STRANGBELÜFTUNG

SW FALLLEITUNG
HINDURCHGEHEND

SW FALLLEITUNG
BEGINNEND UND ABWÄRTS VERLAUFEND

BD 20/20

DD ø140
LÜFTUNG

BD ø140
LÜFTUNG

IN ABSPRACHE  BAULEITUNG!

VORZUSEHEN DURCH
ROHBAUUNTERNEHMER

FENSTERPOSITIONEN

TÜRPOSITIONEN

SCHMUTZWASSER GRUNDLEITUNG

SCHMUTZWASSER UNTER DECKE

PORENBETON

STAHLBETON

KALKSANDSTEIN

REGENWASSER

DD= DECKENDURCHBRUCH
DURCHFÜHRUNG NACH UNTEN

BD=   BODENDURCHBRUCH

DURCHFÜHRUNG NACH OBEN

SL

30.08.2023

111 Route de Vin
5447 Schwebsange
Luxemburg

+352 26 66 45 07
info@felllux.lu
www.felllux.lu

Fell-Systemhaus-Lux SARL

Moselstraße 19
66693 Mettlach-Orscholz
Gemarkung: Orscholz
Flur: 2 | Flurstück-Nr.: 1506/128

Im Froschpfuhl 7
66892 Bruchmühlbach-Miesau

Beteiligungsgesellschaft Projekt Orscholz GmbH 
in Gründung mit Sitz in Bruckmühlbach-Miesau

Neubau eines 5-Familienwohnhauses 
mit 8 PKW-Stellplätzen

Zur Bauausführung freigegeben:

Datum Unterschrift Auftragsgeber Unterschrift Auftragsnehmer
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Ansichten & Schnitt
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GESCHOSSHÖHE - ROHBAUHÖHE
ANZAHL STEIGUNGEN
STEIGUNGSVERHÄLTNIS
DECKENSTÄRKE ROHBAU
FBA UNTERES GESCHOSS
FBA OBERES GESCHOSS
FBA TREPPE
HÖHE 1. STEIGUNG
HÖHE 2. BIS  16. STEIGUNG
HÖHE AUFKANTUNG ÜBER DECKE OBEN

276 cm
16
18,38/26,0
20,0
22,0
20,0
5,0
35,38
18,38
15,0

PODEST ANTRITT

Treppenauge 20

DECKE ÜBER EG

FUßBODEN-
AUFBAU
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PODEST AUSTRITT
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1.0

0
125

1.0
0

5

DECKENKANTE

TREPPE  EG - 1 OG
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16 STG
18625/2600

AUSTRITT  1 OG

BODENPLATTE

FUßBODEN-
AUFBAU

ANTRITT  EG

-0.22

±0.00

15 155

15 2.975 25

305 26 26 26 26 26 26 26 1.00

26 26 26 26 26 26 26 1.00
1.82 1.00

3.125 25

2.82 25

26 26 1.00 25

AUFKANTUNG

DECKENKANTE
+2.54

+2.74

+2.94

5

5 1838
1838

1838
1838

1838

5

305 26 26 26

16

ERF. GEM.
STATIK D=16CM

20
20

20
15

5 5

5

5

16 +1.47

+1.22

+1.42ERF. GEM.
STATIK D=16CM

UNTERMAUERUNG
MW KSPE 175CM

+1.47

+1.22

+1.42

UNTERMAUERUNG
MW KSPE 175CM

+1.47
+1.42

163538

26 26 26

22
1838

1838
1838

10

16

ERF. GEM.
STATIK D=16CM

ERF. GEM.
STATIK D=16CM

ERF. GEM.
STATIK D=18CM

ERF. GEM.
STATIK D=18CM

1818

18

ERF. GEM.
STATIK D=18CM 18

ERF. GEM.
STATIK D=18CM

GESCHOSSHÖHE - ROHBAUHÖHE
ANZAHL STEIGUNGEN
STEIGUNGSVERHÄLTNIS
DECKENSTÄRKE ROHBAU
FBA UNTERES GESCHOSS
FBA OBERES GESCHOSS
FBA TREPPE
HÖHE 1. STEIGUNG
HÖHE 2. BIS  16. STEIGUNG
HÖHE AUFKANTUNG ÜBER DECKE OBEN

276 cm
16
18,5/26,0
20,0
20,0
20,0
5,0

18,5
15,0

PODEST ANTRITT

Treppenauge

FUßBODEN-
AUFBAU

Treppenauge

PODEST AUSTRITT

25
1.0

0
125

1.0
0

5

DECKENKANTE

DECKENKANTE

TREPPE  1 OG - 2 OG

DECKE ÜBER 1 OG

+4.48
+4.43

16 STG
1875/2600

26 1.00 25

DECKE ÜBER EG

ANTRITT  1 OG

AUSTRITT  2 OG

AUFKANTUNG

15 155

15 2.975 25

305 26 26 26 26 26 26 26 1.00

305 26 26 26 26 26 26 1.26

3.125 25
305 1.82 1.00

2.1
25

20
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20
15

5

DECKENKANTE
+5.50

+5.70

+5.90

5

5

185
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5

185
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305 26 26 26

20

+4.42

+4.17

+4.37

5

5

FUßBODEN-
AUFBAU

305 26 26

20
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+2.54

+2.74

+2.94

DECKENKANTE

18

+4.42

+4.17

+4.37

3.00

2.2
0

SOHLE STRASSENKANAL LT. PLAN

REV.SCHACHT
MIT RÜCKSTAUVERSCHLUSS

MW DN 150
ANSCHLUSS AN DEN STRASSENKANAL VOR BAUBEGINN FREILEGEN
LAGE UND HÖHE PRÜFEN !

FEUCHTIGKEITSSPERRE GEM. DIN
STB-BODENPLATTE GEM. STATIK
UNTERBAU LT. BODENGUTACHTEN
FROSTFREI HERSTELLEN

RAE RAE

WHG 2

BARRIEREFREI BARRIEREFREI

WHG 1
EGOkfFb =0,oo

ALLE UMWEHRUNGEN MIND. 90 CM HOCH

RAE RAE

WHG 4 WHG 3

BARRIEREFREI
1.OG

FLACHDACH

DICHTUNGSBAHN
DÄMMUNG GEM.WS NACHWEIS
DAMPFBREMSE
VORANSTRICH
STB-DECKE GEM. STATIK

DACHÜBERSTAND MAX.50cm
INKL.RINNE

WHG 5
DG

FLACHDACHGAUBE= HOLZBALKENDECKE

RINGANKER

RINGANKER

DACHRAUM NICHT AUSGEBAUT

RINGANKER

BETONDACHSTEINE SCHWARZ
GEM. WS UND STATIK

DACHNEIGUNGDACHNEIGUNG

2.5
7

24

1820
5

30.00° 30
.00

°

+409.75

1.2
5

1.2
5

26

22
2.1

35
405

22
2.1

35
405

22
2.1

35
405

22
2.1

35
405

22
2.2

8
26

1.2
5

1.2
5

26

20
2.1

35
425

20
2.1

35
425

20
2.0

1
55

20
2.0

1
55

90

20
2.3

0
26

1.3
85

24
1.6

25

-0.22

+2.74

+5.70

±0.00

+2.94

+5.90

+10.495

20
2.0

1

25

22
2.5

4
20 20

2.5
6

20 20
4.5

95

25
2.7

6
20

2.7
6

20
3.0

1

90

FIRSTHÖHE

25

22
2.5

4
20 20

2.5
6

20

21

47
2.9

4
2.9

6

-0.65

±0.00
-0.35

+412.49

AUFZUGSUNTERFAHRT
GEDÄMMT

20
2.7

7
24

18
1.0

55

Alle Maße sind vor Ausführung verantwortlich vom Auftragnehmer zu 
prüfen und bei Unstimmigkeiten vor Arbeitsbeginn dem Architekten 
bzw. der Bauleitung mitzuteilen!

Vor Beginn der Entwässerungsarbeiten und Festlegung der üNN-Höhen
RFB KG/EG ist die örtliche Höhensituation und der Haus-/Kanal-
anschluss ebenfalls verantwortlich vom Auftragnehmer zu prüfen.

Alle Öffnungshöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf Roh-
fußboden! Rolladenkästen wurde bei den Öffnungsmaßen mit 
berücksichtigt. (Öffnungsmaß=Fenster+Rolladenkasten+ggf. FFB)

Nur gültig in Verbindung mit statischen Konstruktionsplänen und Plänen
der Fachingenieure/Fachplaner.

Gezeichnet Bauleiter

Planinhalt

Datum Index Plan-Nr.

Maßstab

Ind Datum Änderung | Ergänzung

Projektplanung

Bauherr

Baugrundstück

Projekt

N/A

0

1

2

3

4

5

Ausführungsplanung

01

ABSTURZSICHERUNG

1

2

SW FALLLEITUNG
VON OBEN KOMMEND UND ENDEND

RAUMBELÜFTG

SW STRANGBELÜFTUNG

SW FALLLEITUNG
HINDURCHGEHEND

SW FALLLEITUNG
BEGINNEND UND ABWÄRTS VERLAUFEND

BD 20/20

DD ø140
LÜFTUNG

BD ø140
LÜFTUNG

IN ABSPRACHE  BAULEITUNG!

VORZUSEHEN DURCH
ROHBAUUNTERNEHMER

FENSTERPOSITIONEN

TÜRPOSITIONEN

SCHMUTZWASSER GRUNDLEITUNG

SCHMUTZWASSER UNTER DECKE

PORENBETON

STAHLBETON

KALKSANDSTEIN

REGENWASSER

DD= DECKENDURCHBRUCH
DURCHFÜHRUNG NACH UNTEN

BD=   BODENDURCHBRUCH

DURCHFÜHRUNG NACH OBEN

SL

30.08.2023

111 Route de Vin
5447 Schwebsange
Luxemburg

+352 26 66 45 07
info@felllux.lu
www.felllux.lu

Fell-Systemhaus-Lux SARL

Moselstraße 19
66693 Mettlach-Orscholz
Gemarkung: Orscholz
Flur: 2 | Flurstück-Nr.: 1506/128

Im Froschpfuhl 7
66892 Bruchmühlbach-Miesau

Beteiligungsgesellschaft Projekt Orscholz GmbH 
in Gründung mit Sitz in Bruckmühlbach-Miesau

Neubau eines 5-Familienwohnhauses 
mit 8 PKW-Stellplätzen

Zur Bauausführung freigegeben:

Datum Unterschrift Auftragsgeber Unterschrift Auftragsnehmer

SCHNITT M 1:100

Detail Treppe
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TEILGRUNDRISS EG TEILGRUNDRISS 1.OG TEILGRUNDRISS 2.OG

EG

1.OG

2.OG

-0.47

-0.22

±0.00

+2.54

+2.74

+5.50

+5.70

+5.90

+8.275

+2.94

+4.015

-0.08

+2.36

+2.86

+5.30
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+8.26

-0.65

-0.35
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1 1 1 1

SCHNITT 1-1

EG

1.OG

2.OG

-0.47

-0.22

±0.00

+2.54

+2.74

+5.50

+5.70

+5.90

+8.275

+2.94

+4.015

-0.08

+2.36

+2.86

+5.30

+5.82

+8.26

-0.65

-0.35

+0.795

+1.045

+2.405

+2.655

+4.265

+5.675

+5.925

+7.64

+7.89

+8.50
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SCHNITT 2-2

+6.91

+6.66

11

2 2 2 222

+8.37

+8.12

Alle Maße sind vor Ausführung verantwortlich vom Auftragnehmer zu 
prüfen und bei Unstimmigkeiten vor Arbeitsbeginn dem Architekten 
bzw. der Bauleitung mitzuteilen!

Vor Beginn der Entwässerungsarbeiten und Festlegung der üNN-Höhen
RFB KG/EG ist die örtliche Höhensituation und der Haus-/Kanal-
anschluss ebenfalls verantwortlich vom Auftragnehmer zu prüfen.

Alle Öffnungshöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf Roh-
fußboden! Rolladenkästen wurde bei den Öffnungsmaßen mit 
berücksichtigt. (Öffnungsmaß=Fenster+Rolladenkasten+ggf. FFB)

Nur gültig in Verbindung mit statischen Konstruktionsplänen und Plänen
der Fachingenieure/Fachplaner.

Gezeichnet Bauleiter

Planinhalt

Datum Index Plan-Nr.

Maßstab

Ind Datum Änderung | Ergänzung

Projektplanung

Bauherr

Baugrundstück

Projekt

N/A

0

1

2

3

4

5

Ausführungsplanung

01

ABSTURZSICHERUNG

1

2

SW FALLLEITUNG
VON OBEN KOMMEND UND ENDEND

RAUMBELÜFTG

SW STRANGBELÜFTUNG

SW FALLLEITUNG
HINDURCHGEHEND

SW FALLLEITUNG
BEGINNEND UND ABWÄRTS VERLAUFEND

BD 20/20

DD ø140
LÜFTUNG

BD ø140
LÜFTUNG

IN ABSPRACHE  BAULEITUNG!

VORZUSEHEN DURCH
ROHBAUUNTERNEHMER

FENSTERPOSITIONEN

TÜRPOSITIONEN

SCHMUTZWASSER GRUNDLEITUNG

SCHMUTZWASSER UNTER DECKE

PORENBETON

STAHLBETON

KALKSANDSTEIN

REGENWASSER

DD= DECKENDURCHBRUCH
DURCHFÜHRUNG NACH UNTEN

BD=   BODENDURCHBRUCH

DURCHFÜHRUNG NACH OBEN

SL

30.08.2023

111 Route de Vin
5447 Schwebsange
Luxemburg

+352 26 66 45 07
info@felllux.lu
www.felllux.lu

Fell-Systemhaus-Lux SARL

Moselstraße 19
66693 Mettlach-Orscholz
Gemarkung: Orscholz
Flur: 2 | Flurstück-Nr.: 1506/128

Im Froschpfuhl 7
66892 Bruchmühlbach-Miesau

Beteiligungsgesellschaft Projekt Orscholz GmbH 
in Gründung mit Sitz in Bruckmühlbach-Miesau

Neubau eines 5-Familienwohnhauses 
mit 8 PKW-Stellplätzen

Zur Bauausführung freigegeben:

Datum Unterschrift Auftragsgeber Unterschrift Auftragsnehmer

Detail Aufzugschacht
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