ENERGIEAUSWEIS s wnngessuce

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014 *

Giltigbis:  09.07.2028

Gebaude

SN-2018-002021092

Registriernummer *

Gebzudetyp Mehrfamilienhaus freistehend

Adresse FreiheitsstralRe 17, 08064 Zwickau
Gebéaudeteil

Baujahr Geb&ude * 1910

Baujahr Warmeerzeuger >* 1993

Anzahl Wohnungen 8

Gebsudenutzfliche (A,) 524,0 m? | [ nach§ 19 EnEV aus der Wohnfliche ermittelt

Wesentliche Energietriger fiir
Heizung und Warmwasser *

Erdgas H

Erneuerbare Energien

O Liftungsanlage mit Wérmeriickgewinnung
O Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung

Fensterliftung

O Schachtliiftung O Anlage zur Kiihlung

Art der Liiftung/Kiihlung

[ Neubau [ Sonstiges (freiwillig)

X Vermietung/Verkauf

[0 Modernisierung

Anlass der Ausstellung des
(Anderung/Erweiterung)

Energieausweises

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebiudes

Die energetische Qualitat eines Gebadudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die energetische Gebiudenutzfliche nach der EnEV,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen liberschligige Vergleiche
ermdglichen (Erliuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

[0 DerEnergieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf
Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

[X] Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse
sind auf Seite 3 dargestellt.

O Aussteller

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch: X Eigentlimer

[0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebiude oder den
oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen iiberschlidgigen Vergleich von Gebiuden zu
erméglichen.

Aussteller

engiwo.de’ -
- ein Service der archaeus.d g%nrg-’wo " de

Dipl.-Ing. Norbert Schnitzle) archaeus.digital GmbH
Im Hollergrund 3
Im Hollergrund 3

)
.
Dipl.-Ing. N. Schinitzler, zertifizierter Energieberater

10.07.2018

Tel 0421.2412403

BAFA-152417

28357 Bremen
283 57 Bremen Unterschriﬁ\ées Ausstellers

Datum

“)Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV

*)Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der Registriernummer (§ 17 Absatz 4

Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragsstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang nachtraglich einzusetzen

*)Mehrfachangaben méglich  “)bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation



ENERGIEAUSWEIS « worngevauae

gemiR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014 *

Berechneter Energiebedarf

Energiebedarf dieses Gebadudes

100 125 150

Anforderungen geméR EnEV *: Fiir Energiebedarfsrechnungen verwendete Verfahren:

Priméarenergiebedarf [0 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Ist-Wert kWh/(m2a)  Anforderungswert kWh/(mz-a) Verfahren nach DIN V 18599
Energetische Qualitdt der Gebdudehiille H';

O
O Regelungnach §3 Absatz 5 EnEV
Ist-Wert kWh/(m2a)  Anforderungswert kWh/(m2a) O

Vereinfachungen nach §9 Abs. 2 EnEV

EndenergiEbedarf dieses Gebaudes [Pflichtangabe bei Immobilienanzeigen] kWh/(mza)
Angaben zum EEWdrmeG* Vergleichswerte Endenergie

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Wirme- und Kéltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-
Energien-Warmegesetzes (EEWadrmeG)

Art: Deckungsanteil: %
Art: Deckungsanteil: %
Art: Deckungsanteil: %

ErsatzmalRnahmen ¢

Die Anforderungen des EEWadrmeG werden durch die

ErsatzmaRnahme nach §7 Absatz 1 Nummer 2

EEWarmeG erfiillt.

[ Die nach §7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&armeG
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

Erliuterungen zum Berechnungsverfahren

[ Die in Verbindung mit §8 EEWadrmeG um %

verschirften Anforderungswerte der EnEV sind Die Energieeinsparverordnung lasst fiir die Berechnung des Energiebedarfs

unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen

eingehalten. - - “ oy
Ergebnissen filhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter
Verscharfter Anforderungswert Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschlisse auf
Primarenergiebedarf: kWh/(m2a) den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der
. o . Skala sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter
Verschirfter Anforderungswert fiir die energetische Gebsudenutzfliche (A,), die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnfléche
Qualitat der Gebdudehiille H,": kwWh/(mz2-a) des Gebsudes.

*)siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises ?)siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises *)freiwillige Angabe
“)nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des §16 Absatz 1 Satz 3 EnEV ~ *)nur bei Neubau
é)nur bei Neubau im Fall der Anwendung von §7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG  7)EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



ENERGIEAUSWEIS t wonmgessuae

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014 *

SN-2018-002021092

Registriernummer *

Erfasster Energieverbrauch

Energieverbrauch dieses Gebaudes

Endenergie-
verbrauch

144,6 kWhi(m>a)

E | TE

150 175 200

| D

| ¢ :
75 100 125 225

159,1 kwh/(m*a)
Primdrenergie-
verbrauch

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes (pfiichtangabe bei immobilienanzeigen] 144,6 «Wh/(m2a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeltralm Energietriger :;LT;; Energieverbrauch Wa?r;‘\sfglsser Anteil Heizung Klima-

von bis faktor Liovi] [kWh] Jlowib] L
01.01.2014 06.01.2015 Erdgas H 1.1 68927,0 12406,9 56520,1 1,03
07.01.2015 30.12.2015 Erdgas H 1,1 63025,0 11344,5 51680,5 0,98
31.12.2015 04.01.2017 Erdgas H 1,1 86777,0 15619,9 71157,1 0,96
01.01.2014 04.01.2017 L.Zuschlag 1,1 1378,0 2663,5 0,99

Vergleichswerte Endenergie

e o | £ |

125 150

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Geb&ude, in denen die Warme fiir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude

gg bereitgestellt wird.
FF N N
R 2 Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder

Nahwidrme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist

é” 2 2 zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 bis
g &L &S : . ; :
Q7 N o~ 30% geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
& &F &8 . ; : :
oS S g 4 Gebauden mit Kesselheizung zu erwarten ist.
N & &

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzfliche (A,) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen groBer ist als die Wohnflédche des
Gebdudes. Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

?)siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
4)EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

“)siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
*)gegebenenfalls auch Leerstandszuschlidge, Warmwasser- oder Kithlpauschale in kWh
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gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014 *

Empfehlungen des Ausstellers

Registriernummer *

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

SN-2018-002021092

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X moglich O nicht moglich
Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
geschitzte
: in bl in als = Kosten pro
N Bau- oder Anlagenteile Mali.nahmenbeschrelbung in einzelnen Zisamificihang Eiizat geschaszte didtiine
Schritten e Amortisa- :
mit groRerer maR- ti ; Kilowatt-
Sox ionszeit
Modernisierung nahme stunde
Endenergie
1 Kellerdecke Dammung der Kellerdecke 0O Ed
0

2 Heizungsrohre

Hydraulischer Abgleich

[0 Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.

Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind erhéltlich bei/unter:

Ergidnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben freiwillig)

Der vorhandene Leerstand wurde mit folgenden Zuschlagen berechnet:
Heizung: 2663.5 kWh Wasser: 1378.0 kWh

Berechnungsgrundlage der auf Seite 1 genannten Gebdudenutzfldche ist eine Wohnfldche von 436.67 m2.

*)siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

?)siehe Funote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
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gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 01.05.2014 *

Erlauterungen

Angabe Gebiudeteil - Seite 1

Bei Wohngebéuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf den Geb&udeteil zu beschranken, der getrennt als Wohngebéaude zu behandeln ist (siehe
im Einzelnen §22 EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebdudeteil” deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1
Hier wird dariiber informiert, woftir und in welcher Art erneuerbare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthilt Seite 2 (Angaben zum

EEW&rmeG) dazu weitere Angaben,

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Waérmegewinne usw.) berechnet. So ldsst sich die energetische Qualitdt des Gebiudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatséchlichen
Energieverbrauch.

Priméarenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte ,Vorkette”
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung. Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitét der Gebaudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswirmeverlust (Formelzeichen in der EnEV:
H."). Er beschreibt die durchschnittliche energetische Qualitt aller wirmeiibertragenden Umfassungsflichen (AuBenwénde, Decken, Fenster etc.)
eines Gebaudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen

Wirmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jihrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fiir die Energieeffizienz
eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb3ude unter der Annahme von standardisierten
Bedingungen und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der
Warmwasserbedarf und die notwendige Liiftung sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine
hohe Energieeffizienz.

Angaben zum EEWarmeG - Seite 2

Nach dem EEWdrmeG miissen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Warme und Kéltebedarfs nutzen. In dem
Feld ,Angaben zum EEWarmeG* sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfiillung abzulesen. Das
Feld ,ErsatzmaRnahmen” wird ausgefiillt, wenn die Anforderungen des EEWarmeG teilweise oder vollstandig durch MaRnahmen zur Einsparung
von Energie erflillt werden. Die Angaben dienen gegeniiber der zustandigen Behdrde als Nachweis des Umfangs der Pflichterfillung durch die
Ersatzmalnahme und der Einhaltung der fiir das Gebdude geltenden verschirften Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebaude auf der Basis der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung

oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebdudes und nicht der
einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten drtlichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So flihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen
harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebiudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des
Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden
Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kdnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der
Wohneinheiten im Geb4ude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhingen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfiir ein pauschaler Zuschlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse der
Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch Uiber eine Pauschale
berlicksichtigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primarenergieverbrauch - Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebdude ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietréger berticksichtigen.

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Inmobilienanzeigen die in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen Angaben
sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte ~ Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

*)siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises



