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Firstpfette C24
b/h = 12/12 cm

Fußpfette C24
b/h = 12/12 cm

Mittelpfette C24
b/h = 12/12 cm

Fußpfette C24
b/h = 12/12 cm

FT-Sturz

FT-Sturz

FS1  Frostschürze umlaufend
 b/h = 56/60 cm, bewehrt

BP1  Bodenplatte d = 25cm C25/30, XC2 (WU)

E1  Decke über EG d = 22cm C25/30

OG1  Decke über OG d = 22cm C25/30

FT-Sturz
DG1  Decke über DG d = 18cm C25/30

Mittelpfette C24
b/h = 12/12 cm

D1  Sparren b/h = 8/20 cm 
e ≤ 72 cm C24

konstruktiver Stb.-Unterzug
b/h = 17,5/48,5 cm

konstruktiver 
Stb.-Über-/Unterzug
b/h = 24/58 cm

konstruktiver 
Stb.-Über-/Unterzug
b/h = 24/58 cm

konstruktiver 
Stb.-Über-/Unterzug
b/h = 17,5/48,5 cm

konstruktiver 
Stb.-Über-/Unterzug
b/h = 17,5/48,5 cm

BP3  Stb.-Bodenplatte d = 25cm C25/30, XC2 (WU)

Aufzugsschacht unterseitig mit
10 cm Wärmedämmung WLG 035

konstruktiver 
Stb.-Unterzug
b/h = 24/43 cm

Schöck Isokorb Typ K-M7-V1-
REI120-CV35-X80_H220-6.2
oder gleichwertig

FT-Sturz

MW mit Stb.-Drempelstützen 
b/t = 24/17.5cm,
e≤1.0m im Eckbereich 
sonst e≤2.00m

Firstlaschen C24
b/h = 2,4/12cm

FS1  Frostschürze umlaufend
 b/h = 56/60 cm, bewehrt

BP1.1  Bodenplatte (Verstärkung) 
 h/b = 45/100 cm C25/30 , XC2

DG

EG

SB

OG

Wandaufbau d=47 cm
11.5  cm  Verblendmauerwerk
2.0    cm  Luftschicht
16.0  cm  Dämmung WLG 032
17.5  cm  KS XL-RE 2.0-20 DM
1.5    cm  Innenputz

Fußbodenaufbau SB d= 20 cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
3.00   cm  FBH Dämmplatte WLG 040
9.00   cm  PS -Extruderschaum WLG 035
18.0   cm  Stb.-Decke

OKFF Straße

1,00 m 1,00 m

1,50 m

2,00 m 2,00 m

1,00 m

1,50 m

2,00 m

1,50 m

2,00 m

1,00 m

R 1.08
Abst.

R 1.02
Treppenhaus

R 2.01
Treppenhaus

R 2.07
Abst.

R 4.03
Bad

Rollladenkasten
Puro 2.K

Rollladenkasten
Puro 2.K

R 2.06
Wohnen/Essen/Kochen

R 1.07
Wohnen/Essen/Kochen

R 3.02
Flur

R 3.01
Treppenhaus

R 3.03
WC

R 2.08
Balkon

Fußbodenaufbau DG d= 20 cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
3.00   cm  FBH Dämmplatte WLG 040
9.00   cm  PS -Extruderschaum WLG 035
22.0   cm  Stb.-Decke

Fußbodenaufbau OG d= 20 cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
3.00   cm  FBH Dämmplatte WLG 040
9.00   cm  PS -Extruderschaum WLG 035
22.0   cm  Stb.-Decke

R 3.06
Kochen/Essen/Wohnen

SCHNITT 1-1
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1.0015

Stahlwinkel zur Klinkerabfangung

Stahlwinkel zur Klinkerabfangung

Stahlwinkel zur Klinkerabfangung

Stahlwinkel zur Klinkerabfangung

1,00 m

1,50 m

2,00 m

2.RW
(min. 0.9 x 1.2 m i. L.)
mit Notkurbel

bewegliche 
Rettungstufe
von innen 
anordnen!

1.40

R 4.01
Treppenhaus / Flur

SCHNITT DFF FLUR

40°

Dachaufbau d=38cm
4,0   cm   Dacheindeckung
3.0   cm   Traglattung
3.0   cm   Konterlattung
                          Unterspannbahn
20.0  cm  Sparren und Zwischensparrendämmung WLG 035
                          Dampfbremse
6.0   cm   Lattung und Untersparrendämmung WLG 035
1.25  cm  Gipskartonplatten einfach

F 4.04

Velux Klapp-
/Schwingfenster

GPU PK 06 (94x118cm)
(Aeff.=0.75m²) o. glw.

mit Rolllade

Sicherheitstritt-pfannen/rost
in jeder Dachsteinreihe

F 4.01

Velux Klapp-
/Schwingfenster

GTU SK 08 (114x140cm)
(Aeff.=1.14m²) o.glw.

mit Rolllade

TA 1.01

F 1.05

2.RW
(min. 0.9 x 1.2 m i. L.)
mit Notkurbel

2.RW
(min. 0.9 x 1.2 m i. L.)
mit Notkurbel

F 2.07F 2.01

Fußbodenaufbau EG d=23cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
                 PE-Folie
3.00   cm  FBH Dämmplatte (WLG 040)
12.0   cm  PS -Extruderschaum (WLG 035)
25.0   cm  Stb-Bodenplatte
5.00   cm  Sauberkeitsschicht
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WD=160/10 (Aeff.=0.10m²)

-1.35 -1.28

-1.10

-0.73-0.68
-0.48

-0.23-0.15
±0.00±0.00

+2.55

+2.77
+2.97

+5.52

+5.74
+5.94

+6.65

+8.51

+8.69
+8.89

+12.52
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Firstpfette C24
b/h = 12/12 cm

Fußpfette C24
b/h = 12/12 cm

Mittelpfette C24
b/h = 12/12 cm

Sparren 
b/h = 8/20 cm 
e ≤ 72 cm C24

Decke über DG d = 18cm C25/30

Decke über OG d = 22cm C25/30

Decke über EG d = 22cm C25/30

Schöck Tronsole
Typ L

Schöck Tronsole
Typ L

Schöck Tronsole
Typ Z

Schöck Tronsole
Typ Z

Schöck Tronsole
Typ B mit Typ D

Iso-Kimmstein

FS1  Frostschürze
b/h = 50/60 cm

T2.1  Stahlbetontreppe EG - OG
16 Steigungen; s/a = 18.56 / 26.00 cm
lichte Breite = 100 cm
Trittleiste rutschhemmend

Stb.-Drempelstützen 
b/t = 24/17.5cm,
e≤1.0m im Eckbereich 
sonst e≤1.50m

Schöck Isokorb Typ K-M7-V1-
REI120-CV35-X80_H220-6.2
oder gleichwertig

Stb.-Rähm

BP1  Bodenplatte d = 25cm C25/30, XC2 (WU)

T2.2  Stahlbetontreppe OG - DG
16 Steigungen; s/a = 18.56 / 26.00 cm
lichte Breite = 100 cm
Trittleiste rutschhemmend

Fußpfette C24
b/h = 12/12 cm

Mittelpfette C24
b/h = 12/12 cm

Firstlaschen C24
b/h = 2,4/12cm

konstr. Stb.-Überzug 
für die Mittelpfette 
b/h = 17.5/125.5 cm

Schöck Tronsole
Typ B mit Typ D

FS1  Frostschürze
b/h = 50/60 cmBP1.1  Bodenplatte (Verstärkung) 

 h/b = 45/100 cm C25/30 , XC2

FT-Sturz
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Fußbodenaufbau DG d= 20 cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
3.00   cm  FBH Dämmplatte WLG 040
9.00   cm  PS -Extruderschaum WLG 035
22.0   cm  Stb.-Decke

DG

EG

SB

OG

1,00 m

1,50m

2,00m

1,50m

2,00m

Fußbodenaufbau SB d= 20 cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
3.00   cm  FBH Dämmplatte WLG 040
9.00   cm  PS -Extruderschaum WLG 035
18.0   cm  Stb.-Decke

Fußbodenaufbau OG d= 20 cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
3.00   cm  FBH Dämmplatte WLG 040
9.00   cm  PS -Extruderschaum WLG 035
22.0   cm  Stb.-Decke

R 1.11
Treppenhaus

R 2.09
Treppenhaus

R 3.08
Treppenhaus

R 1.16
Kochen/Wohnen/Schlafen 

R 2.14
Kochen/Wohnen/Schlafen 

Rollladenkasten
Puro 2.K

R 4.08
Abstellr.

R 4.07
Schlafen

Rollladenkasten
Puro 2.K

OKFF Straße

Dachaufbau d=38cm
4,0   cm   Dacheindeckung
3.0   cm   Traglattung
3.0   cm   Konterlattung
                          Unterspannbahn
20.0  cm  Sparren und Zwischensparrendämmung WLG 035
                          Dampfbremse
6.0   cm   Lattung und Untersparrendämmung WLG 035
1.25  cm  Gipskartonplatten einfach

1,00 m

40°

R 3.13
Kochen/Wohnen/Schlafen 

R 2.15
Balkon
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Stahlwinkel zur Klinkerabfangung
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Velux Klapp-
/Schwingfenster

GPU PK 06 (94x118cm)
(Aeff.=0.75m²) o. glw.

mit Rolllade
F 3.08

Wandaufbau d=47 cm
11.5  cm  Verblendmauerwerk
2.0    cm  Luftschicht
16.0  cm  Dämmung WLG 032
17.5  cm  KS XL-RE 2.0-20 DM
1.5    cm  Innenputz

F 2.09

F 1.07

Fußbodenaufbau EG d=23cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
                 PE-Folie
3.00   cm  FBH Dämmplatte (WLG 040)
12.0   cm  PS -Extruderschaum (WLG 035)
25.0   cm  Stb-Bodenplatte
5.00   cm  Sauberkeitsschicht
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SCHNITT 2-2

Velux Klapp-
/Schwingfenster

GPU FK 08 (66x140cm)
(Aeff.=0.58m²) o.glw.

automatisch öffenbar!

F 3.15
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Aufzugsschacht unterseitig mit
10 cm Wärmedämmung WLG 035
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Entlüftung Aufzug 
WD=160/10 (Aeff.=0.10m²)

-1.35 -1.28

-1.10

-0.68
-0.48

-0.23
-0.08 -0.08±0.00

+2.55+2.55

+2.77
+2.97

+5.52+5.52

+5.74
+5.94

+6.65

+8.51

+8.69
+8.89

+12.52
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FT-Sturz

FT-Sturz FT-Sturz

FT-Sturz

FT-Sturz

Stb. Balken
auf Höhe Decke Decke über DG d = 18cm C25/30

Firstpfette C24
b/h = 12/12 cm

Sparren 
b/h = 8/20 cm 
e ≤ 72 cm C24

Stb.-Drempelstützen 
b/t = 24/17.5cm,
e≤1.0m im Eckbereich 
sonst e≤1.50m

Fußpfette C24
b/h = 12/12 cm

Decke über EG d = 22cm C25/30

Decke über OG d = 22cm C25/30

Bodenplatte d = 25cm C25/30

Stb.-Rähm 
b/h = 17,5/24 cm 
in Dachneigung

Firstlaschen C24
b/h = 2,4/12cm

Mittelpfette C24
b/h = 12/12 cm

Mittelpfette C24
b/h = 12/16 cm

FS1  Frostschürze
b/h = 50/60 cmBP1.1  Bodenplatte (Verstärkung) 

 h/b = 45/100 cm C25/30 , XC2

FT-Sturz

T 3.11 T 3.12

T 1.12 T 1.13

T 2.12 T 2.13

1,00 m

1,50m

2,00m

SB

DG

EG

OG

1,00 m

1,50m

2,00m

Fußbodenaufbau SB d= 20 cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
3.00   cm  FBH Dämmplatte (WLG 040)
9.00   cm  PS -Extruderschaum (WLG 035)
18.0   cm  Stb.-Decke

Fußbodenaufbau OG d= 20 cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
3.00   cm  FBH Dämmplatte (WLG 040)
9.00   cm  PS -Extruderschaum (WLG 035)
22.0   cm  Stb.-Decke

1,00 m

2,00m

Fußbodenaufbau DG d= 20 cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
3.00   cm  FBH Dämmplatte (WLG 040)
9.00   cm  PS -Extruderschaum (WLG 035)
22.0   cm  Stb.-Decke

1,50m

Giebelfenster

GIEBELFENSTER

Rollladenkasten
Puro 2.K

Rollladenkasten
Puro 2.K

Rollladenkasten
Puro 2.K

Rollladenkasten
Puro 2.K

R 2.21
Schlafen

R 2.20
Bad

R 2.18
Kochen/Wohnen/Schlafen

R 1.23
Schlafen

R 3.18
Büro

R 3.19
Abst.

R 3.20
Kochen/Wohnen/Essen

R 4.10
Schlafen

R 2.19
Abst.

Rollladenkasten
Puro 2.K

Wandaufbau Loggia d=35 cm
1.5    cm  Kunstharzputz
16.0  cm  Dämmung WLG 032
17.5  cm  KS XL-RE 2.0-20 DM
1.50   cm  Innenputz

Absturzsicherung h=90cm
mit Geländer

ISO-Kimmstein

R 1.22
Bad

ISO-Kimmstein ISO-Kimmstein

R 1.20
Kochen/Wohnen/Schlafen 

R 1.21
Abstellr.

40°
Dachaufbau d=38cm
4,0   cm   Dacheindeckung
3.0   cm   Traglattung
3.0   cm   Konterlattung
                          Unterspannbahn
20.0  cm  Sparren und Zwischensparrendämmung WLG 035
                          Dampfbremse
6.0   cm   Lattung und Untersparrendämmung WLG 035
1.25  cm  Gipskartonplatten einfach

Stahlwinkel zur Klinkerabfangung

Wandaufbau d=47 cm
11.5  cm  Verblendmauerwerk
2.0    cm  Luftschicht
16.0  cm  Dämmung WLG 032
17.5  cm  KS XL-RE 2.0-20 DM
1.5    cm  Innenputz

Stahlwinkel zur Klinkerabfangung

Stahlwinkel zur KlinkerabfangungStahlwinkel zur Klinkerabfangung

Velux Klapp-
/Schwingfenster

GPU PK 06 (94x118cm)
(Aeff.=0.75m²) o. glw.

mit Rolllade

F 3.11
F 3.09

Velux Klapp-
/Schwingfenster

GPU PK 06 (94x118cm)
(Aeff.=0.75m²) o. glw.

mit Rolllade
F 4.07

F 2.11F 2.15

F 1.12 F 1.09

F 4.08

2.RW
(min. 0.9 x 1.2 m i. L.)
mit Notkurbel

Fußbodenaufbau EG d=23cm
1.50   cm  Bodenbelag
6.50   cm  Zement-Estrich
                 PE-Folie
3.00   cm  FBH Dämmplatte (WLG 040)
12.0   cm  PS -Extruderschaum (WLG 035)
25.0   cm  Stb-Bodenplatte
5.00   cm  Sauberkeitsschicht

Fußbodenaufbau Loggia d= 20 cm
  6.0   cm         Fliese mit Stelzlager
                        horizontale Abdichtung
10.0   cm i.Mi.  PUR/PIR-Hartschaum (WLG 028) ≥50mm
  0.5   cm         Bitumendachbahn
22.0   cm         Stb.-Decke

SCHNITT 3-3
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hochfeuerhemmend

hochfeuerhemmend

-1.28

-0.68
-0.48

-0.37
-0.23

±0.00

+2.55

+2.77
+2.97

+5.52

+5.74
+5.94

+6.65

+8.51

+8.69
+8.89

+12.52

frostfrei 
gründen!

Grundstücksgrenze

Perinsul-Stein

Decke d = 16 cm C25/30

OK Straße

392.6147
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SCHNITT 5-5

+47.54m ü. NN+47.58m ü. NN

+50.43m ü. NN

Wandaufbau Technik d=40.5 cm
11.5  cm  Verblendmauerwerk
2.0    cm  Luftschicht
8.0   cm  Dämmung WLG 032
17.5  cm  KS XL-RE 2.0-20 DM
1.5    cm  Innenputz

Achtung!
Die Mauerwerkswände werden 
erst nach vollständiger 
Abdichtung bis oben gemauert!

R 1.01
Technikraum

ISO-Kimmstein
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Perinsul-Stein Decke über EG d = 22 cm C25/30

Decke über OG d = 22 cm C25/30

Decke d = 16 cm C25/30

Bodenplatte d = 25cm C25/30

Schöck Tronsole Typ B

Decke über DG d = 18 cm C25/30

Rollladenkasten
Puro 2.K

mittlere Geländehöhe an
Nachbargrenze ca.

R 1.01
Technikraum

SCHNITT 4-4

R 2.02
Flur

R 1.03
Flur

EG

OG

DG

Schöck 
Tronsole 
Typ L

Schöck 
Tronsole 
Typ L

SB

R 2.04
Bad

R 1.05
Bad

R 2.01
Treppenhaus

R 1.02
Treppenhaus

R 3.01
Treppenhaus

R 3.02
Flur

2,00 m

1,50 m

1,00 m

R 4.01
Treppenhaus / Flur

R 4.04
Abst.

Achtung!
Die Mauerwerkswände werden 
erst nach vollständiger 
Abdichtung bis oben gemauert!

KRASOflex Fugenband DA o glw.

Trennfuge mit 
Mineralwolledämmplatten 
nach DIN13162

TECHNIKRAUMTÜR

R 1.01
Technikraum ISO-Kimmstein ISO-KimmsteinISO-Kimmstein

Wandaufbau Technik d=40.5 cm
11.5  cm  Verblendmauerwerk
2.0    cm  Luftschicht
8.0   cm  Dämmung WLG 032
17.5  cm  KS XL-RE 2.0-20 DM
1.5    cm  Innenputz

 4 

 4 

OG

SB

R 3.08
Treppenhaus

DG
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Stahlwinkel zur Klinkerabfangung

Stahlwinkel zur Klinkerabfangung
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mit Blech 
verkleiden!
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Aufzug Entlüftung

Mittel-/Firstpfette trennen!
Abschlussrähm

T3.1  Stahlbetontreppe DG - SB
16 Steigungen; s/a = 18.44 / 26.00 cm
lichte Breite = 90 cm
Treppenlaufdicke d = 16cm

T2.1  Stahlbetontreppe OG - DG
16 Steigungen; s/a = 18.56 / 26.00 cm
lichte Breite = 100 cm
Treppenlaufdicke d = 20 cm
Trittleiste rutschhemmend

1.77 1.03
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Wandaufbau Putz d=36.5 cm
1.5    cm  Außenputz
16.0   cm  Dämmung WLG 032
17.5  cm  KS XL-RE 2.0-20 DM
1.5    cm  Innenputz
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Aufsatzattika nach Angabe 
Dachdecker ausbilden!
Brandschutz beachten!

+5.52

+5.74
+5.94

+8.51

+8.69
+8.89

-1.08-1.03

-0.53

-0.49

-0.48
-0.38

-0.23-0.22
-0.10

±0.00

+2.51

+2.55

+2.77
+2.97

+5.52

+5.74
+5.93 +5.94

+8.51

+8.69
+8.89

Bauart Brandwand

Bauteil feuerhemmend (F30)

Bauteil hochfeuerhemmend (F60)

Bauteil feuerbeständig (F90)

Fluchtweg Feuerlöscher

FSD Feuerwehrschlüsseldepot

H/B = 850 / 1200 (1.02m²) Allplan 2021
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Index Datum Name Änderungsvermerk

Legende 'Indizes'

   Änderung
   Abstimmung erforderlich

Vorabzug

HETKAMP ARCHITEKTUR
Dülmener Weg 219
46325 Borken
Tel.:  0 28 61 / 80 93 10
Fax.: 0 28 61 / 95 88 962
info@hetkamp-architektur.de
www.hetkamp-architektur.de

Konstruktions- & Fertigungsfreigabe
Die auf dem Plan dargestellte und bezeichnete Konstruktion ist hiermit zur Ausführung freigegeben.
Während der Fertigung gewünschte Änderungen gehen zu Lasten des Bestellers/Auftraggebers.

□   mit Eintragung(en) .............................................................................................................................

Datum Unterschrift Auftraggeber

□   ohne Eintragung

-

Index

Ausführungsplanung

Wandaussparung

Wanddurchbruch

Bodenaussparung

Bodendurchbruch

Deckenaussparung

Deckendurchbruch

Legende Ausführungsplaung

Legende Brandschutz

Stahlbeton

AK
BA
BD
BE
BK
BRH
DA
DD
DGL

Außenkante
Bodenaussparung
Bodendurchbruch
Bodeneinlauf
Bodenkanal
Brüstung
Deckenaussparung
Deckendurchbruch
Deckengleich

Hartschaumdämmung

Mauerwerk tragend

Mauerwerk nichttragend

Betonfertigteil

Stb.-Stütze

Stb.-Unter-/Überzug

ELT
FT
HEI
HLS
LH
RLT
OKFF
OKR
RB

Elektro
Fertigteil
Heizung
Heizung / Lüftung / Sanitär
Lichte Höhe
Lüftung
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohdecke/-boden
Ringbalken

Wärmedämmung

Perimeterdämmung

Vorsatzschale

GK-Wand

Mauerwerk mit WDVS

zweischaliges Mauerwerk

Doppelständerwerk

Isokorb (Angaben lt. Statik)

Fassadenrinne

Schmutzwasserleitung

Regenwasserleitung

öffenbares Fenster > 0,50 m²

fh+RD+S
Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30RS)

fh+D+S
Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (T30)

D+S
Tür dicht- und selbstschließend

D
Tür dichtschließend

Neubau von 3 Reihenhäusern 
mit je 3 Wohnenheiten 

An der Kahrstegge 25-29
45721 Haltern am See 

2022148

Sanitär
Unterkante Rohdecke/-boden
Vorderkante
Wandaussparung
Wanddurchbruch
Wohnung
Wandschlitz

SAN
UKR
VK
WA
WD
WHG
WS

27.06.2023
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Schnitte

Hövelbrinks

NW Bauträger GmbH
Boumannstraße 25-27
46325 Borken

 Dehnfugen im Klinker müssen im Abstand von 6-12m erfolgen und werden mit der Bauleitung abgestimmt oder
 entsprechend vorgegeben. Zwangspunkte, z.B. durch direkt mit dem Hintermauerwerk verbundene Fertigteilstürze
 sind vor Beginn der Ausführung mitzuteilen!

 Rauchmelder nach BauO NRW §49!

 Eintragungen aus der Prüfstatik sind zu beachten!

 Anforderungen des Schallschutz sind dem separaten Schallschutzplan zu entnehmen!

 Innenwände schließen stumpfstoßend an das Außenmauerwerk an und werden nach Möglichkeit verzahnt!

 Alle Außenwände werden verzahnt ausgeführt!

 In Wänden mit Brandschutzanforderungen müssen die Öffnungen für Leitungsführungen
 und die Fuge über nichttragenden Wänden vollständig mit A1-Dämmung gefüllt werden!

 Anforderungen an die Betongüte bzw. Steinfestigkeit und Rohdichte der Bauteile sind der Statik zu entnehmen!

 Alle Maße sind auf der Baustelle von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen!

 Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Ausführung mitzuteilen!

 Alle Maße beziehen sich auf OKFF!

 Die Brandschutzanforderungen der Bauteile richten sich nach der entsprechenden Gebäudeklasse 4!

 Diese Zeichnung ist nur in Verbindung mit folgenden Planungen gültig:

 Wärmeschutznachweis        - Dipl- Ingenieur Christoph Hötzel
 Schallschutznachweis          - Dipl- Ingenieur Christoph Hötzel
 Statik                                      - Dipl- Ingenieur Christoph Hötzel
 Prüfstatik                                - Dr.-Ing. Christoph Meinsma
 TGA-Planung                         - BOWIS GmbH
 Aufzugsbauer                         - Haushahn FHW Knizia
 Entwässerung/Rigole             - Flick Ingenieure, Herr Biernoth

Ergänzung Schnitt 5-5BEHO16.07.2024d

BEHOe 01.08.2024 Eintragung Durchbrüche n. Angabe HLS-Planer, allgemeine Änd. n. Bauherr

BEHOf Angaben aus der Statik übernommen17.09.2024

BEHO18.09.2024g Ergänzung Pos. BP1.1

BEHO28.10.2024 Einarbeitung Brandschutzh
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