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Fluchtweg

H/B = 750 / 915 (0.69m²) Allplan 2021
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Bauherr

Bauvorhaben Entwurfsverfasser

Bauort

IndexPlan Nr.Projekt Nr.1:50

Index Datum Name Änderungsvermerk

Legende 'Indizes'

   Änderung
   Abstimmung erforderlich

Vorabzug

HETKAMP ARCHITEKTUR
Dülmener Weg 219
46325 Borken
Tel.:  0 28 61 / 80 93 10
Fax.: 0 28 61 / 95 88 962
info@hetkamp-architektur.de
www.hetkamp-architektur.de

Konstruktions- & Fertigungsfreigabe
Die auf dem Plan dargestellte und bezeichnete Konstruktion ist hiermit zur Ausführung freigegeben.
Während der Fertigung gewünschte Änderungen gehen zu Lasten des Bestellers/Auftraggebers.

□   mit Eintragung(en) .............................................................................................................................

Datum Unterschrift Auftraggeber

□   ohne Eintragung

-

Index

Legende Ausführungsplaung

BrüstungBRH

Legende Brandschutz

öffenbares Fenster > 0,50 m² Anleiterstelle

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Neubau von 3 Reihenhäusern 
mit je 3 Wohnenheiten 

An der Kahrstegge 25-29
45721 Haltern am See 

2022148Hövelbrinks

BEHO

Ansicht Norden und Osten

AN 1

NW Bauträger GmbH
Boumannstraße 25-27
46325 Borken
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 Schallschutznachweis          - Dipl- Ingenieur Christoph Hötzel
 Statik                                      - Dipl- Ingenieur Christoph Hötzel
 Prüfstatik                                - Dr.-Ing. Christoph Meinsma
 TGA-Planung                         - BOWIS GmbH
 Aufzugsbauer                         - Haushahn FHW Knizia
 Entwässerung/Rigole             - Flick Ingenieure, Herr Biernoth

 Alle Maße sind auf der Baustelle von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen!

 Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Ausführung mitzuteilen!

 Alle Maße beziehen sich auf OKFF!

 Dehnfugen im Klinker müssen im Abstand von 6-12m erfolgen und werden mit der Bauleitung abgestimmt oder
 entsprechend vorgegeben. Zwangspunkte, z.B. durch direkt mit dem Hintermauerwerk verbundene Fertigteilstürze
 sind vor Beginn der Ausführung mitzuteilen!
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