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Bearbeiter Änderung

90562 Heroldsberg

WD  = WANDDURCHBRUCH

FD = FUßBODENDURCHBRUCH
FA  = FUßBODENAUSSPARUNG
DD  = DECKENDURCHBRUCH
DA  = DECKENAUSSPARUNG
WS  = WANDSCHLITZ
WA  = WANDAUSSPARUNG

= HEIZUNG
= SANITÄR
= ELEKTRO

= KLIMA, LÜFTUNG
= ROLLADENKASTENR

H
S

K

E

GW     = GURTWICKLER

RWA = RAUCH- U. WÄRMEABZUG
OK   = OBERKANTE
UK   = UNTERKANTE
UKD  = UNTERKANTE DECKE
BRH  = BRÜSTUNGSHÖHE

FHV  = FUßBODENHEIZUNGSVERTEILER
FBS  = FUßBODENSCHLITZ

RH   = Raumhöhe

ERLÄUTERUNGEN:
+-0.00 = .....................ü. NN

= OKF, OFF
= OKR
= WD
= WS, FD
= DD
= WA, FHV
= ROHRHÜLSE
= HALFENSCHIENE

ALLE MAßE SIND VERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN UND GGF. MIT
DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN! ALLE TRAGENDEN BAUTEILE GEMÄß STATIK!
SÄMTLICHE TÜR-, FENSTER-, UND BRÜSTUNGSHÖHEN NORMAL AB OKR

Stan Sedlbauer

A0

DA   = Dunstabzug

Bahnhofstraße 45 TEL    09161/ 3840
FAX   09161/ 6088291413 Neustadt a.d. Aisch

Ingenieurbüro Rausch und Partner

Nadine + Morten Krogh
Im Zwergfeld 20
D-90427 Nürnberg

Gustav-Stresemann-Straße 17
Flur-Nr. 1541
D-91074 Herzogenaurach
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Decke: gestrichen/ Beton
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Flachdach
5cm Kies oder Vegetationsschicht
1 cm Filterschicht
2 cm Drainschicht
1cm Schutzschicht
1cm Trenn-und Gleitschicht
2-fache bituminöse Abdichtung
Gefälledämmung MW WL 040 nach
EnEV, mind. ca. 18-30cm
Dampfsperre
Stahlbetondecke nach Statik
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Perimeterdämmung 10cm
bis ca. 30cm über Erdreich

Vlies

Dichtungsbänder nach Herstellervorschrift im
gesamten KG-Wand Bodenplattenbereich

dkf dkf

fest

Umlaufender
Holzrahmen als

Sitzfläche

Fensterrahmen mit
3cm WDVS
überdämmt

Stahlbetontreppe mit
Fliesenbelag
15 Stg 27/18

Aufbauhöhe 5 cm

Stahlbetontreppe
16 Stg 27/19

kein Treppenbelag
Treppenlauf gestrichen

fest fest fest

Fugenband

Glastür
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Bodenaufbau EG: Wohnräume
15 mm Boden
65 mm Heizestrich CT-C25-F4
PE-Folie
40 mm Wärmedämmung 2-lagig:
obere Lage: 20 mm PST Trittschalld.
untere Lage: 20 mm PS Dämmung
200mm Decke Stb (nach Statik)

Bodenaufbau KG: Räume beheizt
10 mm Fliesen
65 mm Heizestrich CT-C25-F4
PE-Folie
35 mm Dämmung 1-lagig:
Lage: 33/30 mm PST Trittschall
10 mm Abdichtung Elastomer mit v.
250mm Bodenplatte Stb (nach Statik)
2-lagig Folie
100 mm Dämmung
50-70 mm Sauberkeitschicht C16/20

Bodenaufbau OG: Wohnräume
15 mm Boden
65 mm Heizestrich CT-C25-F4
PE-Folie
40 mm Wärmedämmung 2-lagig:
obere Lage: 20 mm PST Trittschalldämmung
untere Lage: 20 mm PS Dämmung
200mm Decke Stb (nach Statik)

Wandaufbau OG
24cm Mauerwerk KS

16cm WDVS
Dämmung MW WLG032

Flachdach Vordach
Kies

1-fache bituminöse Abdichtung
bitum. Voranstrich

Stb-Decke lt. Statik

Wandaufbau EG
24cm Mauerwerk KS

16cm WDVS
Dämmung MW WLG032

Wandaufbau KG
25cm WU-Beton

10cm Perimeterdämmung

Flachdach
5cm Kies oder Vegetationsschicht

1 cm Filterschicht
2 cm Drainschicht

1cm Schutzschicht
1cm Trenn-und Gleitschicht

2-fache bituminöse Abdichtung
Gefälledämmung MW WL 040

nach EnEV, mind. ca. 18-30cm
Dampfsperre

Stahlbetondecke nach Statik
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Perimeterdämmung 10cm
bis ca. 30cm über Erdreich

Vlies

Dichtungsbänder nach Herstellervorschrift im
gesamten KG-Wand Bodenplattenbereich

fest

dkf festfest

Fensterrahmen mit
3cm WDVS
überdämmt

Stb-Wand Sichtbeton

Fundament lt. Statik Fundament lt. Statik

Stb-Wand Sichtbeton

Fugenband Fugenband

Ringbalken in Deckenebene

Wandaufbau OG
24cm Mauerwerk KS

16cm WDVS
Dämmung MW WLG032

Flachdach Vordach
Kies

1-fache bituminöse Abdichtung
bitum. Voranstrich

Stb-Decke lt. Statik

Wandaufbau EG
24cm Mauerwerk KS

16cm WDVS
Dämmung MW WLG032

Wandaufbau KG
25cm WU-Beton

10cm Perimeterdämmung

Flachdach
5cm Kies oder Vegetationsschicht

1 cm Filterschicht
2 cm Drainschicht

1cm Schutzschicht
1cm Trenn-und Gleitschicht

2-fache bituminöse Abdichtung
Gefälledämmung MW WL 040

nach EnEV, mind. ca. 18-30cm
Dampfsperre

Stahlbetondecke nach Statik
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Bodenaufbau KG: Räume beheizt
10 mm Fliesen
65 mm Heizestrich CT-C25-F4
PE-Folie
35 mm Dämmung 1-lagig:
Lage: 33/30 mm PST Trittschall
10 mm Abdichtung Elastomer mit v.
250mm Bodenplatte Stb (nach Statik)
2-lagig Folie
100 mm Dämmung
50-70 mm Sauberkeitschicht C16/20

Bodenaufbau EG: Wohnräume
15 mm Boden
65 mm Heizestrich CT-C25-F4
PE-Folie
40 mm Wärmedämmung 2-lagig:
obere Lage: 20 mm PST Trittschalld.
untere Lage: 20 mm PS Dämmung
200mm Decke Stb (nach Statik)

Bodenaufbau OG: Wohnräume
15 mm Boden
65 mm Heizestrich CT-C25-F4
PE-Folie
40 mm Wärmedämmung 2-lagig:
obere Lage: 20 mm PST Trittschalld.
untere Lage: 20 mm PS Dämmung
200mm Decke Stb (nach Statik)
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