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DURCHGANGSLICHTE

INNENTÜRMASSE:

Geländer und Absturzsicherungen
Die Höhe aller Absturzsicherungen unter 12m muss mind.100cm betragen.
Ab einer Höhe von 12m muss die Absturzsicherung mind. 110cm betragen.
Bei Absturzsicherungen mit einem Handlauf oder Abschlussbrett das mind.
20cm breit ist, darf die Höhe um die halbe Brüstungsbreite abgemindert
werden, jedoch darf die Mindesthöhe von 85cm nicht unterschritten werden!

Sprossen von Geländern und Treppenläufen
Öffnungen in Absturzsicherungen dürfen in einer Richtung nicht größer als 12cm sein.
Von 15cm bis 60cm über Stufenvorderkante oder Standfläche dürfen keine horizontalen
oder schrägen Umwehrteile angeordnet sein, es sei denn, die Öffnung ist in der Vertikale
nicht größer als 2cm oder ein hochklettern wird auf andere Weise erschwert!

Geländer von Treppen
Der untere Abschluss eines Treppengeländers ist so auszubilden, dass zwischen Geländer-
unterkante und Stufe höchstens ein Würfel mit 12cm Kantenlänge durchgeschoben werden kann!
Bei  Geländern neben dem Treppenlauf ist der untere Abschluss so auszubilden, dass zwischen
der Geländerunterkante und den Stufen höchstens ein Würfel mit 7,5cm Kantenlänge
durchgeschoben werden kann!
Der lichte Horizontalabstand zwischen Umwehrung und Treppenlauf darf nicht mehr als 3cm
betragen!
Bei Setzstufen darf der offene lichte Abstand nicht mehr als 12cm betragen!

Verglasungen mit absturzsichernder Funktion
Verglasungen, die als Absturzsicherungen dienen, müssen unbeschadet der Bestimmungen
gemäß 5.1.1 bis 5.1.3 aus geeignetem Verbund-Sicherheitsglas bestehen. Bei
Isolierverglasungen und Verglasungen mit mehreren Scheiben gilt dies für zumindest eine Scheibe!
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NATURMASSE NEHMEN, KOTEN
KONTROLLIEREN!
ALLE BAUTEILE LT. STATISCHEM ERFORDERNIS (STAHLKONSTRUKTION, FUNDAMENTE,
WÄNDE, DECKEN, STIEGEN, UNTERZÜGE).

FUNDAMENTE AUF TRAGFÄHIGEM BODEN UND IN FROSTFREIER TIEFE HERSTELLEN!

FENSTERKOTEN SIND STOCKAUSSENMASSE, TÜRKOTEN SIND STOCKLICHTEN!

VERGLASUNGEN BIS ZU EINER PARAPETHÖHE VON 1,10m SIND MIT
SCHUTZVORRICHTUNGEN ODER IN SICHERHEITSGLAS AUSZUFÜHREN!

LÜFTUNGEN, KANÄLE UND SCHÄCHTE SIND AUS NICHTBRENNBAREN BAUSTOFFEN
HERZUSTELLEN! ABLUFTLEITUNGEN VON KÜCHENDUNSTABZUGSGERÄTEN SIND
BRANDBESTÄNDIG ÜBER DACH ZU FÜHREN!

AUSSPARUNGEN AUSSCLIESSLICH LT. ELEKTRO U- HKLS PLANUNG

ZUSÄTZLICHE ANGABEN BEACHTEN: HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR, ELEKTRO!

DIESER PLAN DIENT AUSSCHLIEßLICH FÜR DIE BAUBEHÖRDLICHE  BZW.
GEWERBEBEHÖRDLICHE EINREICHUNG UND DIENT NICHT ALS AUSFÜHRUNGSPLAN!

DIE IN DIESEM LAGEPLAN ANGEFÜHRTEN GRENZABSTÄNDE SIND ZWINGEND
EINZUHALTEN!
WERDEN AN DEN GRENZABSTÄNDEN VERÄNDERUNGEN VORGENOMMEN IST DER
BEWILLIGTE
KONSENS FÜR DAS BAUVORHABEN UNTERGEGANGEN UND DAS OBJEKT IST MIT DEN
GEÄNDERTEN ABSTÄNDEN NEU ZU BEWILLIGTEN!

KLASSIFIZIERUNGSSCHLÜSSEL gemäß ÖNorm EN 13501-2
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Raumabschluss

Wärmedämmung

Brandwiderstandsdauer t (in min)

Selbstschliessende Eigenschaft

Tragfähigkeit

Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

Rauchdichtheit

Widerstand gegen Russbrand

Brandschutzfunktion

Strahlung

Brandhemmend

Hochbrandhemmend

Tragende Bauteile mit Raumabschluss

Feuerschutztüren mit Schliessvorrichtung

Tragende Bauteile ohne Raumabschluss

Brandbeständig

Hochbrandbeständig

Rauchwarnmelder

Fluchtwegsorientierungsbeleuchtung

Tragbarer Feuerlöscher

Gebäudeklasse 1 (GK1)
- Freistehende, an mindestens drei Seiten von außen  zugängliche
- nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau  nicht mehr als 7,00 m und
- insgesamt nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße
- nicht mehr als zwei Wohnungen oder einer Betriebseinheit

Gebäudeklasse 2 (GK2)  
- Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m
-  insgesamt nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße

- Reihenhäuser mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m
- bestehend aus Wohnungen bzw. Betriebseinheiten von jeweils nicht mehr als 400 m² Brutto--
Grundfläche der oberirdischen Geschoße

- Freistehende, an mindestens drei Seiten von außen zugängliche
- Gebäude mit ausschließlicher Wohnnutzung
- nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m
- insgesamt nicht mehr als 800 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße

Gebäudeklasse 3 (GK3)
- Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m
- nicht in die Gebäudeklassen 1 oder 2 fallen

Gebäudeklasse 4 (GK4)
Gebäude mit nicht mehr als vier oberirdischen Geschoßen
Fluchtniveau von nicht mehr als 11 m
bestehend aus mehreren Wohnungen bzw. mehreren Betriebseinheiten von jeweils nicht mehr als 400
m² Nutzfläche der einzelnen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten in den oberirdischen Geschoßen,

Gebäude mit nicht mehr als vier oberirdischen Geschoßen
Fluchtniveau von nicht mehr als 11 m
bestehend aus einer Wohnung bzw. einer Betriebseinheit ohne Begrenzung der Brutto-Grundfläche der
oberirdischen Geschoße.

Gebäudeklasse 5 (GK5)
Gebäude die nicht in die Gebäudeklassen 1, 2, 3 oder 4 fallen
Fluchtniveau von nicht mehr als 22 m

Legende

Fussbodenoberkante

Stahlbeton

0,00+-

MWK neu

Bestand

Abbruch

Holz Dämmung hart

Dämmung weich

Gebäudeklasse 1 (GK1)
- Freistehende, an mindestens drei Seiten von außen  zugängliche
- nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau  nicht mehr als 7,00 m und
- insgesamt nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße
- nicht mehr als zwei Wohnungen oder einer Betriebseinheit

Gebäudeklasse 2 (GK2)  
- Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m
-  insgesamt nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße

- Reihenhäuser mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m
- bestehend aus Wohnungen bzw. Betriebseinheiten von jeweils nicht mehr als 400 m² Brutto--
Grundfläche der oberirdischen Geschoße

- Freistehende, an mindestens drei Seiten von außen zugängliche
- Gebäude mit ausschließlicher Wohnnutzung
- nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m
- insgesamt nicht mehr als 800 m² Brutto-Grundfläche der oberirdischen Geschoße

Gebäudeklasse 3 (GK3)
- Gebäude mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschoßen
- Fluchtniveau von nicht mehr als 7,00 m
- nicht in die Gebäudeklassen 1 oder 2 fallen

Gebäudeklasse 4 (GK4)
Gebäude mit nicht mehr als vier oberirdischen Geschoßen
Fluchtniveau von nicht mehr als 11 m
bestehend aus mehreren Wohnungen bzw. mehreren Betriebseinheiten von jeweils nicht mehr als 400
m² Nutzfläche der einzelnen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten in den oberirdischen Geschoßen,

Gebäude mit nicht mehr als vier oberirdischen Geschoßen
Fluchtniveau von nicht mehr als 11 m
bestehend aus einer Wohnung bzw. einer Betriebseinheit ohne Begrenzung der Brutto-Grundfläche der
oberirdischen Geschoße.

Gebäudeklasse 5 (GK5)
Gebäude die nicht in die Gebäudeklassen 1, 2, 3 oder 4 fallen
Fluchtniveau von nicht mehr als 22 m
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BERECHNUNG DES BEBAUUNGSGRADES:
Bebauungsgrad = bebaute Fläche/Grundstücksfläche x 100
155,26/794x100= 19,55%

BERECHNUNG DER BEBAUUNGSDICHTE:
Bebauungsdichte = Geschossfläche/Grundstücksfläche
233,03/794= 0,29

NACHWEIS BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE

KELLERGESCHOSS
BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE (BEST)   =0,00m²
BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE(NEU)   =0,00m²   
GESAMT         =0,00m²

ERDGESCHOSS
BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE (BEST)   =0,00m²
BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE(NEU)   =149,43m²   
GESAMT         =149,43m²

DACHGESCHOSS
BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE (BEST)   =0,00m²
BRUTTOGESCHOSSFLÄCHE(NEU)   =83,60m²   
GESAMT         =83,60m²

BERECHNUNGSDATEN ZUR BAUBESCHREIBUNG
Grundstücksnummer   1693
Kat. Gemeinde     64 142
Grundstücksgröße    794m²
Bebaute Fäche        
    Bestand   0,00m²
    Abbruch  0,00m²
    Neu    155,26m²
    Gesamt   155,26m²

Hochbauten:
83,60m² + 13,34m² + 58,32m² = 155,26m²

Dachfläche:
35,52m² + 20,60m²= 56,12m²

Grundstücks - Hochbauten:
794m² - 155,26m² - 56,12m² = 582,62m²

Befestigte Flächen:
87,66m² + 51,52m² + 114,00m²  = 253,18m²

582,62m² ..... 100%
253,18m² ..... x%

VERSIEGELUNGSGRAD
SUMME versiegelten Flächen / Grundstücksgröße
253,18 m² x 100% : 582,62m²= = 43,45%

Gelände OK

H

Deckel
Zulauf DN x
Max. Einstauhöhe
Notüberlauf DN x
Betonring DN x

Filtervlies
Absorberschicht
Sickerkoffer
Erdreich

Einstauvolumen

Systemdetail
Sickerschacht

Rückhaltevolumen=Grundfläche x Einstauhöhe H

M
ul

de
nl

än
ge

Ei
ns

ta
ul

än
ge

Anstaufläche

Notüberlauf

Systemdetail Rasenmulde
Grundriss

10
cm

H

Notüberlauf Anschluss an Kanalsystem
oder Rückhaltebecken

Einstauhöhe
Anstaufläche
Rasenfilterschicht
Sickerschicht
Drainage wenn erforderlich
Anschluss an Rückhaltebecken

Systemdetail Rasenmulde
Schnitt

Rückhaltevolumen=Fläche x Einstaulänge

REPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH GB
Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis
Bezirksgericht 622 Fürstenfeld
Katastralgemeinde 64142 Schölbing
*******************************************************************************
Grundstücke:
Nr.

1694/2   Einlage (EZ): 624
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 2971 m²
   Flächenermittlung: -
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: -

1691/1   Einlage (EZ): 872
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 956 m²
   Flächenermittlung: -
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: -

1671   Einlage (EZ): 132
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 2061 m²
   Flächenermittlung: -
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: -

1662/2   Einlage (EZ): 125
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 1437 m²
   Flächenermittlung: -
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: Altenberg 23

1668   Einlage (EZ): 95
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 1865 m²
   Flächenermittlung: -
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: Altenberg 21

1669   Einlage (EZ): 132
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 618 m²
   Flächenermittlung: -
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: Altenberg 20

1677   Einlage (EZ): 103
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 1311 m²
   Flächenermittlung: -
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: Altenberg 19

1693   Einlage (EZ): 731
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 794 m²
   Flächenermittlung: rechnerisch
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: -

1696   Einlage (EZ): 406
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 2469 m²
   Flächenermittlung: -
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: Altenberg 18
   Altenberg 18b
   Altenberg 18a

1360/51  Einlage (EZ): 629
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 33565 m²
   Flächenermittlung: -
   Grenzkataster: Nein
   Adresse: -

1360/62  Einlage (EZ): 603
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 1155 m²
   Flächenermittlung: rechnerisch
   Grenzkataster: Ja
   Adresse: Altenberg 239
   Altenberg 22

1360/7   Einlage (EZ): 95
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 2370 m²
   Flächenermittlung: rechnerisch
   Grenzkataster: Ja
   Adresse: -

1360/92  Einlage (EZ): 666
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 1289 m²
   Flächenermittlung: rechnerisch
   Grenzkataster: Ja
   Adresse: Altenberg 268

1360/111  Einlage (EZ): 847
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 2952 m²
   Flächenermittlung: rechnerisch
   Grenzkataster: Ja
   Adresse: -

1355/4   Einlage (EZ): 4
   Katastralgemeinde der EZ: 64142 Schölbing
   Fläche: 116 m²
   Flächenermittlung: rechnerisch
   Grenzkataster: Ja
   Adresse: -
  Gesamtfläche: 55929 m²

-------------------------------------------------------------------------------
Eigentümer der verzeichneten Grundstücke:
EZ LNR

4   3 ANTEIL: 1/2
   Josef Lind
   GEB: 1951-02-01 ADR: Altenberg 5 8295
   4 ANTEIL: 1/2
   Anna Lind
   GEB: 1953-04-08 ADR: Altenberg 5 8295

95   3 ANTEIL: 1/1
   Dominik Heschl, MSc
   GEB: 1985-11-09 ADR: Altenberg 239, Sankt Johann in der Haide 8295

103   5 ANTEIL: 1/2
   Cornelia Schwarz
   GEB: 1977-04-29 ADR: Altenberg 19, St. Johann in der Haide 8295
   6 ANTEIL: 1/2
   Gerhard Feßl
   GEB: 1968-11-20 ADR: Altenberg 19, St. Johann in der Haide 8295

125   1 ANTEIL: 1/1
   Rudolf Ottischnig
   GEB: 1939-03-27 ADR: Sankt Johann in der Haide 105 8295

132   3 ANTEIL: 1/1
   Rudolf Ottischnig
   GEB: 1939-03-27 ADR: CH-5300 Turgi Allmendstraße 32

406   1 ANTEIL: 1/2
   Alois Holzer
   GEB: 1957-11-15 ADR: Altenberg 18 8295
   2 ANTEIL: 1/2
   Maria Holzer
   GEB: 1957-10-28 ADR: Altenberg 18 8295

603   5 ANTEIL: 1/1
   Dominik Heschl, Master of Science
   GEB: 1985-11-09 ADR: Altenberg 239, Sankt Johann in der Haide 8295

624   1 ANTEIL: 1/2
   Alois Holzer
   GEB: 1957-11-15 ADR: Altenberg 18 8295
   2 ANTEIL: 1/2
   Maria Holzer
   GEB: 1957-10-28 ADR: Altenberg 18 8295

629   1 ANTEIL: 1/1
   Gemeinde St. Johann in der Haide
   ADR: St. Johann in der Haide 100, St. Johann in der Haide 8295

666   1 ANTEIL: 1/2
   Johann Heigl
   GEB: 1961-05-21 ADR: Altenberg 268 8295
   2 ANTEIL: 1/2
   Gertrude Heigl
   GEB: 1961-06-30 ADR: Altenberg 268, St. Johann in der Haide 8295

731   4 ANTEIL: 1/1
   Jürgen Kohlhauser
   GEB: 1982-10-22 ADR: Penzendorf 150/1 8230

847   1 ANTEIL: 1/1
   Gertrude Heigl
   GEB: 1961-06-30 ADR: Altenberg 268, Sankt Johann in der Haide 8295

872   1 ANTEIL: 1/1
   Manfred Holzer
   GEB: 1986-02-20 ADR: Altenberg 18, St. Johann in der Haide 8295

*******************************************************************************
Grundstücksverzeichnis 07.04.2022 09:13:54

Hochbauten:
83,60m² + 13,34m² + 58,32m² = 155,26m²

Dachfläche:
35,52m² + 20,60m²= 56,12m²

Grundstücks - Hochbauten:
794m² - 155,26m² - 56,12m² = 582,62m²

Befestigte Flächen:
87,66m² + 51,52m² + 114,00m²  = 253,18m²

582,62m² ..... 100%
253,18m² ..... x%

VERSIEGELUNGSGRAD
SUMME versiegelten Flächen / Grundstücksgröße
253,18 m² x 100% : 582,62m²= = 43,45%

1a) ERDBERÜHRTE FUSSBÖDEN

1,5cm Fußboden
0,5cm Nivelliermasse
25cm Thermobodenplatte
20cm XPS (TP30)
 Abdichtung 2 Lagig
5cm Sauberkeitsschicht
40cm Rollierung / Frostschürze
- Gewachsenes Erdreich

1b) ERDBERÜHRTE FUSSBÖDEN

1,5cm Fußboden
0,5cm Nivelliermasse
20cm Bodenplatte
 Abdichtung 2 Lagig
5cm Sauberkeitsschicht
40cm Rollierung / Frostschürze
- Gewachsenes Erdreich

2a) REGELFUSSBÖDEN

1,2cm  Fußboden
2,5cm Trittschalldämmung
2,2cm  OSB PLatte (verklebt)
16cm Holzriegelrahmenbau
16cm Klemmfilz Isover Classic
1,9cm Spannplatte

2b) REGELFUSSBÖDEN

2,2cm  OSB PLatte (verklebt)
16cm Holzriegelrahmenbau
16cm Klemmfilz Isover Classic
 Dampfbremse
1,9cm Spannplatte

4a) WÄNDE GEGEN AUSSENLUFT

1cm  Putz /Armierung
8cm Steico protect dry Holzfaserdämmplatte
24 cm  Holzriegel mit Steico flex 036
1,8 cm  OSB Platte
3,2 cm  Installationsebene
1,9 cm  Holzplatte

4b) WÄNDE GEGEN AUSSENLUFT

4,8 cm  Lärchen oder Fichtenverschallung
5 cm UK Konterlattung
7,5cm  Hinterlüftung
0,1cm Majvest 200 Fassadenbahn
24cm  Holzriegel mit Steico flex 036
1,8 cm  OSB Platte
3,2 cm  Installationsebene
1,9 cm  Holzplatte

3a) DECKUNG GEGEN AUSSENLUFT

2cm Tondach Figaro
 Dachneigung 20°
4 cm  Dachlattung
5 cm  Hinterlüftung
0,1 cm  Unterdachbahn
2,4 cm Bretterverschallung
20 cm  Sparren mit Steico flex 036
10cm  Konterlattung mit Steico flex 036
0,1 cm  Dampfbremse
2,0cm  Konterlattung
1,9 mm  Holzplatte

4d) WÄNDE GEGEN AUSSENLUFT

1cm  Putz /Armierung
6cm Steico protect dry Holzfaserdämmplatte 
16 cm  Holzriegel mit Steico flex 036
1,8 cm  OSB Platte

4e) WÄNDE GEGEN AUSSENLUFT

4,8 cm  Lärchen oder Fichtenverschallung
5 cm UK Konterlattung
7,5cm  Hinterlüftung
0,1cm Majvest 200 Fassadenbahn
16cm  Holzriegel mit Steico flex 036
1,8 cm  OSB Platte

3b) DECKUNG GEGEN AUSSENLUFT

2cm Tondach Figaro
 Dachneigung 20°
4 cm  Dachlattung
5 cm  Hinterlüftung
0,1 cm  Unterdachbahn
2,4 cm Bretterverschallung
20 cm  Sparren
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EZ.: 731 KG.: 64 142 SchölbingGST.NR.: 1693

NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES,SOWIE
DIE ERRICHTUNG VON GARAGEN, STÜTZMAUERN,
EINER EINFRIEDUNG,GELÄNDEVERÄNDERUNG, EINER
OBERFLÄCHENENTSORGUNGSANLAGE UND
DIE AUFSTELLUNG EINER LUFTWÄRMEPUMPE

Altenberg
8295 St. Johann i. d. H.

Jürgen Kohlhauser
Mitterberg 145
8294 Buch- St. Magdalena
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Altenberg
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