Theodor-Kbrmer-Stratie 178_Graz _
Gebaudsart Mehrfamifienhauser . . Erbaut 1960

GEBAQBE__;;

Gebaudezone  Energieausweis (Mehrfamifienhauser) Katastralgemeinde  Geidorf
Strae  TheodorKomer-Suate 178  KG-Nummer 63103
PLZ/OR 8010, Graz 1 Einiadesany 1881
Elgentﬁmerin Eigentamergemeinschafl Gru dstﬂcksnummer 645/9

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BE] 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

 Franz WALTER _ Organisation

OWGIOWGES
Ersteller-Nr - Ausstellungsdatum  10.12.2010
GWR-Zah! - ' Goltigkeitsdatum  09.42.2020

Geschéfiszahl 3196017345 Unterschrift

(BN A GENOSSENSCHAPT
dmed 0 trige Tegistrierie g
sAu il bescd 40t Haflung

Schillerplotz 4, TEL {£316)BO55/0, POSTFACH 835

8917 Groz,

Diosor Enargs ala g den Virgaban der Richilin & "Enemieeinsparung und Warmeschutz
das Osterraichischen Institut fr Bastschnik in Umsalzung der Richtiinis 200201/EG
Gber die Gasamtensrgleetfizienz von Gebauden und das Enomledusweis-Vorags Gesatzas [EAVG)

ArchiPHYSIK 8.0.0.0115 - lizenziert for OWG / OWGES GmbH F.Walter 10.12.2010




GEBAUDEDATEN

Theodor-Komer-Sirafie 178_Graz

Brutto-Grundfléche 1.137,26 m2
beheiztes Brutto-Volumen 342825 m3
charakteristische Lénge (lc) 27im
Kompaktheit (A/V) 0,37 1/m
mittlerer U-Wert (Um) 0,751 Wim2K
LEK-Wert 48 -

WARME- UND ENERGIEBEDARF

'Refererszkhma -
zonenbezogen  spezifisch

HWB 76.824 kWhia 67,55 kWhim2a
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ERLAUTERUNGEN

Heizwarmebedarf (HWB);

Standortklima
zonenbezogen

KLIMADATEN

Klimaregion Sidost-sdlicher Teil {S/SO}
Seehthe 369 m
Heizgradtage 3589 Kd
Heiztage 21 d

Norm-AuRentemperatur «10,5 °C
Soall-innentemperatur 20 °C

Energieausweis (Mehrfamilienhauser)

. Anforderung
e |

82445 kWhia 72,49 kWhim2a
14528 KWhia 1278 kWhim2a
4972 KN 437 KWhim2a
7121 kW2 626 kWhinZa
12412 Rw;{fa 10,91 kWh/m2a

109385 kWha 9618 kihimoa

108385 kWhia 96,18 kWh/m2a

Vom Heizsystem in die Réume abgegebene Warmemenge, die benétigt wird, um

wéhrend der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur

von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebaudes fir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Enemgiekennzahien dieses Energaeaa:swmses dienen ausschileBlich der information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bel latsachlicher Nutzung erhebliche
e

Abweaichungen auftreten Ir
annenahanan smaaichen

gselnheiten unterschiedlicher Lage kinnen aus Gronden der Geomatrie und der Lage hinsichich ihrer Energiekennzahlen von der hier
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