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Funktion  sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.  Ebenso die Übereinstimmung der
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len sind gegen eindringende Feuchtigkeit
mit Fugenbändern wasserdicht nach DIN zu
verbinden. Gegen drückendes Wasser durch

allein der ausführende Unternehmer.
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fenden DIN-Vorschriften mit allen daraus
resultierenden baulichen Notwendigkeiten
sowie das Bodengutachten sind bei der
Ausführung zu beachten.
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u. Dehnfugen zwischen den Stahlbetontei-
d. DIN-Vorschriften auszuführen. Arbeits-
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Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung her-
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Mühlenweg 4, Fl. Nr. 300 / 9
86978 Hohenfurch

OKFF ± 0.00
NN  694.70

Werkplan 02-11-2020 Statische Erkenntnise eingearbeitet, Aufzug geändert

c
Werkplan

b
06-01-2021

DatumMaßstab ErstellerDatumMaßstab Ersteller

Buchinger Baubetreuung

Tegelbergstraße 7b        86807 Buchloe
Tel. 0151/12283664      Mail: c.buchinger@t-online.de

WerkplanWerkplan

1 : 501 : 50 19-10-2019 C.B

Bau Sirch, Baubetreuungs GmbH
Heiligmahdweg 6
86862 Dillishausen

c
Werkplan 28-03-2021 Dämmstärken geändert

Höhen im Untergeschoss geändert

Schnitt  A : A

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2020

Werkplan e04-05-2021 Diverse Änderungen


