
Neubau 2 Mehrfamilienhäuser

Haus 1: Hartstraße 22, Haus 2: Hartstraße 20

W. Mayer Grundstücks- GmbH
Thanheimer Str. 40,  72406 Bisingen

72336 Balingen- Weilstetten

mit Garage, Carport und teilweise gewerblicher Nutzung

Zufahrt aus wasser-
durchlässigem Belag

Zufahrt aus wasser-
durchlässigem Belag
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150 Anschluss mit Sattelstück
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gepl. KS
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KS= ca. 586,90
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GRUNDRISS  ENTWÄSSERUNG

Zäh
ler

Zäh
ler

Zäh
ler

Anschlußpunkt Ringerder alle 20m

Anschlußpunkt Ringerder alle 20m

Anschlußpunkt Ringerder alle 20m

Leerrohr. für Außenwasserhahnen in Müllhäuschen
Leerrohr. für Außenwasserhahnen und Strom in Müllhäuschen

Leerrohr. für Außenwasserhahnen und Strom in Müllhäuschen

6 Sonden Verteilung in Lichtschacht
2x d=100 in Technikraum
siehe Ansicht Süd

1.000L Pufferspeicher d=1,30m

Ausgleichsgefäß d=1,00m

Erdwärmeanlage
Viessmann 350-G

Leerrohr Strom Müllhäuschen, Vorbereitung Ladestationen E-Auto
Vorbereitung Ladestationen E-Auto

Vorbereitung Ladestationen E-Auto

Enthärtungsanlage

1.000L Pufferspeicher d=1,30m
Ausgleichsgefäß d=1,00m

BRH OKR 0.0 cm
Fen-Nr.: 8

B/H=364.5/250.0 cm

elektr. UPR

BWT Perla Seta Duplex

Leerrohr Strom Garagen+Carport, Vorbereitung Ladestationen E-Auto

Leerrohr. für Außenwasserhahnen in Garagen

Bohrung Erdwärme

Bohrung Erdwärme

Bohrung Erdwärme

Bohrung Erdwärme

Bohrung Erdwärme

Bohrung Erdwärme

Viessmann 350-G
Erdwärmeanlage

Enthärtungsanlage
BWT Perla Seta Duplex

VB

6 Sonden Verteilung in Lichtschacht
2x d=100 in Technikraum
siehe Ansicht Süd

Anschlußpunkt Ringerder alle 20m

Anschlußpunkt Ringerder alle 20m

Anschlußpunkt Ringerder alle 20m

Anschlußpunkt Ringerder alle 20m

OK Stützwand 592.33

Fertiggarage Kemmler VI 600/378/1
L x B x H 6,00 x 3,78 x 2,59m

Fertiggarage Kemmler IV 600/298/1
L x B x H 6,00 x 2,98 x 2,59m

Fertiggarage Kemmler IV 600/298/1
L x B x H 6,00 x 2,98 x 2,59m

Fertiggarage Kemmler IV 600/298/1
L x B x H 6,00 x 2,98 x 2,59m
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Erdungsband bauseits
in der Schachtgrube

Erdungsband bauseits
in der Schachtgrube

Von der Potentialausgleichsschiene bis zum
Schaltschrank eine Erdungsleitung führen,
Mindestquerschnitt 16 mm2

Systemschrank
520x1000x2000

Von der Potentialausgleichsschiene bis zum
Schaltschrank eine Erdungsleitung führen,
Mindestquerschnitt 16 mm2

1000x520x1850
Systemschrank

Stütze

OK Fundament -0,60 ab EFH
Stütze

OK Fundament -0,95 ab EFH

best. KS
OK Deckel 591,70
Einlauf 590,75
Auslaufsohle 590,70

best. EFH 594,50m ü.NN

Stütze

OK Fundament -0,95 ab EFH

Fundament aussparen,
20x12x20cm Styroporklotz einlegen

Abbruch Abwasserleitungen und Hauseigene Kläranlage

best. KS
OK Deckel 591,70
Auslaufsohle 590,70

Anschluss mit Sattelstück an öffentl. Kanal
Anschlußhöhe prüfen!

Frischwasserleitung und Stromleitung liegt
entlang Grenze auf dem Nachbargrundstück!

Fundament aussparen,
20x12x20cm Styroporklotz einlegen

Stütze

OK Fundament -0,24 ab EFH

Stütze

OK Fundament -0,24 ab EFH

Stütze

OK Fundament -0,24 ab EFH

Stütze

OK Fundament -0,24 ab EFH

Stütze

OK Fundament -0,24 ab EFH

Fundament aussparen,
20x12x20cm Styroporklotz einlegen

Stütze

OK Fundament -0,24 ab EFH

Fundament aussparen,
20x12x20cm Styroporklotz einlegen

Stütze

OK Fundament -0,60 ab EFH

OK Fundament -0,60 ab EFH
Stütze

best. KS
KSD 591,27
KSS 587,67
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Leerrohr. für Außenwasserhahnen in Garagen

Leerrohr Strom Garagen+Carport, Vorbereitung Ladestationen E-Auto

best. Kontrollschächte prüfen.
Evtl. best. Kontrollschächte stillegen und Leitungen direkt an
neuen Kontrollschacht anschließen!
Rückstausicherung Regenleitungen prüfen!
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a Nummerierung Parkplätze                                                                                                      19.11.2021             MW
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KESSEL-PUMPFIX mit Bodenablauf

Elektroleerrohr

Art.-Nr. 24100S

Kessel Pumpfix+Bodenablauf

Sohle max. 85cm ab RFB

DN 100

DN 100
BA

Versorgungsleitungen Wasser, Strom,

hauseinführung Fabr. Hauff MSH 2000
Telefon, Kabel-BW über Mehrsparten-

Versorgungsleitungen Wasser, Strom,

hauseinführung Fabr. Hauff MSH 2000
Telefon, Kabel-BW über Mehrsparten-

Futterrohr DN 200,
UK=50cm ü.RFB
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Futterrohr DN 100,
siehe Ansicht Süd
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Treppe GALA Bau
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fäkalienfreies Regen- und Schmutzwasser
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