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F = 14.12m²

Garderobe
F = 6.90m²

Dachterrasse 
nach DIN 277 = 76.72m²
nach WoFIV = 38.36m²

Kind 2
F = 14.12m²

Bad
F = 8.83m²

Abst.
F = 3.39m²

Bad
F = 8.83m²

Garderobe
F = 6.90m²

Dachterrasse 
nach DIN 277 = 76.72m²
nach WoFIV = 38.36m²

Ankleide
F = 7.57m²
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Wohnküche
F = 64.95m²

Flur
F = 8.82m²

Kind 1
F = 14.12m²

Wohnküche
F = 64.95m²

Gäste-WC
F = 3.33m²

Schlafen
F = 16.23m²

Abst.
F = 3.39m²

Ankleide
F = 7.57m²

Gäste-WC
F = 3.33m²

Flur 2
F = 8.82m²

Kind 2
F = 14.12m²

Wohnung 1:  68,09m² 

Wohnung 3:  69,15m² 

Wohnfläche nach DIN 277:

Wohnung 6:  57,35m² 

Wohnung 2:  66,17m² Wohnung 5:  62,31m² 

Wohnung 4:  71,93m² 
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BAUHERR
BA05

2. Obergeschoss

PROJEKT

BAUTEIL

PLANER

17.09.2024 / Nolte

nicht brennbar

Dach

Die nutzbare Treppenlaufbreite ist ≥ 1,20m.

Tragende und 
aussteifende Bauteile:

feuerhemmend

Die Flurbreiten sind ≥ 1,20m, ggf. mit Bewegungsflächen ≥ 1.50m.

nicht brennbar

feuerhemmend nicht brennbar

nicht brennbar

Brandverhalten

Die Wohnungen sind nach DIN18040-2 barrierefrei, bzw. rollstuhlgerecht.

Feuerwiderstandsfähigkeit

notw. Treppenräume 
und Ausgänge

feuerhemmend

Es ist ein Aufzug vorhanden.

nicht brennbar

Breite der Haus- und Wohnungstüren: > 90 cm

nicht brennbar

Weitere Angaben sind den Plänen zu entnehmen.

feuerbeständig

Decken

Bewegungsflächen rundum Möbel können eingehalten werden, 
sind jedoch ggf. einrichtungsabhängig.

notw. Flure und Gänge

Der Hauseingang und die Zugänge zu den Freisitzen
werden schwellenlos ausgeführt.

Trennwände

feuerbeständig

Breite der Türen innerhalb der Wohnung: > 80 cm

feuerhemmend

feuerbeständig

Die Dimensionen und Abstände der Sanitäranlagen werden eingehalten.
Da die Duschen bodengleich ausgeführt werden, ergeben sich 
ausreichende Bewegungsflächen in den Bädern.

nicht brennbar

Treppen

LEGENDE
Grundstücksgrenze

BAUANTRAG
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