
Neubau eines Mehrfamilienhauses

72406 Bisingen, Kirchgasse

Christoph Mayer
72406 Bisingen
Unterlauenweg 1

Flst.-Nr.: 234

mit 2 Doppelcarports

10.06.2022

133.5/255

GRUNDRISS  ERDGESCHOSS
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BRH OKR 92.0 cm
Fen-Nr.: 12

B/H=110.0/133.0 cm
elektr. UPR
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WD 260x250 für Lüfter
so hoch wie möglich
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WD 260x250 für Lüfter
so hoch wie möglich

URFH 556.26= -2.74
ERFH 559.00= +/-0.00
ORFH Beton 561.85=+2.85, ORFH Holz 561.83=+2.83
DRFH Beton 564.80=+5.80, ORFH Holz 564.78=+5.78
Dachterrasse 564.68= +5,68

b Vordach bearbeitet                                                                                                                  02.11.2022            MW
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a Lüftung bearbeitet                                                                                                                   07.09.2022            MW
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Bircorinne

2.Rettungsweg RR Balkon

DR
KI

DR
KI

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Vinyl

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: keine

Belag: Fliesen

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Vinyl

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag:  Vinyl

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Vinyl
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Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Vinyl

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Vinyl

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Vinyl
DRKI

DRKIDR
KIDRKI

DRKI DRKI

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Fliesen

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Fliesen

18

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Fliesen

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Fliesen

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Vinyl

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Fliesen

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Fliesen

Elektro: UP

Fussbod: Estrich FFB 15 cm

Fläche:
Umfang:

Heizung: FBH

Belag: Vinyl
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14.81 m2

19.58 m

Belag: Stein-/Betonplatten
Fläche:

WD 260x250 für Lüfter
so hoch wie möglich

WD 26/25 für Abluftlüfter
WD 26/25 für Abluftlüfter

Umfang:
Fläche:
Belag: Stein-/Betonplatten

Umfang:
16.26 m2

18.00 m
16.25 m2

18.00 m

THSp

THSp
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RR+FD
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Bircorinne Bircorinne

mit Leibungsdämmung umlaufend 4cm WLG 035
untere Dämmung bauseits.

alle Fenster und Türen im Bereich Beton- Aussenwände

Beachte:
Vermaßung bezieht sich auf Innenkante Dämmung!
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Leerrohr d=100,
E- Ladestation

Leerrohr d=100,
E- Ladestation

10.12 m2

15.89 m
9.66 m2

15.81 m
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c Bodenbeläge bearbeitet                                                                                                          11.07.2023            MW


