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Datum

Planinhalt

Planungsphase

ArchitektInnen

BauwerberInnen

GrundstückseigentümerInnen

Künstlerische Leitung

Lagebezug: Adria Null

Es ist grundsätzlich nach dem letzten Stand dieses Planes auszuführen. Dieser ist bei der örtlichen Bauaufsicht / Objektüberwachung zu 
erfragen. 
Sämtliche zur Erstellung der Gewerke notwendigen Fach- und Detailplanungen sowie Beschreibungen sind zu beachten bzw. zu 
überprüfen. Bedenken gegen die geplante Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten den Planern und der örtlichen Bauaufsicht / 
Objektüberwachung zu melden.

Bei Abweichungen gegenüber dem vorliegenden Plan sowie bei Unklarheiten ist unverzüglich die örtliche Bauaufsicht / 
Objektüberwachung zu verständigen. Dies gilt auch für die jeweils zusammen mit diesem Plan zu berücksichtigenden letztgültigen 
Unterlagen der Fachplaner / Sonderplaner sowie der Architekturpläne und -beschreibungen und für von den Planern freigegebene Muster 
und Produkte. Erst nach Klärung und Einvernehmen mit der örtlichen Bauaufsicht / Objektüberwachung ist mit den Arbeiten zu beginnen 
bzw. fortzufahren.

Sämtliche Aufbauten aus Schnitt und Grundriss sind den Aufbautenkatalogen zu entnehmen! 
Einlegeteile unter der Bodenplatte (Grundleitungen) bzw. Einlegearbeiten sind nicht Bestandteile dieses Plans und daher gesonderten 
Planunterlagen HKLS- und Elektroplanung sowie der Kanal- und Entwässerungsplanung zu entnehmen!

Vor Ausführung sind vom Auftragnehmer stets rechtzeitig die Naturmaße der Vorleistungen bzw. des Bestandes zu nehmen / 
alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Eventuelle Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung der örtlichen Bauaufsicht / Objektüberwachung
schriftlich zu melden.

Deckenanschluss Trockenbau: Bei allen Trockenbau-Wänden, die an Holzdecken anschließen, ist ein gleitender Deckenanschluss zu 
berücksichtigen.

Maximal zulässige Rohbautoleranz laut DIN 18202: Für das gesamte Bauvorhaben gelten die halben Tabellenwerte der DIN 18202, falls 
nichts anderes vereinbart ist. 
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Wohnen am Hirschengrün

Dietrich | Untertrifaller
Architekten ZT GmbH

Elisabethstraße 7, 5020 Salzburg

Wallmann Beteiligung GmbH
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HWB: 24; fGEE 0,67 / Alle Kaufpreise verstehen sich exkl. Nebenkosten. Nebenkosten: Grundbucheintragungskosten: 1,1 %, Grunderwerbssteuer: 3,5 %, 
Vertragserrichtungskosten: 1,5 % zzgl. 20 % USt., zzgl. Notariatsgebühren, Barauslagen, Kosten für Treuhandführung.  Dieses Angebot ist freibleibend 
und unverbindlich, eine Zwischenbewertung bleibt vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Abweichungen ohne offensichtliche Minderung des Gebäude-
wertes, aus handwerklichen, architektonischen oder konstruktiven Gründen, sowie aus Gründen der Materialbeschaffung, bleiben dem Bauträger 
vorbehalten. Es gelten ausschließlich die Bestimmungen des Kaufvertrages und der Bau- und Ausstattungsbeschreibung und nicht die zeichnerische 
Darstellung in Allgemeinplänen und Allgemeingrundrissen und nicht die Darstellung des Modells und oder der Visualisierung.

Elisabethstraße 7, 5020 Salzburg
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WOHNUNG

RAUMPROGRAMM

Bad: 5,58 m2

Vorraum: 6,48 m2

Abstellfläche: 2,35 m2 
Schlafen: 11,42 m2

Wohnküche: 37,64 m2

________________________________

63,47 m2

Balkon: 7,79 m2

Kellerabteíl: 5,30 m2

KAUFPREISE

Wohnung: € 577.577,–
Stellplatz Tiefgarage: € 35.000,–

2 Zimmer Wohnung
optional: 
1 Stellplatz Tiefgarage

Wohnfläche: 63,47 m2

Balkon: 7,79 m2

Kellerabteil: 5,30 m2
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