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-1.10

-1.08

UK Podest
li. Hö. 2.51m

-1.10 Zugang
KG

-1.27

Innenhof

Podest

Innenhof

Heizung
ca. 9.2 m²

Abstellraum 1
ca. 14.6 m²
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T30

Treppenhaus 1
ca. 15.6 m²

Treppen-
haus 2

Treppen-
haus 3

ca. 11.4 m²

Treppenhaus 4
Fluchtweg

ca. 16.4 m²

Technik
ca. 7.7 m²

Abstellr.2
ca. 5.4 m²
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Blickdicht
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-0.23

-0.51

ca. 2.1 m²

885

2.01
885

2.01

76
2.01

76
2.01

76
2.01

Fenster
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EMCO-Matte
1.20 x 0,70 cm
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WC
ca. 6.9 m²

Flur
ca. 7.7 m²

Intensiv-
beratung II
ca. 5.1 m²

Labor
ca. 15.9 m²
Wände und Decke F90

Notdienst
ca. 10.2 m²

Arbeiten
ca. 37.6 m²

Apotheke
ca. 88.9 m²

Nachtan.
ca. 3.6 m²

T30

T30
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Inst.-Schacht
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UK Unterzug li. H
ö. ca. 2.15m

UK Unterzug li. H
ö. ca. 2.15m

UK Unterzug

li. Hö. ca. 2.15m

UK Unterzug

li. Hö. ca. 2.15m

1.00
2.10
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RBM Wandstärke muß
exakt 12.5cm sein
da Stahlzargen

RBM Wandstärke
muß exakt 11.25cm
sein da Stahlzargen

feuerbeständige

Trennwand

NA-Fenster

Rein-
streiferzone

80 l

Boiler

Dusche
90x75

KS

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

NA

NA

WC
4.52 m²

Flur
7.53 m²

Lager
34.17 m²

Mode Verkauf
191.06 m²

-0.59

Praxis für
Urologie
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1.01
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1.01
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1.01
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2.NA

H=2mWarten 2 (Flur)
43.71 m²

Untersuchung 3
15.82 m²

Untersuchung 2
18.59 m²

Untersuchung 1
15.68 m²

Labor
10.89 m²

WC Patienten
5.93 m²

Anmeldung
17.37 m²

Warten 1
14.99 m²

Ein- und
Ausgang

Büro
27.23 m²

HWR
3.18 m²

WC D
3.95 m²

WC H
7.42 m²

Umkleide
7.40 m²

Flur
29.06 m²

Kundenraum
41.66 m²
Fußboden Kugelgarn
Stärke: ca. 8mm

±0.00
±0.00

Intensivberatung I
ca. 18.6 m²

UK Unterzug li. Hö. 2.40m

1.00
2.10

Personal
ca. 7.8 m²
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Vorraum/
Windfang
ca. 19.0 m²

Beratung
ca. 28.4 m²

Nebenraum
ca. 15.3 m²

Raum 1
ca. 10.8 m²

Teeküche
ca. 8.3 m²

li. Hö.
2.50m

WC
ca. 2.8m²
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li. Hö. Decke
ca. 2.75m
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über Treppe


