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Energieausweis fiir wohngebiude | 30d

gemaR den §§16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

.23.07.2020

Giiltig bis Objektnummer ista Energieausweis-Nummer

_Mehrfamilienhaus ohne gewerbliche Nutzung |
Gebaudetyp
_Anden Ellern 15 ; 06369 WeiRandt-Gélzau |

Adresse

| 1187706 |

Gebaudeteil
1995 |
Baujahr Gebaude

Gebaudefoto
| (freiwillig)

Baujahr Anlagentechnik”
10 |
Anzahl Wohnungen
.933,12 m? |
Gebdudenutzflache (A,)

Erneuerbare Energien

, Maschinelle Liftung mit reiner Abluftanlage, Freie Liiftung tiber Fenster |
Liftung

Anlass der Ausstellung des Energieausweises
LI Neubau L Vermietung/Verkauf L Modernisierung (Anderung/Erweiterung) [ X] Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Geb&udenutz-
flache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichs-
werte sollen liberschldgige Vergleiche ermdglichen (Erlduterungen siehe Seite ).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit. Die Ergebnisse sind auf Seite 2
L dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

[X] Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf
Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X1 Eigentiimer L Aussteller

|| pem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebaude
oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen iiberschligigen Vergleich von
Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller

ista Deutschland GmbH
Dipl. Ing. Karsten Seltmann
Westringstrae 53

04435 Schkeuditz 23.07.2010 ": / % y W\ |

Datum, Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben maglich
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gemaR den §§16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebadude:

‘ 75 kWh/(m?-a)

(-]
o |
S|

100 150 200 250 300

Energieverbrauch fiir Warmwasser: LI enthalten [ X] nicht enthalten

|| pas Gebaude wird auch gekuhlt; der typische Energieverbrauch fiir Kiihlung betragt bei zeitgeméBen Geraten etwa 6 kWh je
m?* Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert
Energie- Warm- faktor in kWh/(m?a)
verbrauch wasser (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kwh] [kwh] Heizung |Warmwasser| Kennwert
Flissiggas | 01.01.07 | 31.12.07 45.467 0 1.17 57| - 57
Fliissiggas | 01.01.08 | 31.12.08 58.153 0 1.14 71 71
Fliissiggas | 01.01.09 | 31.12.09 84.002 0 1.08 97 97
Durchschnitt 75
Vergleichswerte Endenergiebedarf
( o Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
g
o s oy oea ey e 300 BT auf Gebéude, in denen die Warme fiir Heizung und
E TR i Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt
e : wird.
o O N S X2 I SIS Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
. \io'b\) @30’0 Q}&’b Q’S‘L’c{\\"’& &Q\&ob &EJ’\;\%\Q’ &‘\5:-\\9\2’ der keinen Warmwasseranteil enthilt, ist zu beachten,
e \2\\; Qﬁ o 5\"0@' O S dass auf die Warmwasserbereitung je nach Geb3ude-
R N g Q\é‘ E S ooe’," &® og,’& N groRe 20-40 kWh/(m*a) entfallen kénnen.
& Q(\}“ N é\?}\\é‘ é\é\\i’,\‘ Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
& & & & Nahwarme beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu
v & & beachten, dass hier normalerweise ein um 15-30 % gerin-
& N g

" gerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden
mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte
sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (A,) nach Energieeinsparverordnung. Der tatséchliche Verbrauch
einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens
vom angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

1) EFH: Einfamilienhduser, MFH: Mehrfamilienhauser

EAW-Nr. 1187706 An den Ellern 15 ; 06369 WeiRandt-Gélzau
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gemiR den §§16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen

Energiebedarf - Seite 2
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Primarenergiebedarf - Seite 2
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Energetische Qualitat der Gebaudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, aufl die warmelberlragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust (F
zeichen in der EnEV H',). Er ist ein Mal flr die durchschnittliche energetische Qualitat aller warmelibertragenden Umfassungs
flichen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.) eine audes. Kleine Werte signalisieren einen guten baulichen Warmeschutz.

\
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Aufserdem stellt die EnEV Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes
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Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach techn
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Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Anrechnung von Heiz- und ggf. Warm-
wasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden
die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber
Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich der konkreten &rtlichen Wetterdaten auf einen
deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihren beispielsweise hohe Verbriuche in einem einzelnen harten Winter nicht
zu einer schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitit
des Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig
zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht moglich; insbesondere kdnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark
differieren, weil sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhingen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fur Energieausweise bei gemischt genutzten Gebduden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben. Danach
sind - je nach Fallgestaltung — entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrennte Energie-
ausweise fiir Wohnungen und die librigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf. Angabe
,Gebaudeteil”).

EAW-Nr. 1187706  An den Ellern 15 ; 06369 WeiBandt-Gélzau
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis ;Sla

gemal § 20 Energieeinsparverordnung

- Anden Ellern 15 ; 06369 WeiRandt-Gélzau | o |
Adresse Hauptnutzung/Gebaudekategorie

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
MaBnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind || méglich | X | nicht méglich

Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung

|| weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information. Sie sind nur kurz gefasste Hinweise
und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (angaben freiwillig)

Ist-Zustand "| Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemaR
Nummern

Primdrenergiebedarf
[kWh/(mz-a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]
Endenergiebedarf
[kWh/(m2-a)]
Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]
CO,-Emissionen
[kg/(m2-3a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%)]

Aussteller

ista Deutschland GmbH
Dipl. Ing. Karsten Seltmann
Westringstrae 53

04435 Schkeuditz

_moroot0 LA X G |

Datum, Unterschrift des Ausstellers

EAW-Nr. 1187706  An den Ellern 15 ; 06369 WeiRandt-Gélzau




