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BETON UNBEWEHRT
BETON BEWEHRT

DÄMMSTOFF ( WEICH)
DÄMMSTOFF ( HART)
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KALTWASSER
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GAS
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FLUCHTWEG
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BESTANDSKANAL
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WIESE
SICKERMULDE
SICKERMULDE

NEUBAU
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(MIT VORBEHALT)

GRUNDRISSE I SCHNITTE: LEITUNGEN:

ROLLIERUNG

URGELÄN
DE

FASSADE

GR
UN
DG
RE
NZ
E

13
00

99
4

78
8

10
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OK Attika +12,79m

OK Liftschacht +13,50m

FOK EG +-0,00m
321,00 m.ü.A

FOK OG1 +3,01m
324,01 m.ü.A

URGELÄNDE

FASSADE

URGELÄNDE

GRUNDGRENZE

URGELÄNDE
GRUNDGRENZE

GOK +2,95m
323,95 m.ü.A FOK Terrasse +2,99m

318,97 m.ü.A
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100 350

3430

11
80

1% Gefälle
GOK -0,06m
320,94 m.ü.A

OK +9,73mOK +9,73m

GOK -0,10m
320,90 m.ü.A

Stahlstabgeländer
H=1,0m von GOK

GOK +2,91m
323,91 m.ü.A

MOK +3,11m
324,11 m.ü.A

DECKASPHALT 3cm
ABDICHTUNG lt. RVS 1cm
STB BODENPLATTE 30cm
BENTONITMATTE 1cm
SAUBERKEITSSCHICHT 8cm

HUMUS 71 cm
DRAINAGEMATTE 1cm
DACHABDICHTUNG  3-lagig
STB DECKE 30cm

HUMUS mind. 40cm
HINTERFÜLLUNG mit  Aushubmaterial
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ES
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EH
W
EG

BENTONITMATTE 1cm
STB-WAND 25cm

GR
UN
DG
RE
NZ
E
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URGELÄNDE
FASSADE

11
47

14
53
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12

13
19

OK Attika +12,79m

OK Liftschacht +13,50m

FOK EG +-0,00m
321,00 m.ü.A FOK -0,02m

URGELÄNDE
GRUNDGRENZE

GOK -0,06m
320,94 m.ü.A

2101
960

320,75 m.ü.A

317,86 m.ü.A

10
02

12
90

100 253

GOK -0,13m
320,87 m.ü.A 2% Gefälle

OK +9,73m
OK +9,73m

GOK -0,10m
320,91 m.ü.A

GOK +2,95m
323,95 m.ü.A

GOK +2,91m
323,91 m.ü.A

PK3 318,15 m.ü.A

73315
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URGELÄNDE
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14
77
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13
22

OK Attika +12,79m

OK Liftschacht +13,50m

FOK EG +-0,00m
321,00 m.ü.A GOK -0,10m

320,90 m.ü.A

GOK -0,06m
320,94 m.ü.A

URGELÄNDE
GRUNDGRENZE

1129

100350

318,70 m.ü.A
12
07

809

OK +9,73m

MOK +3,11m
324,11 m.ü.A

Stahlstabgeländer
H=1,0m von GOK
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URGELÄNDE
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13
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5

11
11

OK Attika +12,79m

OK Liftschacht +13,50m

FOK EG +-0,00m
321,00 m.ü.A

FOK Terrasse -0,02m
320,98 m.ü.A

FOK Terrasse +2,99m
GOK +2,95m
323,95 m.ü.A

253 100
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GOK -0,06m
320,94 m.ü.A

320,30 m.ü.A

453

10
48

1316

323,70 m.ü.A

70
7

200

OK +9,73m

GOK -0,13m
320,87 m.ü.A

MOK +3,11m
324,11 m.ü.A

Stahlstabgeländer
H=1,0m von GOK

OK Luftschacht +4,01m
325,01 m.ü.A

DECKASPHALT 3cm
ABDICHTUNG lt. RVS 1cm
STB BODENPLATTE 30cm
BENTONITMATTE 1cm
SAUBERKEITSSCHICHT 8cm

HUMUS 45 bis 74 cm
DRAINAGEMATTE 1cm
DACHABDICHTUNG  3-lagig
STB DECKE 30cm

HUMUS mind. 40cm
HINTERFÜLLUNG mit  Aushubmaterial

PK4 320,19 m.ü.A

10
59

436

PK2 323,70 m.ü.A

1284

10
13

BENTONITMATTE 1cm
STB-WAND 25cm

URGELÄNDE
SCHNITT
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FOK +3,01m

FOK +-0,00m
321,00 m.ü.A

FOK +6,02m

FOK +9,33m

OK Attika +12,79

RDOK -0,20m

RDOK +2,81m

RDOK +5,82m

RDOK +8,83m

RDOK +12,12m52
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OK Liftschacht +13,50m

1% Gefälle2% Gefälle

1552

11
83
,5
1

GOK -0,06m
320,94 m.ü.A

GOK -0,10m
320,90 m.ü.AGOK -0,06m

318,92 m.ü.AGründungsmaßnahmen nach
Projekt Geotechnik Tauchmann
Nr. ... vom ...

BODENBELAG 1,5cm
HEIZESTRICH 7cm
PVC-FOLIE
TSDPL 3cm
WD EPS 10cm
BESCHÜTTUNG ZEMENTGEB. 8,5cm
STB BODENPLATTE 30cm
BENTONITMATTE 1cm
SAUBERKEITSSCHICHT 8cm

BODENBELAG 1,5cm
HEIZESTRICH 7cm
PVC-FOLIE
TSDPL 3cm
BESCHÜTTUNG ZEMENTGEB. 8,5cm
STB DECKE 24cm

BODENBELAG 1,5cm
HEIZESTRICH 7cm
PVC-FOLIE
TSDPL 3cm
BESCHÜTTUNG ZEMENTGEB. 8,5cm
STB DECKE 24cm

BODENBELAG 1,5cm
HEIZESTRICH 7cm
PVC-FOLIE
TSDPL 3cm
WD EPS 10cm
WD EPS 12cm
BESCHÜTTUNG ZEMENTGEBUNDEN 16,5cm
STB DECKE 24cm

KIES 8cm
EPDM DACHABDICHTUNG 1-lagig
WD EPS im Gefälle 8 bis 30cm
WD EPS eben 12cm
DAMPFSPERRE E-ALGV 4
STB DECKE 22cm

FSZ 60x60cm 2cm
UK DISTANZHALTER mit SCHIENENSYSTEM VERSTELLBAR 2 bis 22cm
BITUMINÖSE ABDICHTUNG E-KV 2-lagig
WD EPS im Gefälle 12 bis 32cm
WD EPS 10cm
DAMPFSPERRE E-ALGV 4
STB DECKE 24cm

REIBPUTZ 3cm
ZIEGELMAUER POROTHERTM 38cm
INNENPUTZ

Stahlstabgeländer
H=1,0m von GOK

KIES 8cm
EPDM DACHABDICHTUNG 1-lagig
WD EPS im Gefälle 8 bis 30cm
WD EPS eben 12cm
DAMPFSPERRE E-ALGV 4
STB DECKE 22cm
REIBPUTZ

Raffstore +
5cm PUR

Isokorb

Overtec

Overtec

Raffstore +
5cm PUR

Overtec

Overtec

Raffstore +
5cm PUR

Raffstore +
5cm PUR

Gitterrost

Raffstore +
5cm PUR

Raffstore +
5cm PUR

URGELÄNDE 
SCHNITT
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FOK +3,01m

FOK +-0,00m
321,00 m.ü.A

FOK +6,02m

FOK +9,33m

OK Attika +12,79m

RDOK -0,20m

RDOK +2,81m

RDOK +5,82m

RDOK +8,83m

RDOK +12,12m67
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OK Liftschacht +13,50m

2% Gefälle

800

1502

11
25
,9
6
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0,
08

GOK -0,13m
320,87 m.ü.A FOK -0,06m

1% Gefälle GOK +2,92m

BODENBELAG 1,5cm
HEIZESTRICH 7cm
PVC-FOLIE
TSDPL 3cm
WD EPS 10cm
BESCHÜTTUNG ZEMENTGEB. 8,5cm
STB BODENPLATTE 30cm
BENTONITMATTE 1cm
SAUBERKEITSSCHICHT 8cm

BODENBELAG 1,5cm
HEIZESTRICH 7cm
PVC-FOLIE
TSDPL 3cm
BESCHÜTTUNG ZEMENTGEB. 8,5cm
STB DECKE 24cm

BODENBELAG 1,5cm
HEIZESTRICH 7cm
PVC-FOLIE
TSDPL 3cm
BESCHÜTTUNG ZEMENTGEB. 8,5cm
STB DECKE 24cm

BODENBELAG 1,5cm
HEIZESTRICH 7cm
PVC-FOLIE
TSDPL 3cm
BESCHÜTTUNG ZEMENTGEB. 8,5cm
STB BODENPLATTE 30cm
BENTONITMATTE 1cm
SAUBERKEITSSCHICHT 8cm

BODENANSTRICH
ESTRICH 7cm
FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG 1cm
STB BODENPLATTE 30cm
BENTONITMATTE 1cm
SAUBERKEITSSCHICHT 8cm

FSZ 60x60cm 2cm
UK DISTANZHALTER mit SCHIENENSYSTEM VERSTELLBAR 2 bis 22cm
BITUMINÖSE ABDICHTUNG E-KV 2-lagig
WD EPS im Gefälle 12 bis 32cm
WD EPS 10cm
DAMPFSPERRE E-ALGV 4
STB DECKE 24cm

FSZ 60x60cm 2cm
UK DISTANZHALTER mit SCHIENENSYSTEM 
VERSTELLBAR 2 bis 22cm

BITUMINÖSE ABDICHTUNG E-KV 2-lagig
WD EPS im Gefälle 12 bis 32cm
WD EPS 10cm
DAMPFSPERRE E-ALGV 4
STB DECKE 24cm

BODENBELAG 1,5cm
HEIZESTRICH 7cm
PVC-FOLIE
TSDPL 3cm
WD EPS 10cm
WD EPS 12cm
BESCHÜTTUNG ZEMENTGEBUNDEN 16,5cm
STB DECKE 24cm

KIES 8cm
EPDM DACHABDICHTUNG 1-lagig
WD EPS im Gefälle 8 bis 30cm
WD EPS eben 12cm
DAMPFSPERRE E-ALGV 4
STB DECKE 22cm

REIBPUTZ 3cm
ZIEGELMAUER POROTHERTM 38cm
INNENPUTZ

Gründungsmaßnahmen nach
Projekt Geotechnik Tauchmann
Nr. ... vom ...

WD XPS 12cm
BENTONITMATTE 1cm
STB-WAND 25cm

HUMUS mind. 40cm
HINTERFÜLLUNG mit  Aushubmaterial

OK Luftschacht +4,01m
325,01 m.ü.A

322,96 m.ü.A

319,50 m.ü.A

KIES 8cm
EPDM DACHABDICHTUNG 1-lagig
WD EPS im Gefälle 8 bis 30cm
WD EPS eben 12cm
DAMPFSPERRE E-ALGV 4
STB DECKE 22cm
REIBPUTZ

Gitterrost
Gitterrost

Raffstore +
5cm PUR

Isokorb

Overtec

Overtec

Overtec

Isokorb

Overtec

Isokorb

Raffstore +
5cm PUR

Isokorb

Raffstore +
5cm PUR

Isokorb

Raffstore +
5cm PUR

Gitterrost

Gitterrost

Entwässerungsrinne H 5cm

Schachtgrube
Lift -1,10m

Geländer H 1,0m
Stabstahl

BAUWERBER

GRUNDEIGENTÜMER

PLANVERFASSER

BAUFÜHRER

Architekt Dipl. Ing. Michael Obermair
staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker
L.-Werndl-Straße 27
4400 Steyr

BEHÖRDE I VERMERKESTATIKER

ÜBERSICHT

EINREICHPLANEINREICHPLAN
DATUM:

1,189/841
GEZ: FORMAT:

MASZSTAB:

PR.NR.: PL.NR.:

Wohnen am Farnholz GmbH
Dorfstraße 14
4600 Schleißheim

Wohnen am Farnholz GmbH
Dorfstraße 14
4600 Schleißheim

FN 597103 v

FN 597103 v

Bmstr. Ing. Huemer Günther
Stefan Fechter Weg 2
4020 Linz

NEUBAU Wohnen im Farnholz
KG 51229 Schleißheim, EZ 346, GST

Schnitte, Ansichten - Haus 1

LG

1:100 I 1:500

E WIF35 03

19/10/23

2303-1

NEUBAU Wohnen im Farnholz 35WE

02-H1-Ansicht Nord02-H1-Ansicht Nord

02-H1-Ansicht Ost02-H1-Ansicht Ost

02-H1-Ansicht Süd02-H1-Ansicht Süd

02-H1-Ansicht West02-H1-Ansicht West

02-H1-S102-H1-S1

02-H1-S202-H1-S2

337/2

FOK EG H1 +-0,00m = 321,00 m.ü.A / FOK EG H2 +3,01m = 324,01 m.ü.AGEBÄUDEKLASSE 4

BESTÄTIGUNG DES PLANVERFASSERS ÜBER DIE BARRIEREFREIHEIT:BESTÄTIGUNG DES PLANVERFASSERS ÜBER DIE BARRIEREFREIHEIT:
ES WIRD BESTÄTIGT, DASS DAS BAUVORHABEN MIT DEN BESTIMMUNGEN DES § 31 OÖ. BAUTECHNIKGESETZ UND DEN
EINSCHLÄGIGEN REGELUNGEN DER ÖNORM B 1600 ÜBEREINSTIMMT.


