ENERGIEAUSWEIS . womgessuce

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV)vom ' 18.11.2013

Z nach § 19 EnEV aus der Wohnfldche ermitteit

Verwendung: Keine
x Fensterliftung  Liftungsaniage mit Warmerlickgewinnung = Anlage zur
C Schachtliftung  « Laftungsanlage ohne Warmerickgewinnung  Kihlung

= Neubau = Modernisierung = Sonstiges
x Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung) (freiwillig)

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-
zugsflache dient die energetische Geb&udenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnfidchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschiagige Vergleiche ermogli-
chen (Erlduterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehiungen (Seite 4).

x Der Energieausweis wurde auf der Grundiage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestelit. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundiage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit (Energie-
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch x Eigentimer - Aussteller
= Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

0

Der Energiéaus dient lediglich Information. Die Angabe im nergieais bezn s auf s
gesamte Wohngebéaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht,
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu ermoglichen.

" Datum der angewendeten EEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur ENEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der
Regmdemummer(s17Muu48m4w5€nswmmodmwmmmmnngm;mmmmmhm
Eingang nachtréglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben méglich 4 bei Wirmenetzen Baujahr der Ubergabestation
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CO-Emissionen? 8021 kg/(m?-a)

-

Endenergiebedarf dieses Gebaudes ..,

233,01 kWh/(m™a)
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258,34 kWh/(m™a) ™.
Primérenergiebedarf dieses Gebiudes -

rewnt

Anforderungen gemas Engv
Primérenergiebedarf

Ist-Wert 25834 kWh/(m?-a) Anforderungswert 107,03 kWh/(m?-a) X Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
che Qualitat der Gebaudehiille H,' = Verfahren nach DIN V 18599
107 WiimK) 045 W/(m2K) = Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEvV

Ersatzmainahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWirmeG erfiilit.

2 Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehaiten.

Die in Verbindung mit § 8 EEW&meG um %
verscharften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

Verschirfter Anforderungswert

Priméarenergiebedarf: KWhi{m?-a
Verschérfter Anforderungswert
fir die energetische Qualitat der
Gebéaudehllie Hy

8}

Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs
un!erschtedicheVeﬁahrenzu.dbemEmenauzuunterscmedmnErgeb-
nissen fiihren k6nnen. lnsbesondarewegenstandardisbenerRandbedlngungen
eﬂaubmdeangegebenenWertekeineRﬁd&sdﬂﬂseaﬁdentﬂBécW;en
Ewmm.mmmmmmmws«ammspeztm
WenenamaerEnEVproQuadratmeﬁerGebaudenutznadn(A“),dienn
Awmnmmzwmwmauceum,

Wi(m?K)

’sleneFuanotﬂwaenﬂdesEnerglmwelses 2smieFu£notezaMSelte1desEnemieausweises 3 freiwillige Angabe
‘MbelNeubauswiebeleermuenu'\glmFaudes§16Absatz1Satz3EnEV 5 nur bei Neubau
5nubemeubauamrandemnmmgm§7mmzmmnmzeswamec T EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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DiemodeuhanemmnenVergiemmebeﬂehensm
auGebaude.lndenendlewmmrHﬂzungw
Wafnmsserdmﬂdmakncebmuebemngmem
wird. L

SoﬂehEnernlevWamhammFmodarNMne
beheiztenGebMesvefgw;enwerden,btzubeacMen.
dassNefnonnabmelaednummmso%gemgerer
Energieverbrauch als bei vergieichbaren Gebduden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

100 125 150

175 200 225 >250

‘slehoFqutﬂmlSeﬁﬂdosEmrgmm 2sleheFuBnote2MSene1desEmrglaauswetm
2 gegebenenalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kithipauschale in kWh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Malnahmen zur kostengtinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind maoglich O nicht méglich

1 ;S‘:;:‘emmetstm\g fur Warmwasser und
2 Wande Dammstarken von mindestens 14 cm oder mehr
3| Kellerdecke Dammstarken von mindestens 12 cm oder mehr "
4 Oberste Geschossdecke Dammstarken von mindestens 14 cm oder mehr
5| Fenster Maximaler Uw - Wert ber 1,3 [Wim?K) ®
o O
a O
o O
O 0
0 (m]
O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehiungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Immoticket24.de GmbH - Krufter StraRe 5, 56753 Welling
Telefon: 0 26 54 - 8 80 11 99

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhaltlich bei/unter:

‘sieheFuBnotﬂaufswﬂdesEnefgleausm 2sleheFu8notezaM3one1desEnem!ewsweises



Erlauterungen

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebdudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
baude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil* deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dartiber informiert, wofiir und in welcher Art emeuer-
' bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebaudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua-
litat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rickschlisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch.

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
baudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die
so0 genannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z. B.
Heiz6l, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusatzlich kdnnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes
freiwillig angegeben werden.

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: H;"). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitat aller warmelibertragenden Umfas-
sungsflachen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Waérmeschutz. Auerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fur Heizung, Liftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebdude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlcksichtigung der Energieverluste zuge-
fuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sicher-
gestellt werden konnen. Ein kieiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

T siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Eneraieauswelses
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Nach dem EEWarmeG missen Neubauten in bestimmtem
Umfang emneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kaitebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWA4rmeG"
sind die Art der eingesetzten emneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfillung abzulesen. Das Feld
«Ersatzmalnahmen® wird ausgefillt, wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollstandig durch MaRnahmen
zur Einsparung von Energie erfillt werden. Die Angaben
dienen gegentiber der zustandigen Behérde als Nachweis des
Umfangs der Pflichterfillung durch die ErsatzmaRnahme und
der Einhaltung der fir das Geb&ude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebaude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fir die Heizung wird anhand der konkreten &rilichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fihrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitst des Ge-
baudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht mdglich; insbe-
sondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebéude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuelien
Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbraucherfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasserania- |
gen der typische Verbrauch (iber eine Pauschale beriicksich-
tigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
.Verbrauchserfassung" zu entnehmen.
Primérenergieverbrauch - Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebiude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarener- |
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager beriick-
sichtigen.

ol | 1 A lalfiZeige 2Ite

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vi ich ~ Sei 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichs-
werten anderer Geb&ude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefdhr die Werte fur die einzeinen
Vergleichskategorien liegen.




