
Megjegyzés

A fal- és födémáttöréseket a gépészeti és
statikai tervekkel egyeztetni szükséges.

A külső nyílászáró szerkezetekről a gyártónak
a konszignáció és a helyszíni mérések
alapján gyártmánytervet kell készítenie,
melyet a tervezővel jóvá kell hagyatni.

A kivitelezés során a munkavédelmi és
balesetelhárítási előírásokat be kell tartani és
be kell tartatni.

Jelen tervek szerzői jog által védelem alatt
állnak, felhasználásuk csak a tervező írásos
engedélyezésével lehetséges!

Az írott méreteknek elsőbbsége van a rajzon
mért távolságok felett.

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Engedélyt kérelmező(k) neve:

Ringler Kata
2083 Solymár,

Munkás utca 2.

A.02

Vezető tervező:

Erdélyi Balázs
okl. építészmérnök, É-1 / 19-0211

Társtervező(k):

Erdélyi Bálint Károly

Terv megnevezése:

Több mint tíz éve épült
gazdasági épület
fennmaradási és

továbbépítési
engedélyezési terve

Építési helyszín:

8265 Hegymagas,
HRSZ.

Terv fajtája:

fennmaradási és
továbbépítési

Rajz megnevezése:

Tetőtéri alaprajz

Rajz léptéke: Azonosító:

1:100

Dátum:

##/##/####

Építési tevékenység megnevezése:

Meglévő gazdasági épület
felújítása, átépítése

Erdélyi+Partner Építészstúdió Kft.
H-1025 Budapest, Törökvész út 59.

H-8300 Tapolca, Csobánc utca 5.

Tel./Fax.: (+36 - 87) 415-100
iroda@ebbe.co.hu  www.ebbe.co.hu
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