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Mozartstraße 19
Bericht

2

3680 Persenbeug

Katastralgemeinde: 14230 Persenbeug

Einlagezahl: 694

Grundstücksnummer: 519/16

GWR Nummer:

Mozartstraße 19

Planunterlagen

Datum: 00.00.00

Nummer: 896/12/150 - 155

Mozartstraße 19

Verfasser der Unterlagen

3500 Krems an der Donau

T

F

Architekt Mag. Thomas Tauber

E

Mutzstraße 11

02732/74647

office@arch-tauber.at

Architekturbüro Tauber Architekt Mag. Thomas Tauber

ErstellerIn Nummer: (keine)

PlanerIn

3500 Krems an der Donau

T

F

Architekt Mag. Thomas Tauber Architekturbüro Tauber

E

MUtzstraße 11 Nr.

02732-74647

02732-74647-33

0664-3359494

office@arch-tauber.at

AuftraggeberIn

3200 Ober-Grafendorf

T

F

Gemeinn. Bau-u.Siedlungsgenossenschaft Pielachtal

E

MSchubertstraße 17

2747-3869

02747-2598

EigentümerIn

3200 Ober-Grafendorf

T

F

WET-Gemeinschaft Mozartstraße 19

E

MSchubertstraße 17

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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Wohngebäude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten

Wohnen

519/16

3680 Persenbeug

Mozartstraße 19

Mozartstraße 19

2000

Persenbeug

14230

222 m

Bestand
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Mozartstraße 19
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

5

Wohnen
Nutzprofil: Wohngebäude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten

0 37.500 75.000 112.500 150.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

224.802 58.074Heizöl

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

106.843 27.601Heizöl

SB
Haushaltsstrombedarf 100,0

88.909 12.381Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

14.494 2.018Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

797 111Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 2.394,88 170 187.335

TW Warmwasser Anlage 1 2.394,88 89.036

SB Haushaltsstrombedarf 2.394,88 54.545

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Heizöl 1,20 1,20 0,00 310

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral (170,00 kW), Kessel mit Gebläseunterstützung,

flüssige Brennstoffe - Heizöl leicht, Zentralheizgerät (Standardkessel), Defaultwert für

Wirkungsgrad, Baujahr vor 1978, (eta 100 % : 0,83 ), (eta 30 % : 0,81 ), Aufstellungsort nicht

konditioniert, modulierend,

Speicherung: Heizungsspeicher (Heizkessel) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, ohne E-

Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 700 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 2/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 1/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt
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Mozartstraße 19
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie

Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 70 °C / 55

°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Wohnen 99,46 m 191,59 m 1.341,13 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, ölbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile gedämmt,

ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 700 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Wohnen 0,00 m 0,00 m 383,18 m

unkonditioniert 31,91 m 95,80 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Wohnen 0,00 m 0,00 m
unkonditioniert 30,91 m 95,80 m
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Mozartstraße 19 - Wohnen
Leitwerte

7

812,83Le

155,45Lu

204,64Lg

1.290,21LT

643,59LV

0,490Um

W/K

W/K

W/m²K

117,29

Wohnen

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord

N 01 Fenster 113/140 47,40 1,820 1,0 86,27

N02  Eingangsportal 276/220 12,14 1,740 1,0 21,12

003 Außenwand 405,94 0,349 1,0 141,67

465,48 249,06

Ost

O 01 Fenster 113/140 12,64 1,820 1,0 23,00

O 02 Fenster 113/140 verschattet 6,32 1,820 1,0 11,50

O 03 Fenster 100/235 verschattet 9,40 1,770 1,0 16,64

003 Außenwand 213,99 0,349 1,0 74,69

242,35 125,83

Süd

S 01 Fenster 113/140 37,92 1,820 1,0 69,01

S 02 Fenster 113/140 verschattet 25,28 1,820 1,0 46,01

S 03 Fenster 100/235 verschattet 37,60 1,770 1,0 66,55

003 Außenwand 364,68 0,349 1,0 127,27

465,48 308,84

West

W 01 Fenster 113/140 12,64 1,820 1,0 23,00

W 02 Fenster 113/140 verschattet 6,32 1,820 1,0 11,50

W 03 Fenster 100/235 verschattet 9,40 1,770 1,0 16,64

003 Außenwand 213,99 0,349 1,0 74,69

242,35 125,83

Horizontal

003 Decke über Eingang 12,42 0,262 1,0 3,25

001 Decke gegen Dachraum 601,82 0,287 0,9 155,45

002 Decke über Keller 589,40 0,496 0,7 204,64

1.203,65 363,34

2.619,33Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K117,29Wärmebrücken pauschal
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Mozartstraße 19 - Wohnen
Leitwerte

8

VL =

n = 0,38 1/h

m³

W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

Luftwechselrate

4.981,35

643,59
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Mozartstraße 19 - Wohnen
Gewinne

9

mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Wohnen

Wohngebäude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten

Interne Wärmegewinne

4,06qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Nord

N 01 Fenster 113/140 0,50 28,39 0,610 7,6330
N02  Eingangsportal 276/220 0,50 8,58 0,610 2,302

36,97 9,9432

Ost

O 01 Fenster 113/140 0,50 7,57 0,610 2,038
O 02 Fenster 113/140 verschattet 0,50 3,78 0,610 1,014
O 03 Fenster 100/235 verschattet 0,50 4,30 0,610 1,154

15,66 4,2116

Süd

S 01 Fenster 113/140 0,50 22,71 0,610 6,1124
S 02 Fenster 113/140 verschattet 0,50 15,14 0,610 4,0716
S 03 Fenster 100/235 verschattet 0,50 17,23 0,610 4,6316

55,09 14,8256

West

W 01 Fenster 113/140 0,50 7,57 0,610 2,038
W 02 Fenster 113/140 verschattet 0,50 3,78 0,610 1,014
W 03 Fenster 100/235 verschattet 0,50 4,30 0,610 1,154

15,66 4,2116

Aw Qs, h

m2 kWh/a

Nord 59,54 3.968

Ost 28,36 2.764

Süd 100,80 11.915

West 28,36 2.764

21.412 0 8500 17000 25500 34000217,06
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Mozartstraße 19 - Wohnen
Gewinne

10

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Persenbeug, 222 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,1711,5112,0417,2728,0034,81Jan.

47,4219,4420,8629,8845,5355,49Feb.

80,7427,4533,9150,8667,0175,90Mär.

115,2040,3251,8469,1279,4980,64Apr.

157,2756,6172,3491,2194,3689,64Mai

159,2360,5076,4390,7689,1679,61Jun.

160,3559,3375,3693,0091,4081,78Jul.

140,4244,9360,3882,8591,2788,46Aug.

98,0235,2843,1359,7974,4981,36Sep.

62,3323,0626,1839,8957,3467,94Okt.

28,8512,1212,6918,4630,5838,38Nov.

19,388,338,7212,7923,4629,85Dez.
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Mozartstraße 19
Bauteilliste
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Fenster 113/140N 01
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,95 59,900,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

0,63 40,10 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,0607,92Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,821,58vorh.

 Eingangsportal 276/220N02
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,29 70,700,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

1,78 29,30 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,06020,00Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,746,07vorh.

Fenster 113/140O 01
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,95 59,900,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

0,63 40,10 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,0607,92Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,821,58vorh.

ArchiPHYSIK 19.0.48 - lizenziert für Mag. arch. Thomas Tauber 21.09.2022TT



Mozartstraße 19
Bauteilliste

12

Fenster 113/140 verschattetO 02
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,95 59,900,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

0,63 40,10 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,0607,92Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,821,58vorh.

Fenster 100/235 verschattetO 03
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,08 45,800,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

1,27 54,20 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,06010,98Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,772,35vorh.

Fenster 113/140S 01
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,95 59,900,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

0,63 40,10 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,0607,92Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,821,58vorh.
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Mozartstraße 19
Bauteilliste

13

Fenster 113/140 verschattetS 02
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,95 59,900,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

0,63 40,10 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,0607,92Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,821,58vorh.

Fenster 100/235 verschattetS 03
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,08 45,800,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

1,27 54,20 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,06010,98Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,772,35vorh.

Fenster 113/140W 01
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,95 59,900,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

0,63 40,10 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,0607,92Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,821,58vorh.

ArchiPHYSIK 19.0.48 - lizenziert für Mag. arch. Thomas Tauber 21.09.2022TT



Mozartstraße 19
Bauteilliste

14

Fenster 113/140 verschattetW 02
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,95 59,900,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

0,63 40,10 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,0607,92Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,821,58vorh.

Fenster 100/235 verschattetW 03
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,08 45,800,610 1,602fach-Isolierglas 1fach besch. (< 0,2 ) 4-15-4 (Ar)

1,27 54,20 1,40Kunststoff-Alu-Rahmen <=71 Stockrahmentiefe < 88

(gültig bis 15.8.2021)

0,06010,98Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf  1,4 - 2,1)

1,772,35vorh.

A-I

Außenwand003
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Röfix Kunstharzputz 0,0030 0,800 0,004

2 RÖFIX 57L Klebespachtel Leicht 0,0050 0,600 0,008

3 Röfix EPS-F 040 (80mm) Polystar (EPS15SE/S) 0,0800 0,040 2,000

4 RÖFIX 57L Klebespachtel Leicht 0,0050 0,600 0,008

5 Ziegel - Hochlochziegel 1200 kg/m? 0,2500 0,380 0,658

6 Kalk-Zementputz (1600kg) 0,0150 0,700 0,021

0,3580 =

Wärmeübergangswiderstände

2,869

0,170

R tot

0,349U =

U-O

Decke über Eingang003
DD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Heratekta-M-3 (10,0cm) 0,1000 0,040 2,450

2 Stahlbeton-Decke (18cm) 0,1800 2,300 0,078

3 ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 30/30 0,0300 0,033 0,909

4 Polyvinylchlorid- (PVC-) folie 0,0001 0,160 0,001

5 Estrich (Beton-) 0,0550 1,400 0,039

6 Teppichauflage 0,0100 0,080 0,125

0,3750 =

Wärmeübergangswiderstände

3,812

0,210

R tot

0,262U =
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Mozartstraße 19
Bauteilliste
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O-U

Decke gegen Dachraum001
DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Schutzbeton 0,0600 1,300 0,046

2 CORBLANIT EPS W 20  6 0,1200 0,038 3,158

3 Stahlbeton 0,1800 2,500 0,072

4 Deckenputz 0,0100 1,400 0,007

0,3700 =

Wärmeübergangswiderstände

3,483

0,200

R tot

0,287U =

U-O

Decke über Keller002
DGK

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton-Decke (18cm) 0,1800 2,300 0,078

2 Polystyrol EPS 20 0,0200 0,038 0,526

3 ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 30/30 0,0300 0,033 0,909

4 Polyvinylchlorid- (PVC-) folie 0,0001 0,160 0,001

5 Estrich (Beton-) 0,0550 1,400 0,039

6 Teppichauflage 0,0100 0,080 0,125

0,2950 =

Wärmeübergangswiderstände

2,018

0,340

R tot

0,496U =
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Mozartstraße 19
Ergebnisdarstellung

16

Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: Architekt Mag. Thomas Tauber

R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

003 Außenwand 0,349 (0,35) OK 56 (43)

003 Decke über Eingang 0,262 (0,20) OK (60) (53)

001 Decke gegen Dachraum 0,287 (0,20) OK 63 (42) (53)

002 Decke über Keller 0,496 (0,40) OK 65 (58) (48)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

N 01 Fenster 113/140 1,820 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

N02  Eingangsportal 276/220 1,740 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

O 01 Fenster 113/140 1,820 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

O 02 Fenster 113/140 verschattet 1,820 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

O 03 Fenster 100/235 verschattet 1,770 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

S 01 Fenster 113/140 1,820 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

S 02 Fenster 113/140 verschattet 1,820 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

S 03 Fenster 100/235 verschattet 1,770 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

W 01 Fenster 113/140 1,820 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

W 02 Fenster 113/140 verschattet 1,820 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))

W 03 Fenster 100/235 verschattet 1,770 (1,40) 31 (-; -) (28 (-; -))
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Mozartstraße 19 - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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2.619,33

2.402,27

217,06

601,82

601,82

8,29 %

91,71 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Wohnen Wohngebäude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten

001 Decke gegen Dachraum 601,83
m²

625,05Fläche 1 x+yH 19,46*16,062 x

-11,86Abzug Eingangsbereich x+yH - 5,93*12 x

-7,47Abzug Loggien x+yH -7,47*0,52 x

-3,90Abzug Loggien x+yH -3,9*0,52 x

002 Decke über Keller 589,41
m²

625,05Fläche 1 x+yH 19,46*16,062 x

-12,42Abzug Eingang x+yH -2,76*2,252 x

-3,90Abzug Loggien x+yH -3,9*0,52 x

-11,86Abzug Eingangsbereich x+yH - 5,93*12 x

-7,47Abzug Loggien x+yH -7,47*0,52 x

003 Außenwand 1.198,62
m²

465,48Fläche x+yN 19,46*11,96*21 x

Fenster 113/140 -47,401,58-30 x

 Eingangsportal 276/220 -12,146,07-2 x

227,95Fläche x+yO (16,06+0,5+0,5+1+1)*11,961 x

14,40Fläche x+yO 2,25*3,2*21 x

Fenster 113/140 -12,641,58-8 x

Fenster 113/140 verschattet -6,321,58-4 x

Fenster 100/235 verschattet -9,402,35-4 x

465,48Fläche x+yS 19,46*11,96*21 x

Fenster 113/140 -37,921,58-24 x

Fenster 113/140 verschattet -25,281,58-16 x

Fenster 100/235 verschattet -37,602,35-16 x

227,95Fläche x+yW (16,06+0,5+0,5+1+1)*11,961 x

14,40Fläche x+yW 2,25*3,2*21 x

Fenster 113/140 -12,641,58-8 x

Fenster 113/140 verschattet -6,321,58-4 x

Fenster 100/235 verschattet -9,402,35-4 x

003 Decke über Eingang 12,42
m²

12,42Fläche 1 x+yH 2,76*2,252 x
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Mozartstraße 19 - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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N 01 Fenster 113/140 30 x 1,58 47,40
m²

N

N02  Eingangsportal 276/220 2 x 6,07 12,14
m²

N

O 01 Fenster 113/140 8 x 1,58 12,64
m²

O

O 02 Fenster 113/140 verschattet 4 x 1,58 6,32
m²

O

O 03 Fenster 100/235 verschattet 4 x 2,35 9,40
m²

O

S 01 Fenster 113/140 24 x 1,58 37,92
m²

S

S 02 Fenster 113/140 verschattet 16 x 1,58 25,28
m²

S

S 03 Fenster 100/235 verschattet 16 x 2,35 37,60
m²

S

W 01 Fenster 113/140 8 x 1,58 12,64
m²

W

W 02 Fenster 113/140 verschattet 4 x 1,58 6,32
m²

W

W 03 Fenster 100/235 verschattet 4 x 2,35 9,40
m²

W
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Mozartstraße 19
Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Wohnen 2.394,88 7.158,08beheizt

Wohnen
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß

Fläche 1 19,46*16,06 3,20 625,05 2.000,172 x

Abzug Loggien -7,47*0,5 3,20 -7,47 -23,902 x

Abzug Loggien -3,9*0,5 3,20 -3,90 -12,482 x

Eingangsbereich - 5,93*1 3,20 -11,86 -37,952 x

Abzug Eingang -2,76*2,25 3,20 -12,42 -39,742 x

1.Obergeschoß

Fläche 1 19,46*16,06 2,90 625,05 1.812,662 x

Abzug Loggien -7,47*0,5 2,90 -7,47 -21,662 x

Abzug Loggien -3,9*0,5 2,90 -3,90 -11,312 x

Eingangsbereich - 5,93*1 2,90 -11,86 -34,392 x

2.Obergeschoß

Fläche 1 19,46*16,06 2,90 625,05 1.812,662 x

Abzug Loggien -7,47*0,5 2,90 -7,47 -21,662 x

Abzug Loggien -3,9*0,5 2,90 -3,90 -11,312 x

Eingangsbereich - 5,93*1 2,90 -11,86 -34,392 x

3.Obergeschoß

Fläche 1 19,46*16,06 2,96 625,05 1.850,162 x

Abzug Loggien -7,47*0,5 2,96 -7,47 -22,112 x

Abzug Loggien -3,9*0,5 2,96 -3,90 -11,542 x

Eingangsbereich - 5,93*1 2,96 -11,86 -35,102 x

2.394,88 7.158,08Summe Wohnen
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