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| Menhrfamilienhaus
Goethestralle 25, 27, 29, 31, 04651 Bad Lausick
| Wohngebé&ude

| 1967

Geb
1995 - &i‘ﬁﬁf;’?

|3
-  , 1994 m? |14 nach § 19 EnEV aus der Wohnfische ermitteit
ir | Erdgas

- Art: Verwendung: keine

Fensterliftung [1 Luftungsanlage mit Warmerlickgewinnung [l Anlage zur
| O Schachtitftung ©1 Luftungsaniage ohne Warmeriickgewinnung ~ oniung

O Neuban 00 Modernisierung [0 Sonstiges (freiwillig)
; Vermietung/Verkauf (Anderung/Erweiterung)

t des Gebidudes

Die energetische Quahtét emes Gebéudes kann durch die Berechnung des Energlebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsfldche dient die energetische Geb#udenutziléche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uiberschidgige Vergleiche ermdglichen
(Erlduterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehiungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig.

Der Energleausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentimer 0O Aussteller
O  Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefigt (freiwillige Angabe)

Der Energleauswexs dient ledxghch der lnformataon Dte Angaben im Energleausweis beztehen sich auf das gesamte
Geb3ude oder den oben bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen
iberschidgigen Vergleich von Geb&uden zu ermdglichen.

f U,,'térggﬁﬁﬁ,dy‘eseAu'sétéuers

1 Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang
nachiréglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben méglich 4 bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation



E N E RG I EAU SWE I S fiir Wohngebéude

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom * 1',8.1;1.2“01;3" ,

o o L i Registriemummeri  SN-2018-001857413
Berechneter Energiebedarf des Gebdudes L A o 2
g : e S {oder: "Registiiemummer wurde beantragt am...")

Energiebedarf

CO,Emissionen® . Kg/(m>a)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

Anforderungen gemih EnEV 4 Eilr Energlebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf , [l Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
lstWet  kWh/(m®>a) Anforderungswert = . kWhi(m*a) [0 Verfahren nach DIN V 18599
Energetisghg Qg’ al;tét der Geb8udehillie Hy' B (] Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
IstWet © WI(m*K) Anforderungswert  ~ W/(m*K) )

ommerlicher i Wéiﬂrm schutz (bei Neubau 0 singehalten [1 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

 Endenergiebedarf dieses Gebéudes

 [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] )

Angaben zum EEW4rmeG5 Vergleichswerte Endenergie

Nutzung erneuerbarer Energlen zur Deckung des Wirme- und . )
Kaltebedarfs auf Grund des Ermeuerbare-Energien- A } B [ c ! D 1 £ ‘
Wirmegesetzes (EEWErmeG) L
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ErsatzmaBnahmen 6 - § ¢

Die Anforderungen des EEWirmeG werden durch dig

E:fs"a;gma!snahme nach § 7 Absatz 1 Numimer 2 EEWérmeG

eriunt.

[ Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWé&rmeG verschérfien : 2 ) 5 y ? B

B e S gowerte der EnEV sind eingehalten. Erlduterungen zum Berechnungsverfahren
= ?;?s’gh‘gfégg‘%‘é.?&g’gﬁ5,,35,,%";‘{2’&?%,?32, sind éj’ngéhg’nen, Die Energieeinsparverordnung lésst fir die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiediiche Verfahren zu, dis im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen

Verscharter Anforderungswert . ... fihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben
Priméarenergiebadarf: L KWhim*a) die angegebenen Werte keine Rickschilisse auf den tatséchlichen

Verscharter Anford " o Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische

arschérfter Anfordsrungswert - Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay), die im

fir d tische Qualitatder . 2. N
e;b;‘i,ﬁgﬁ{,%i ST';e ual . Wim?HK) Allgemeinen grofer ist als die Wohnflache des Gebéudes.

1 siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siche FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige
Angab 4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau

abe
8 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG l EAU SWE l S flir Wohngebéude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom* 18.11.2013

225

1100,9 kWh/(m*a)
Primé&renergieverbrauch dieses Gebédudes

91,7 KWhi(m?a)

Zeitraum .
Energietrager 3 energie- Energa[%a:?rauch s
von big faktor

Anteil Heizung Klima-
Wanarser TkWh] faktor

01.01.2015 31.12.2015 Erdgas H HS8 [kWh] 1.1 123941 123941 1,08

01.01.2016 31.12.2016 Erdgas H HS [kWh] 1,1 140823 140823 1,03

01.01.2017 31.12.2017 Erdgas H HS [kWh} 1,1 144130 144130 0,98

01.01.2015 31.12.2017 Leerstandszuschlag 11 5725 5725

01.01.2015 31.12.2017 Lee;standszusch!ag 1,1 6821

01.01.2015 31.12.2017 Warmwasserzuschlag 1.1 39888

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebsude, in denen die Warme flr Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Gebadude bereitgestelit wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme
beheizten Gebdudes verglichen werden, ist zu beachten, dass hier
normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch
als bei vergleichbaren Gebduden mit Kesselheizung zu erwarten
ist.

ngen z a ... _______ @@ @ @ - @ 9 _ _ _ _ |
Das Verfahren zur Ermittlung des Energleverbrauchs ist durch die Energiesparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Gebaudenutzfiiche (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die im Aligemeinen gréfier ist als die Wohnfldche des Gebéudes,
Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebsudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden
Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises siehe Fufinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises gegebenenfalls

auch Leerstandszuschlidge, Warmwasser- oder Kilhipauschale in kWh 4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG l EAU SWE lS fur Wohngebéaude

m* 1811

' SN-2018-001857413

mummer wurde beantragt am ..')

Einbau elektronischer Thermostatventile zur
individuellen Programmierung des

1 Wirmeverteilung / -abgabe

Absenkbetriebes
. Einbau eines modernen Gaskessels mit 7
Heizung verbesserter Brennwerttechnik .
Kellerdecke &Ve‘a;‘rgr\degggmung an der Unterseite der 0

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen http://www.bbsr.bund.de/EnEVPortal/DE/Home/home_node.html
sind erhaltlich beilunter:

Energieausweis _(angaben rewili

1 siehe Fufinote 1 auf Seite 1 des Energicausweises 2 siehe FuRinote 2 auf Seite 1 des Energicausweises



E N E RG l EAU SWE |S fur Wohngebéaude

gemaf den §§ 16 fi. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom *

Angabe Gebiudetell - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Aussiellung des
Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage 6 auf den
Gebéaudeteil zu beschrianken, der getrennt als Wohngebéude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe "Gebdudeteil” deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Selte 1

Hier wird darliber informiert, woflr und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zum
EEW&rmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Priméirenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen baw. gebiudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Waérmegewinne usw.) berechnet. So l4sst sich die energetische Qualitat
des Geb4udes unabhingig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Inshesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rlickschllisse auf den
tatséchlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seiie 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebéudes ab.
Er berlicksichtigt neben der Endenergie auch die so genannte "Vorkette"
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrdger (2.B. Heizél, Gas, Strom, ernsuerbare
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die
Umwelt schonende Energlenutzung. Zusétzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebdudes freiwillig
angegeben werden.

Energetische Qualitéit der Gebdudehlille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende
Umfassungsfldche bezogene Transmissionswérmeverlust
(Formeizeichen in der EnEV: H.'). Er beschreibt die durchschnitliche
energetische Qualitét aller warmelbertragenden Umfassungsfisichen
(Aufenwinde, Decken, Fenster etc.) eines Gebéudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen guten baulichen Wérmeschutz. Aullerdem stellt die
EnEV Anforderungen an den sommetlichen Wérmeschutz (Schutz vor
Uberhitzung) eines Gebéudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regein berechnete,
jéhrlich benétigte Energiemenge flr Heizung, Liftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator fir die
Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Berlicksichtigung
der Energieverluste zugefithrt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung
sichergestelit werden kdnnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe Funote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

AET

Angan zu EWarmeG - Seilte

Nach dem EEWarmeG miissen Neubauten in bestimmiem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs
nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEW&armeG" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der
Pflichterfullung abzulesen. Das Feld "Ersatzmafinahmen” wird
ausgeflllt, wenn die Anforderungen des EEW#&rmeG teilweise oder
vollstédndig durch Malinahmen zur Einsparung von Energie erflllt
werden. Die Angaben dienen gegeniiber der zusténdigen Behérde als
Nachweis des Umfangs der Pflichterflillung durch die Ersatzmafinahme
und der Einhaltung der fir das Geb3ude geltenden verschérften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebaude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch flir die Heizung wird
anhand der konkreten ortlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
fihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebéudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitét des
Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Rickschiuss auf den kiinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohnelinheiten stark differieren, well sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebé&ude, von der jewsiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhingen.
im Fall l&ngerer Leerstdnde wird hierflir ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch
{iber eine Pauschale berlicksichtigt: Gleiches gilt fur den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkithlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle "Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primdrenergleverbrauch - Seite 3

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Geb#ude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primé&renergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfakioren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
singesetzten Energietrager berlicksichtigen.

Pflichfangaben fiir Immobilienanzeigen - Selte 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermitteite
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebiude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefihr die Werte fiir die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.




Projekt: 18-001-17 Goethestr. 25, 27, 29, 31, Bad Lausick

Bekannte Verbrauchswerte ( Ref-No 8.4)
Verbrauchskennwerte fur den Energieausweis nach BMUB-Richtlinie 2015 ( Ref-No 8.4.1)

Verbrauchsdaten: 2015 2016 2017
Erdgas in kWh 137 712 156 470 160 144

Energiebezugsfliche NGF = 1994 m? =12 * 1662 m?
Klimafaktoren fy;; fir "04651 Bad Lausick" bezogen auf das Referenzklima Potsdam
Priméarenergiefaktoren f, energietrdgerbezogen, Faktor f, fir anteilige Zuschlage

Leerstandszeiten miissen berlicksichtigt werden, da sie bezogen auf den gesamten Abrechnungszeitraum {iber
5 % liegen. Bezogen auf den Abrechnungszeitraum betragt der Leerstand 5,7%.

WW- Bereitung erfolgt dezentral und wird mit Pauschale berlicksichtigt.

Endenergieverbrauch

Verbraucher Zeitraum fp  fK1i fa gesamt Ww Heizung
ab Monate kWh kWh kWh
Erdgas H HS [kWh] 01.01.15 12 1,1 1,05 130.138 - 130.138
Erdgas H HS [kWh] 01.01.16 12 1,1 1,03 145.048 - 145.048
Erdgas H HS [kWh] 01.01.17 12 1,1 0,98 141.247 ~ 141.247
WW-Zuschlag 20kWh/m?a 01.01.15 36 1,1 1,00 119.664 119.664 -
Leerstandszuschlag 01.01.15 36 1,1 0,03 5.830 - 5.830
Leerstandszuschlag 01.01.15 3o 1,1 0,06 6.821 6.821 -

548.747 126.485 422.263

Energieverbrauchskennwerte
gesamt Warmwasser Heizung Strom
kWh/ (m2a) kWh/(m?a) kWh/(m?a) kWh/ (m2a)

Endenergie-Verbrauchskennwerte 91,7 21,1 70,6 0,0
Primdrenergie-Verbrauchskennwerte 100,9 23,3 77,6 0,0

Effizienzklasse C (EnEV 2014, A10)

aufgestellt mit Programm-Software “Dammwerk 2018”

Colditz, den 03.05.2018

Ingenieurbiiro Schlender & Heiser, Wettiner Ring 1, 04680 Colditz



