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Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

Wohnen

972,2

3100 St. Pölten

Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller

Waldstraße Gst. 972/2
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St. Pölten

19544

295 m
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

5

Wohnen
Nutzprofil: Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

0 500 1.000 1.500 2.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 89,2

4.611 642Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1 10,7

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1 78,5

1.804 251Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 21,4

0 0Photovoltaik

SB
Haushaltsstrombedarf 67,8

4.411 614Strom (Liefermix)

SB
Haushaltsstrombedarf 32,1

0 0Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 67,8

609 84Strom (Liefermix)

RH
Raumheizung Anlage 1 32,1

0 0Photovoltaik

TW
Warmwasser Anlage 1 67,8

34 4Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 32,1

0 0Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 287,31 10 3.169

TW Warmwasser Anlage 1 287,31 1.409

SB Haushaltsstrombedarf 287,31 3.990

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (10,46 kW),

Wärmepumpe, monovalenter Betrieb, Luft/Wasser-Wärmepumpe, ab 2017 (COP N = 3,96),

modulierend, Baujahr 2023
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

4,01 -
4,01 -

Speicherung: Heizungsspeicher (Wärmepumpe) (1994 - ....), Anschlussteile gedämmt, mit E-

Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen, Nenninhalt, Defaultwert

(Nenninhalt: 261 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 30 °C / 25 °C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Wohnen 18,53 m 22,99 m 80,45 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Wärmepumpe (1994 - ….), Anschlussteile

gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen, Nenninhalt, eigene

Angabe (Nenninhalt: 150 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

gedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Wohnen 9,99 m 11,49 m 45,97 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

PV-Anlage

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Wohngebäude mit einer

oder zwei Nutzungseinheiten), Aperturfläche: 63,28 m², Spitzenleistung: 9,49 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors W/O, Neigungswinkel 15°, kein

Stromspeicher
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller - Wohnen
Leitwerte

7

100,85Le

0,00Lu

29,52Lg

144,09LT

56,89LV

0,250Um

W/K

W/K

W/m²K

13,71

Wohnen

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Ost-Nord-Ost

O 02 Fenster 60/60  2 Stück 0,72 0,850 1,0 0,61

O 03 Fenster 60/130  4 Stück 3,12 0,780 1,0 2,43

O 04 Fenster 105/130  2 Stück 2,74 0,700 1,0 1,92

O 01 Hauseingangstüre 10/220 2 Stück 4,40 1,104 1,0 4,86

005 Außenwand 95,53 0,160 1,0 15,29

106,51 25,11

Süd-Süd-Ost

S 01 Fenster 105/130  2 Stück 2,74 0,700 1,0 1,92

005 Außenwand 75,60 0,160 1,0 12,10

78,34 14,02

West-Süd-West

W 01 Fenster 315/220  2 Stück 13,86 0,650 1,0 9,01

W 02 Fenster 105/130  2 Stück 2,74 0,700 1,0 1,92

W 03 Fenster 60/130  2 Stück 1,56 0,780 1,0 1,22

W 04 Fenster 200/220  2 Stück 8,80 0,660 1,0 5,81

005 Außenwand 76,43 0,160 1,0 12,23

103,39 30,19

Nord-Nord-West

N 01 Fenster 105/130  2 Stück 2,74 0,700 1,0 1,92

005 Außenwand 75,60 0,160 1,0 12,10

78,34 14,02

Horizontal

001 Flachdach 72,11 0,160 1,0 11,54

002 Flachdach - Dachterrasse 35,48 0,169 1,0 6,00

007 Fundamentplatte erdbrührt 107,59 0,392 0,7 29,521,69

215,19 47,06

581,79Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K13,71Wärmebrücken pauschal
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller - Wohnen
Leitwerte

8

VL =

n = 0,28 1/h

m³

W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

Luftwechselrate

597,60

56,89
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller - Wohnen
Gewinne

9

mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Wohnen

Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

Interne Wärmegewinne

2,68qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Ost-Nord-Ost

O 02 Fenster 60/60  2 Stück 0,65 0,38 0,490 0,102
O 03 Fenster 60/130  4 Stück 0,65 2,00 0,490 0,564
O 04 Fenster 105/130  2 Stück 0,65 2,03 0,490 0,572

4,43 1,248

Süd-Süd-Ost

S 01 Fenster 105/130  2 Stück 0,65 2,03 0,490 0,572

2,03 0,572

West-Süd-West

W 01 Fenster 315/220  2 Stück 0,65 11,54 0,490 3,242
W 02 Fenster 105/130  2 Stück 0,65 2,03 0,490 0,572
W 03 Fenster 60/130  2 Stück 0,65 1,00 0,490 0,282
W 04 Fenster 200/220  2 Stück 0,65 7,18 0,490 2,012

21,76 6,118

Nord-Nord-West

N 01 Fenster 105/130  2 Stück 0,65 2,03 0,490 0,572

2,03 0,572

Aw Qs, h

m2 kWh/a

Ost-Nord-Ost 6,58 707

Süd-Süd-Ost 2,74 455

West-Süd-West 26,96 3.988

Nord-Nord-West 2,74 246

5.398 0 2500 5000 7500 1000039,02

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

ArchiPHYSIK 19.0.48 - lizenziert für Mag. arch. Thomas Tauber 17.10.2022TT



Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller - Wohnen
Gewinne

10

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

St. Pölten, 295 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,4111,6212,1417,4328,2535,12Jan.

47,3019,3920,8129,8045,4155,34Feb.

80,2927,2933,7250,5866,6475,47Mär.

114,7640,1651,6468,8579,1880,33Apr.

155,9056,1271,7190,4293,5488,86Mai

156,8859,6175,3089,4287,8578,44Jun.

159,2558,9274,8492,3690,7781,21Jul.

140,5044,9660,4182,8991,3288,51Aug.

97,7235,1842,9959,6174,2781,11Sep.

61,6522,8125,8939,4556,7167,19Okt.

28,9612,1612,7418,5330,7038,52Nov.

19,558,408,7912,9023,6630,11Dez.
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Bauteilliste
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O-U

Flachdach001
AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Vlies 0,0020 0,220 0,009

2 EPDM Baufolie, Gummi 0,0018 0,170 0,011

3 Holzschalung roh 0,0250 0,150 0,167

4 Konterlattung 0,0500 0,150 0,333

5 Dampfdruck-Ausgleichsschicht / Entspannungsschicht 0,0020 0,170 0,012

6 Holzschalung roh 0,0250 0,150 0,167

7.0 Vollholzbalken 0,2400 0,170 1,412
Breite: 0,14 m Achsenabstand: 0,90 m

7.1    MW - W (Glaswolle)  (16) 0,2400 0,040 6,000

8.0 Konterlattung 0,0500 0,150 0,333Konterlattung
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,60 m

8.1    MW - W (Glaswolle)  (16) 0,0500 0,040 1,250

9 OMEGA SD 10 Dampfbremse 0,0008 0,220 0,003

10 Knauf Gipskarton Feuerschutzplatte 0,0150 0,250 0,060

0,4120 =
U = 0,160

Wärmeübergangswiderstände

6,267

0,140

R tot

O-U

Flachdach - Dachterrasse002
AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Betonplatten 0,0300 2,100 0,014

2 Schüttung (Splitt) 0,0500 0,700 0,071

3 Vlies 0,0020 0,220 0,009

4 EPDM Baufolie, Gummi 0,0018 0,170 0,011

5 swisspor EPS-W 25 0,2000 0,036 5,556

6 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022

7 Stahlbeton-Decke 0,1800 2,300 0,078

8 Spachtel - Gipsspachtel 0,0100 0,800 0,013

0,4790 =

Wärmeübergangswiderstände

5,914

0,140

R tot

0,169U =
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Bauteilliste
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Fenster 105/130  2 StückN 01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,01 74,300,490 0,50UNITOP A 0,5 P (4-18-4-18-4 Ar) Ug = 0,5

0,35 25,70 0,91ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf

0,91

0,0324,06Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,701,37vorh.

Fenster 60/60  2 StückO 02
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,19 53,800,490 0,50UNITOP A 0,5 P (4-18-4-18-4 Ar) Ug = 0,5

0,17 46,20 0,91ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf

0,91

0,0321,76Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,850,36vorh.

Fenster 60/130  4 StückO 03
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,50 64,300,490 0,50UNITOP A 0,5 P (4-18-4-18-4 Ar) Ug = 0,5

0,28 35,70 0,91ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf

0,91

0,0323,16Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,780,78vorh.
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Bauteilliste
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Fenster 105/130  2 StückO 04
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,01 74,300,490 0,50UNITOP A 0,5 P (4-18-4-18-4 Ar) Ug = 0,5

0,35 25,70 0,91ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf

0,91

0,0324,06Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,701,37vorh.

Fenster 105/130  2 StückS 01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,01 74,300,490 0,50UNITOP A 0,5 P (4-18-4-18-4 Ar) Ug = 0,5

0,35 25,70 0,91ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf

0,91

0,0324,06Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,701,37vorh.

Fenster 315/220  2 StückW 01
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

5,77 83,300,490 0,50UNITOP A 0,5 P (4-18-4-18-4 Ar) Ug = 0,5

1,16 16,70 0,91ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf

0,91

0,03217,90Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,656,93vorh.
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Bauteilliste
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Fenster 105/130  2 StückW 02
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,01 74,300,490 0,50UNITOP A 0,5 P (4-18-4-18-4 Ar) Ug = 0,5

0,35 25,70 0,91ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf

0,91

0,0324,06Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,701,37vorh.

Fenster 60/130  2 StückW 03
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,50 64,300,490 0,50UNITOP A 0,5 P (4-18-4-18-4 Ar) Ug = 0,5

0,28 35,70 0,91ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf

0,91

0,0323,16Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,780,78vorh.

Fenster 200/220  2 StückW 04
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,59 81,600,490 0,50UNITOP A 0,5 P (4-18-4-18-4 Ar) Ug = 0,5

0,81 18,40 0,91ACTUAL ALWOOD Holz-Alu Fensterrahmen (Fi) Uf

0,91

0,03211,68Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug 0,9 - 1,4; Uf  <1,4)

0,664,40vorh.

A-I

Hauseingangstüre 10/220 2 StückO 01
ATw

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 DOMINANT 3 mit Holzrahmenstock 0,0640 0,087 0,736

0,0640 =

Wärmeübergangswiderstände

0,906

0,170

R tot

1,104U =
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Bauteilliste
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A-I

Außenwand005
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stolit K/R/MP Putz 0,0030 0,700 0,004

2 StoLevell Uni 0,0030 0,930 0,003

3 Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 040 0,2000 0,040 5,000

4 StoLevell Uni 0,0030 0,930 0,003

5 POROTHERM 25-38 Plan 0,2500 0,237 1,055

6 Kalk-Zementputz 0,0100 1,000 0,010

0,4690 =

Wärmeübergangswiderstände

6,245

0,170

R tot

0,160U =

U-O

Decke gegen Kellerräume004
DGKd

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton-Decke 0,1800 2,300 0,078

2 thermotec® BEPS-WD 70N rapid 0,0530 0,044 1,205

3 PAE-Folie 0,0001 0,230 0,000

4 ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 30/30 0,0300 0,033 0,909

5 PAE-Folie 0,0001 0,230 0,000

6 Estrich (Beton-) 0,0650 1,400 0,046F

7 Laminatboden DPL (direkt beschichtetes Laminat) 0,0120 0,130 0,092

0,3400 =

Wärmeübergangswiderstände

2,670

0,340

R tot

0,375U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O

Fundamentplatte erdbrührt007
EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton (R = 2400) 0,3000 2,500 0,120

2 Bitumendachbahn mit Metallfolieneinlage (2,2mm) 0,0022 0,170 0,013

3 thermotec® BEPS-WD 70N rapid 0,0530 0,044 1,205

4 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004

5 ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 30/30 0,0300 0,033 0,909

6 PAE-Folie 0,0001 0,230 0,000

7 Estrich (Beton-) 0,0550 1,400 0,039F

8 Laminatboden DPL (direkt beschichtetes Laminat) 0,0120 0,130 0,092

0,4530 =

Wärmeübergangswiderstände

2,552

0,170

R tot

0,392U =F = Schicht mit Flächenheizung
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Bauteilliste
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U-O

Innendecke006
WDo

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Stahlbeton-Decke 0,1800 2,300 0,078

2 thermotec® BEPS-WD 70N rapid 0,0430 0,044 0,977

3 PAE-Folie 0,0000 0,230 0,000

4 ISOVER TDPT Trittschall-Dämmpl. 30/30 0,0300 0,033 0,909

5 PAE-Folie 0,0001 0,230 0,000

6 Estrich (Beton-) 0,0650 1,400 0,046F

7 Mehrschichtparkett 0,0120 0,160 0,075

0,3300 =

Wärmeübergangswiderstände

2,285

0,200

R tot

0,438U =F = Schicht mit Flächenheizung

A-I

Stahlbeton gegen Tiefgarage006D
WGT

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 ISOVER TOPDEC SMARTLINE 0,1000 0,040 2,500

2 RÖFIX 55 Zement-Baukleber 0,0030 0,470 0,006

3 Stahlbeton 160 kg/m³ Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,2500 2,500 0,100

4 Normalputzmörtel GP Kalkzement (1600 kg/m³) 0,0100 0,780 0,013

0,3630 =

Wärmeübergangswiderstände

2,879

0,260

R tot

0,347U =
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Ergebnisdarstellung
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Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz

Dampfdiffusion

Schallschutz

U-Wert

Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: Architekt Mag. Thomas Tauber

R w

ON B 8115-4: 2003

ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf-
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

001 Flachdach 0,160 (0,20) (43) (53)

002 Flachdach - Dachterrasse 0,169 (0,20) 64 (43) (53)

O 01 Hauseingangstüre 10/220 2 Stück 1,104 (1,40) 34 (28)

005 Außenwand 0,160 (0,35) 51 (43)

004 Decke gegen Kellerräume 0,375 (0,40) (58) (48)

007 Fundamentplatte erdbrührt 0,392 (0,40) OK

006 Innendecke 0,438 (0,90) (58) (48)

006D Stahlbeton gegen Tiefgarage 0,347 (0,60) (60)

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

N 01 Fenster 105/130  2 Stück 0,700 (1,40) 34 (-; -) (33 (-; -))

O 02 Fenster 60/60  2 Stück 0,850 (1,40) 34 (-; -) (33 (-; -))

O 03 Fenster 60/130  4 Stück 0,780 (1,40) 34 (-; -) (33 (-; -))

O 04 Fenster 105/130  2 Stück 0,700 (1,40) 34 (-; -) (33 (-; -))

S 01 Fenster 105/130  2 Stück 0,700 (1,40) 34 (-; -) (33 (-; -))

W 01 Fenster 315/220  2 Stück 0,650 (1,40) 34 (-; -) (33 (-; -))

W 02 Fenster 105/130  2 Stück 0,700 (1,40) 34 (-; -) (33 (-; -))

W 03 Fenster 60/130  2 Stück 0,780 (1,40) 34 (-; -) (33 (-; -))

W 04 Fenster 200/220  2 Stück 0,660 (1,40) 34 (-; -) (33 (-; -))
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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581,79

542,77

39,02

107,59

107,59

6,71 %

93,29 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

179,71

179,71

0,000 %

100 %

Andere Flächen

Opake Flächen

Fensterflächen

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Wohnen Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

001 Flachdach 72,12
m²

72,11Fläche x+yH 7,68*9,391 x

002 Flachdach - Dachterrasse 35,48
m²

35,48Fläche x+yH 11,85*9,08-9,39*7,681 x

005 Außenwand 323,18
m²

103,39Fläche x+yONO 11,85*3,3+11,85*2,85+9,39*3,251 x

Fenster 60/60  2 Stück -0,720,36-2 x

Fenster 105/130  2 Stück -2,741,37-2 x

Hauseingangstüre 10/220 2 Stück -4,404,40-1 x

78,34Fläche x+ySSO 9,08*3,3+9,08*2,85+7,68*2,931 x

Fenster 105/130  2 Stück -2,741,37-2 x

103,39Fläche x+yWSW 11,85*3,3+11,85*2,85+9,39*3,251 x

Fenster 315/220  2 Stück -13,866,93-2 x

Fenster 105/130  2 Stück -2,741,37-2 x

Fenster 60/130  2 Stück -1,560,78-2 x

Fenster 200/220  2 Stück -8,804,40-2 x

78,34Fläche x+yNNW 9,08*3,3+9,08*2,85+7,68*2,931 x

Fenster 105/130  2 Stück -2,741,37-2 x

007 Fundamentplatte erdbrührt 107,60
m²

107,59Fläche x+yH 11,85*9,081 x

N 01 Fenster 105/130  2 Stück 2 x 1,37 2,74
m²

NNW

O 01 Hauseingangstüre 10/220 2 Stück 4,40
m²

4,40Fläche x+yONO 1,0*2,22 x
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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O 02 Fenster 60/60  2 Stück 2 x 0,36 0,72
m²

ONO

O 03 Fenster 60/130  4 Stück 4 x 0,78 3,12
m²

ONO

O 04 Fenster 105/130  2 Stück 2 x 1,37 2,74
m²

ONO

S 01 Fenster 105/130  2 Stück 2 x 1,37 2,74
m²

SSO

W 01 Fenster 315/220  2 Stück 2 x 6,93 13,86
m²

WSW

W 02 Fenster 105/130  2 Stück 2 x 1,37 2,74
m²

WSW

W 03 Fenster 60/130  2 Stück 2 x 0,78 1,56
m²

WSW

W 04 Fenster 200/220  2 Stück 2 x 4,40 8,80
m²

WSW

Andere Flächen

Wohnen Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

006 Innendecke 179,71
m²

179,71Fläche x+yH 11,85*9,08+9,39*7,681 x
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Waldgarten - Doppelhaus ohne Keller
Grundfläche und Volumen
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V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Wohnen 287,31 873,02beheizt

Wohnen
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß

Fläche 11,85*9,08 3,30 107,59 355,071 x

1. Obergeschoß

Fläche 11,85*9,08 2,85 107,59 306,651 x

2. Obergeschoß

Fläche 9,39*7,68 2,93 72,11 211,291 x

287,31 873,02Summe Wohnen
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