
GSPublisherVersion 95.8.83.1

gez. ms Rev. M_1:50

Plannr.

Architektur

Statik

HLS

BV: Neubau von sieben Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage

FD:   fertig Decke

BRH: Brüstungshöhe

±0.00

±0.00

RD:   roh Decke

RB:   roh Boden

FB:   fertig Boden

         Rohkote

         Fertigkote

Beton unbewehrt / Estrich

Stahlbeton gem. Statik

LEGENDE BAUSTOFFE

WD:  Wanddurchbruch

DD:   Deckendurchbruch

S:   Sanitär
H:   Heizung

L:   Lüftung

E:   Elektro

WS:   Wandschlitz

WA:   Wandaussparung

RA:   Rohrachse

RS:   Rohrsohle
KB:   Kernbohrung

RR:   Regenfallrohr

NÜ:   Notüberlauf
EUV: Elektrounterverteilung

ST:    roh Sturz

G         Gurtwickler

UZ:         Unterzug

UK:   Unterkante

OK:   Oberkante

LEGENDE HLSE

WA 57/68/11,5 - HLS

UK=RB
H: 680 mm
B: 570 mm

T: 115 mm
UK=RB

Wandaussparung HLS

LEGENDE BRANDSCHUTZ

Brandwand / Wand in Bauart einer Brandwand

Feuerbeständig in wesentl. Teilen aus nicht brennb. Baustoffen

hochfeuerhemmend auch unter zusätzlicher mech. Beanspruchung

D:   dichtschließend
V:   vollwandig

S:   selbstschließend
RS:   rauchdicht gem. DIN 18095

Sichtbeton

Wärmedämmung gem. ENEV

Perimeterdämmung gem. ENEV

Mauerwerk Innenwand,  HLZ PLAN -  ROHDICHTE 0,8 / 1,2  n. Angabe Statik

Trockenbauwand / Installationswand

Mauerwerk Wohnungstrennwand, Poroton S-Sz o.glw.

FBHV: Fussbodenheizvert.

DACHGESCHOSS

LEGENDE SCHALLSCHUTZ

siehe Regeldetails

Schallentkopplung / 
Schlitzeinb.

Dieses Dokument ist Eigentum von ds | architekten gmbh; es darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder verteilt noch vervielfältigt werden.
Sämtliche Rechte für Verwertung und Veröffentlichung liegen bei den Planverfassern.

27.06.2025 

1. Alle Masse sind Rohmasse und am Bau zu überprüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen

2. HLK, Sanitär und Elektroinstallationen gemäss Fachplanerplänen.

Bodendurchbruch

Wanddurchbruch

Deckendurchbruch

3. Fensterhöhen sind von OK Brüstung bis UK Roh Sturz/Rolladenkasten 

Innentüren sind von OK Fertigboden bis UK Roh Sturz aus angegeben

4. Die Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit den entsprechenden Fachplanerplänen (HLS/Statik/Brandschutz)

5. Ausführung der Aufzüge gemäß Aufzugs- Herstellerplanung

6. Wärmedämmung mit entsprechender W/m²K Angabe nach GEG Berechnungsnachweis

F90 AB

F60 AB+M

BW

Detailhinweis _ Bauteil _ Plannummer

Boden-/Deckenschlitz

Stahlbeton WU gem. Statik

Projekt Planinhalt Ebene Plannummer Index

  

Bauabschnitt

EFOK = +/-0,00 m = 354,50 m ü.N.N.

Hauptstraße 47 + 51 in Lappersdorf; Fl.Nr. 802/3, 803/2, 803/11, Gemarkung Kareth

ds|architekten GmbH  _  Auergasse 3  _  D-93047 Regensburg
t. 0941/464494-0  _f. 0941/464494-28 _info@dsarchitekten.com

Mauerwerk Wohnungstrennwand, Stahlbeton, n. Angabe Statik

N

D-Nummer
Bezeichnung

ds | architekten gmbh, ver. d. Dominic Straller

Auergasse 3, 93047 Regensburg

tel 0941/464494-0

Planungsbüro Michelson & Schmidt

Franz-Mayer-Straße 5, 93053 Regensburg

tel. 0941/462 960-0

Brüstungshöhen sind von OK Rohboden aus angegeben.

 166     

Ingenieurbüro Brundobler GmbH

Riedenburger Straße 20, 93309 Kelheim

tel. 09441/29890-0

ds | architekten

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB. GEPR.
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