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Index Datum

ARCHITEKT

PROJEKT

BAUHERR

STATIKER

Bearbeiter Änderung

90562 Heroldsberg

WD  = WANDDURCHBRUCH

FD = FUßBODENDURCHBRUCH
FA  = FUßBODENAUSSPARUNG
DD  = DECKENDURCHBRUCH
DA  = DECKENAUSSPARUNG
WS  = WANDSCHLITZ
WA  = WANDAUSSPARUNG

= HEIZUNG
= SANITÄR
= ELEKTRO

= KLIMA, LÜFTUNG
= ROLLADENKASTENR

H
S

K

E

GW     = GURTWICKLER

RWA = RAUCH- U. WÄRMEABZUG
OK   = OBERKANTE
UK   = UNTERKANTE
UKD  = UNTERKANTE DECKE
BRH  = BRÜSTUNGSHÖHE

FHV  = FUßBODENHEIZUNGSVERTEILER
FBS  = FUßBODENSCHLITZ

RH   = Raumhöhe

ERLÄUTERUNGEN:
+-0.00 = .....................ü. NN

= OKF, OFF
= OKR
= WD
= WS, FD
= DD
= WA, FHV
= ROHRHÜLSE
= HALFENSCHIENE

ALLE MAßE SIND VERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN UND GGF. MIT
DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN! ALLE TRAGENDEN BAUTEILE GEMÄß STATIK!
SÄMTLICHE TÜR-, FENSTER-, UND BRÜSTUNGSHÖHEN NORMAL AB OKR

Stan Sedlbauer

A0

DA   = Dunstabzug

Bahnhofstraße 45 TEL    09161/ 3840
FAX   09161/ 6088291413 Neustadt a.d. Aisch

Ingenieurbüro Rausch und Partner

Nadine + Morten Krogh
Im Zwergfeld 20
D-90427 Nürnberg

Gustav-Stresemann-Straße 17
Flur-Nr. 1541
D-91074 Herzogenaurach
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RR FD01
DN 100

RR Carport 02
DN 100
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OKF +0,00 = 326,77m ü. NN

A

B

RS1 MW
D:326,67m ü. N.N.
S:324,82m ü. N.N.

DN 150 2%Gef.DN 100 2%Gef. DN 150 2%Gef.

Überlauf Zisterne
Rückstausicherung
vorsehen

Zisteren (Gartenbewässerung)
mit Aufsatz
Nenninhalt ca. 3000 ltr

DN 100 2%Gef.

RW
D:326,67m ü. N.N.
S:324,72m ü. N.N.

C
2,2552,255

RR FD02
DN 100

RR Carport 01
DN 100

RR Carport 03
DN 100

RR Carport 03
DN 100

ACO Rinne
DN 100

ACO Rinne
DN 100

Waschen
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Podest für
Waschmaschine

70x170cm H:50cm

Betonlichtschacht
250x80cm H:180cm

wasserdicht, gedämmt Betonlichtschacht
105x60cm H:180cm

wasserdicht, gedämmt
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wasserdicht, gedämmt
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Stahlbetontreppe
15 Stg 27/18

Gel 90
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S/WD
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S/DD/WS
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S/WS 30/175

h:20cm ab UKD

S/DD
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Perimeterdämmung 10cm
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Perimeterdämmung 10cm
Betonlichtschacht

105x60cm H:150cm
wasserdicht, gedämmt

Betonlichtschacht
105x60cm H:150cm

wasserdicht, gedämmt

Lichtschacht
DN 100

Entwässerung in
Sickerpackung mit Kies
und Filtervlies, bis Höhe

Bodenplatte

Entwässerung in
Sickerpackung mit Kies
und Filtervlies, bis Höhe

Bodenplatte

Entwässerung in
Sickerpackung mit Kies
und Filtervlies, bis Höhe

Bodenplatte

Entwässerung in
Sickerpackung mit Kies
und Filtervlies, bis Höhe

Bodenplatte

Entwässerung in
Sickerpackung mit Kies
und Filtervlies, bis Höhe

Bodenplatte

ACO Rinne
DN 100

ACO Rinne
DN 100

OKF -2,72

OKR -2,84
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min. 80cm u. OK Gel
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Fundamente frostfrei im gewachsenen Boden gründen!
Alle tragenden Bauteile nach statischer Bemessung!

Schweißbahn an Rohboden-kompl. KG!

Wände
25cm Stahlbeton nach Statik C25/30 WU
 wasserundurchlässiger Beton
 nach WU-Richtlinien
10cm Perimeterdämmung

Keller WU-Wanne!
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GK Verkofferung
raumhoch

abgehängte GK-Decke mit
Ablage für LED-Leiste h:ca.
15cm
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Deckenkante
Deckenkante

D
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an
te

S/FD/ 15/15

Wickelfalzrohr

E/W/T/Fernwärme WD Mehrsparteneinführung
Höhe muss vor Ort ermittelt werden
H: min 1,4m unter OKG (siehe vorgabe Herzo Werke)

Waschen
A: 8,35 m2

RU: 12,0895 m
RH: 2,520 m

-2,72
-2,84

Estrich: schwim.;
Boden: Fliesen
Decke: gestrichen/ Beton

Flur
A: 20,05 m2

RU: 25,3645 m
RH: 2,520 m

-2,72
-2,84

Estrich: schwim.; FBH
Boden: Planken
Decke: gestrichen/ Beton

Hobby
A: 29,90 m2

RU: 22,9645 m
RH: 2,520 m

-2,72
-2,84

Estrich: schwim.; FBH
Boden: Planken
Decke: gestrichen/ Beton

Keller
A: 16,05 m2

RU: 16,024 m
RH: 2,520 m

-2,72
-2,84

Estrich: schwim.;
Boden: Fliesen
Decke: gestrichen/ Beton

Technik
A: 13,75 m2

RU: 14,879 m
RH: 2,520 m

-2,72
-2,84

Estrich: schwim.;
Boden: Fliesen
Decke: gestrichen/ Beton
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Glastür mit
Oberlicht

Fensteröffnung (siehe Schnitte A-A)
Wandhöhe 2,255
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15/15 raumhoch

S/DD/WS
15/15
raumhoch

H/DD
15/10

S/FD/DD/WS 15/30
raumhoch

S/FD/DD/WS 15/30
raumhoch

S/FD/WS
15/30 h:1,00m
ab OKR
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S/DD
15/15

S/DD
15/15

S/DD
15/15

Rundrohrstütze
133x25 S235
Fußplatte 40x22x0,25 cm
in Decke versenkt

Fundament Stb-Wand

Stb-Wand Sichtbeton

Fundament Stb-Wand

Stb-Wand Sichtbeton

Betonüberzug h:33cm unter
Decke über EG
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Betonüberzug h:33cm unter
Decke über EG

Betonüberzug h:6cm unter Decke
über EG

R
in

ne
 D

N
10

0

Rinne DN100

Lichtschacht Lichtschacht

0,1050,105

-0,04

Lichtschacht

Lichtschacht
0,105

Lichtschacht Lichtschacht
-0,12 -0,04

Pflaster

Pflaster

Gefälle

Gefälle 2,5°

G
ef

äl
le

G
ef

äl
le

Gefälle

Gefälle

E
in

ga
ng

Revisions-
schacht

Revisions-
schacht

Revisions-
schacht

Vo
rm

au
er

un
g 

G
K

ca
. 1

,2
m

 a
b 

O
K

R

E/WD 90/60/12
UK=120 ab OKR

-0,08-0,06

Gefälle

GK Verkofferung
raumhoch

K
ac

he
lo

fe
n

Fu
ßb

od
en

he
iz

un
g

au
ss

pa
re

n

LUFTRAUM
im OG

Garage Nachbar

-0,16

OKF +0,00 = 326,77m ü. NN

Gel 90

Sitzfenster mit
Holzrahmen

Rundrohrstütze
QRO 70x16mm
Fußplatte 18x18x0,25 cm
in Decke versenkt

Rundrohrstütze
QRO 70x16mm
Fußplatte 22x22x0,15 cm
in Decke versenkt

Stromkasten
30x30x120cm
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Deckenkante

Stahlbetontreppe
15 Stg 27/18

2,48

fe
st

S
ch

ie
be

tü
r

Bad Gast
A: 3,25 m2

RU: 7,6345 m
RH: 2,820 m

0,00
-0,12

Estrich: schwim.; FBH
Boden: Fliesen
Decke: gestrichen/ Beton

Flur
A: 8,10 m2

RU: 15,761 m
RH: 5,680 m

0,00
-0,12

Estrich: schwim.; FBH
Boden: Parkett
Decke: gestrichen/ Beton

Eingang
A: 7,50 m2

RU: 12,6785 m
RH: 2,820 m

0,00
-0,12

Estrich: schwim.; FBH
Boden: Fliesen
Decke: gestrichen/ Beton

Wohnen
A: 29,40 m2

RU: 35,1485 m
RH: 2,820 m

0,00
-0,12

Estrich: schwim.; FBH
Boden: Parkett
Decke: gestrichen/ Beton

Kochen/Essen
A: 33,25 m2

RU: 29,638 m
RH: 2,820 m

0,00
-0,12

Estrich: schwim.; FBH
Boden: Parkett
Decke: gestrichen/ Beton

Terrasse I
41,05 m2

Terrasse II
8,50 m2

Carport II
20,00 m2

Carport I
17,35 m2

Abstellraum
10,15 m2

Speise
A: 1,80 m2

RU: 5,373 m
RH: 2,820 m

0,00
-0,12

Estrich: schwim.; FBH
Boden: Fliesen
Decke: gestrichen/ Beton

H/Vert. 80x10cm
h: 80cm ab OKR
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OKF -2,72

OKR -2,84

53

Bodenaufbau KG: Räume unbeheizt
10 mm Fliesen
50 mm Zementestrich
PE-Folie
50 mm PS Wärmedämmung
10 mm Abdichtung
250mm Bodenplatte Stb (nach Statik)
2-lagig Folie
100 mm Dämmung
50-70 mm Sauberkeitschicht C16/20
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1
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25

12

53

OKF -2,72

OKR -2,84

Bodenaufbau KG: Räume beheizt
10 mm Fliesen
65 mm Heizestrich CT-C25-F4
PE-Folie
35 mm Dämmung 1-lagig:
Lage: 33/30 mm PST Trittschall
10 mm Abdichtung Elastomer mit Voranstrich
250mm Bodenplatte Stb (nach Statik)
2-lagig Folie
100 mm Dämmung
50-70 mm Sauberkeitschicht C16/20
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OKF 0,00

OKR -0,12

Bodenaufbau EG: Wohnräume
15 mm Boden
65 mm Heizestrich CT-C25-F4
PE-Folie
40 mm Wärmedämmung 2-lagig:
obere Lage: 20 mm PST Trittschalldämmung
untere Lage: 20 mm PS Dämmung
200mm Decke Stb (nach Statik)
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OKF 3,06

OKR 2,94

Bodenaufbau OG: Wohnräume
15 mm Boden
65 mm Heizestrich CT-C25-F4
PE-Folie
40 mm Wärmedämmung 2-lagig:
obere Lage: 20 mm PST Trittschalldämmung
untere Lage: 20 mm PS Dämmung
200mm Decke Stb (nach Statik)
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Kellergeschoss; Erdgeschoss
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Kellergeschoss
M.: 1:50

Erdgeschoss
M.: 1:50

23.03.2017 kb Mehrspateneinführung Position geändert

B

12.04.2017 kb Treppe an Statik angepasst


