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BEMERKUNGEN
-ALLE FESTIGKEITSKLASSEN
UND MÖRTELGRUPPEN SIND
DER STATIK ZU ENTNEHMEN

DURCHBRüCHE UND SCHLITZE

DECKENöFFNUNGEN

VORDERKANTE DECKENPLATTE

VORDERKANTE BODENPLATTE

LEICHTE TRENNWÄNDE

KS-MAUERWERK 12/IIa

STAHLBETON C30/37-XC1-W0

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM

FüR DIE STATISCHEN KONSTRUKTION SIND DIE BERECH-

NUNGEN UND BEWEHRUNGSPLÄNE DES STATIKERS MASS-

GEBEND.

ALLE MASSE SIND AN ORT UND STELLE VERANTWORTLICH

VOM UNTERNEHMER ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN

SIND MIT DER BAULEITUNG RECHTZEITIG ZU KLÄREN !

ALLE MASSANGABEN FÜR FENSTERBRÜSTUNGEN, FENSTER

UND TÜRÖFFNUNGEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE

FERTIGFUSSBODEN.

BEDENKEN GEGEN DIE ANGEGEBENEN KONSTRUKTIONEN

HAT DER AUFTRAGNEHMER RECHTZEITIG DER BAULEITUNG

VORZUTRAGEN.

Schnitt B-B

A6

VORABZUG

06.05.21Rohbau-, Fensterplanung

Anpassung Robau- u. Fensterplanung 12.05.21

31.05.21Rohbauöffnung Tür (DG Gast) entfernt

11.06.21Ergänzung

18.06.2021

E

18.06.21Ergänzungen Entwässerung
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Wand hier 20cm (nicht 17,5cm)
von daher muss Fensterdetail an
Innenputz von Fensterbauer
geplant weden.

Detail Abschluss Gaubendach
mit Dachdecker abstimmen.
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