gemafl den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 8. August 2020
Gultigbis:  ~ 0542203 - - ' Registriemummer: -

Gebsude -

_Gebaudetyp .. ] Mehfamitennaus
Adresse oo - | Helliger Weg 43
e e e e 44135 Dortmund
‘Gebaudeteit® - o T U Ganzes Geblude
Baujahr Gebsiude * -~ .- ] 1086
 Baujahr Warmeerzeuges > % 00 ol 1983-2018
“Anzshl der Wohnungen ¢ vl 8
‘Gebaudenuezfiche (Ay - | 747 m2 |M nach § 82 GEG aus der Wohnfldche ermittell

| Wesentiche Energletrager fur Heizung® . | Erdgas E
- Wesentiiche Energietrager fir Warmwass... | ErdgasE

- Emeuerbare Energien ~ " [ - R Verwendung:

“ArtderLoftung® L s W Fensteriifiung O Loftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
R S ) {1 SchachtlUftung [ Ltftungsanlags ohhe Warmerlickgewinnung

"Artder Kahtung® . -+ .. | O Passive Kihlung O Kohlung aus $trom

B R P B o O Gelieferte Kalte O Kuohiung aus Warme

“Inspektionspflichtige Kiimaanlagen® "~ ©| Anzahl: 0 Nachstes Falligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung d_gs w4 [ Neubau J Modemisierung [] Sonstiges (freiwillig)
 Energieauswelses "o "0 IR Vermiatung / Verkauf (Anderung / Erwelterung)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebdudes - -

Die energetische Qualitit eines Gebsudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme ven standardisiesten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfidche dient die energetische Gebdudenutzfléche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerle sollen {iberachisgige Ver-
gieiche ermdglichen (Eriduterungen — siehe Seite 8§). Teif des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

[ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energlebedarfs arstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind frelwitlig.

}Z{ ber Energicausweis wurde auf der Grundlage von Auswerlungen des Energleverbrauchs erstelit (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargesteil,

Datenerhebung BedarfVerbrauch durch X Eigentamer O Aussteller

1 Pem Energicausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitdt beigefugt {freiwillige Angabe).

‘Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

' Energieauswaise dieren ausschiieBlich der Information. Die Angaben im Energleausweis beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben
bezeichnaten Gebaudetsil. Der Energicausweis ist lediglich daflir gedach, einen iberschlagigen Vergleich von Gebiduden zu erméglichen.

Aussteller {mit A'n_sc,hriﬂ ung Berufshezeichnung)

- 'Unie_rschrift des Ausstellers

Danziger S8
45731 Wallrop

'Auéstellungsdat_u.m Sl 08122021

Datum des angewendsten GEG, gegebenendalls des angewendsten Andeningsgesetzes zum GEG
nur im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzulragen

Mehrfachangaben méglich

bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Klimaanlagen oder kombinierte Liiftungs- und Klimaaniagen im Sinne des § 74 GEG

B N

Hoitgenroth Sofhware, HS Verbrauchspass 4.1.9



'ENERGIEAUSWEIS « ...

8. August 2020

Treibhausgasemissionen ka CO,-Aquivalent i{m*a)

Anforderungen gemin GEG? Filr Energisbedarfsherechnungeh verwendetes Verfahren
. L] Verfahren nachk DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Primérenerglebedart [1 Verfahren nach DIN V 18589

Ist-Wert kWhiim*a)  Anforderungswert KWh/(m?-g) 1 Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebsudeverfahren}

0 Verelnfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
Energefische Quatial der Gebaudehtille H,'

Ist-Wert WHm*K) Anfordarungswert Wi(m?- K}

Sommerticher Wirmeschutz (bel Neuba [0 eingehalten

Endenergichedarf dieses Gebdiudes - [Pfiichtangabe in Immobilienanzeigen]

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien ° . Vergleichswerte Endenergie * -
Nutzung erneuerbarer Energien ztr Deckung des Warme- und
Kélteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der
Deckungs- Pfilchterfil

Art: anteil: lung:
%
%

Summe: %

. ‘MaRnahmen zur Einsparung ° -

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des Wirme- und Kilteenerglebedarfs werden durch eine Maf-
nahme nach § 456 GEG cder als Kombination gemiR § 34 Absatz 2
GEG erflilit.

[ Die Anforderungen nach § 45 GEG In Verbindung mit § 16 GEG

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren
Das GEG lasstflr die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren

sind eingehalien. kénnen. Insbesondere wegen standardisierier Randoedingungeneriau-

O Maflnahme nach § 45 GEG in Kombination gemaR § 34 Absatz 2 bendie angegebenen Werle keine Rickschilsse auf dentalsdchlichen
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um % Energleverbrauch. DieausgewiesenenBedarfswertederSkalasindspe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadraimeter Gebéudenutzfiiche

unterschritten. Anteil der Pflichterfillung: %

(Ay), die im Allgemeinen gréfer ist als die Wohnfliche des Gebéu...

siehe Funote 1 auf Seite 1 des Energleauswelses

nur bei Neubau sowde bel Mademisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
nur bei Neubau

EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

a2 W o=
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E N E RG l EAU SWE I S fiir Wohngebaude

gemér& den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz ( GEG) vom ' 8 August 2020

Erfasster Enei;gieﬁerb:ra;jéh_dé# Gébéud_es_ S Reglstriernummer 'Nw-2021-003883226

. ‘Energieverbrauch .

Treibhausgasemissionen 23,5 kg CO,-Aquivalent {(m*a)

Endenergieverbrauch dieses Gebiudes
1189  kKWhi{m*a)}

130,7  kWhim*a}

Primiranergieverbrauch dieses Gebiudes

' 'Endenergievel_'brau_(_:h :digs_,es: Gebdudes  [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 118,9 kWhi/(m*-a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser:

Zeltraum Primér- Energie- Antell Anteit Klima-
von bis Energietrager energle- | verbrauch |Warmwasser| Heizung
faktar- [KWh] fkWh] [kWhj
01.06.2018 | 31.05.2021 Erdgas E 1,10 225659 44866 180803

O weitere Eintrage ins Anlage

Vergieichswerte Endenergie

D E
0 25 50 75 100 125 150

178 200 235 >250 Die modellhaft ermittelten  Vergieichswerte  beziehen
; sich auf Geb#iude, in denen Wérme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebiude bereltgestellt
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- cder Nahwame
heheizten Gebiudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerwsise ein um 15 bis 3¢ % geringerer
Energieverbrauch als bel vergiaichbaren Gebauden mit

Kesseiheizung zu erwarten ist.

~Enauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermitilung des Energieverbrauchs st durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebsudenutzfiiche (A,) nach dem GEG, die im Allgemeinen gréfer ist als die Wohnfliche des Geb&udes. Der tatséichliche Energieverbrauch eines
Gehaudes weicht insbesondere wegen des Witierungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens vem angegebenen Energieverbrauch ab,

1 siehe FuRnole 1 auf Seite 1 des Energieausweises

gegebenenfalls auch Leerstandszuschldge, Wammasser- ader Kihipauschale in KWh
*  EFH: Einfarlienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Hotlganroth Software, HS Verbrauchspass 4.1.9
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E N E RG ' EAU SWE IS fiir Wohngebdude

gemaﬁ den §§ 79 ff. Gebéudeenerglegesetz (GEG) vom * 8 August 2020

E_m.pfehlung.en_des Ausst_éile_r_s_ S e -i-‘\"é_gis;riernumn_l.e.r': o NW-2021-003883226

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

Mafnahmen zur kostenglinstigen Verbasserung der Energleeffalenz smd )X( maglich O nicht méglich

"Empfohlene Moderms;erungsmaﬁnahmen -

empfohlen (frewwlhge Angaben)
T e T R mZu— | als geschatzte - geschaiztel(osien .
“Baw-oder - | % " MaRnahmenbeschrelbung in 01 | “sammen-. | Einzel:| - Amorlisa- | . proeingesparte .
- Anlagenteile .. - - oo elnzelnen Schelifen s ‘hang mit *-mag- .} - lionszelt Kilowattstunds -
A Ll TN ~l ‘groRerer i nahme | oo s Endenergle -
Moderni- {0 R TR A
sierung
1 Dach Dammung 18 cm WLG 040 )4 X
2 | Obere Geschossdecke | Dammung 18 cm WLG 040 )i X
3 | AuBsnwande Aultenddmmung 12 cm WLG 040 = X
4 | Kellerdecks / D&mmung & om WLEG 040 = x
Bodenplaite
5 | Fenster Warmeschutzvergiasung = hig
[ weitere Eintrage im Arhang
Hinweis: Modemisierungsemplehiungen fir das Gebéude dienen lediglich der Infarmation.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Stephan Libke
Danziger Sir.8, 45731 Waltrop

Genayere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhdltlich beifunter:

| 'Ergﬁnzehdé Erléiuterung'en zu den Angaben .'im.En'erg'ieaus_wéis -E(Angaben freiwillig)

1 siehe Fultnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hollgenroth Sofiware, HS Verbrauchspass 4.1.8




ENERGIEAU SWEIS frohngebiuds

gemal den §§ 79 ff Gebaudeenergiegesetz (GEG vom

8. August 2020

Erliduterungen

Angabe Gebiudeteil - Selte 1

Bei Wohngebauden, dle zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemal § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebiudeteil zu
beschrénken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im
Einzeinen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
.Gebéudeteil* deudlich gemacht.

Erneuerbare Energien = Seite 1

Hier wird darliber informiert, wofiir und in welcher A emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zur
i Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energishedarf = Seite 2
Der Energiebedar! wird hier durch den Jahves-Primérenergiebedarf

und den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittell. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
;. Bauunierlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von
© standardisieen Randbedingungen (2.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnel. So l&sst sich die energetische Qualitat
des Gebsudes unabhingig vom Nutzerverhalten und von der Wellerlage
beurteilen. inshesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werle keine Rickschldisse auf den tatsachii-
chen Energieverbrauch.

Primérensrqiebedarf ~ Seite 2

Der Prim&renergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. Er
heriicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primérenergiefaktoren
auch die sogenannte Vorkette® (Erkundung, Gewinnung, Vereilung,
Umwandlung) der jewells eingeseizten Energietréger (z.B. Heizdi, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowle eine die

Ressourcen und die Umwelt schenende Energienutzung,

Energetische Qualitét der Gebaudehiille ~Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeilberiragende Umfas-
sungsfldche bezegene Transmissionswarmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualitét aller warmetberiragenden Um-
fassungsfldchen (Auflenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes.
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. AuRer-
dem stellt das GEG bel Neubauten Anforderungen an den semmerlichen
Wérmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebéudes.

Endenergicbedarf - Seite 2

¢ Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahr-
lich benditigte Energiemenge fiir Heizung, LOftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator fir die Energiesffizienz eines Gebsudes
und seiner Antagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dern Gebaude unier der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Beriicksichtigung der Energieverluste zugeflihri warden muss,
damit die standardisierle Innertemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige L0ftung sichergestelit werden kénnen, Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hche Energieeffizienz.

Angaben zur Nutzung erneusrbarer Energien — Seite 2

Nach dem GEG milssen Neubauten in bestimmiem Umfang erneuerbare
Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs nutzén. In
dem Feld ,Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien® sind die Art der
eingesetzten erneusrbaren Energien, der prozeniuaie Deckungsanteil am
Warme- und Kalteenargiebedarf und der prozentuale Anteil der Plichier-
fiillung abzulesen. Das Feld ,MaRnahmen zur Einsparung® witd ausge-
fullt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollsténdig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Warmeschutz ge-
méf § 45 GEG erfilllt werden.

Endenergieverbrauch — Selte 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebédude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung cder auf Grund anderer gegigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabel werden die Energieverbrauchsdalen des gesamten Geb#udes
und nicht der einzelnen Wohnelnheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energleverbrauch f0r die Helzung wird anhand der konkreten drflichen
Wetterdaten und mithilfe von Kliimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnet. So fihrt beispielswelse ein hoher Verbrauch
In einem einzeinen: harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebdudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitat des Gebdudes und setner Heizungsantage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein R{ickschluss auf den kiinftig zu
erwarienden Verbrauch ist jedoch nicht mdéglich; insbesendere kénnen
die Verbraichsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weii sie
von der Lage der Wehneinheiten im Geb&ude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalier: der Bewchner abhéngen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfiir ein pauschaler Zuschiag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbazogen. Im Inieresse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseraniagen der typische Verbrauch Gber eine Pauschale
ber{icksichtigt. Gleiches gilt fir den Verbrauch ven eventuell vorhandenen
Anfagen zur Raumk(inlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
In die Erfassung elngegangen sind, ist der Tabelle Verbrauchserfassung*
zu entnehmen.

Primérenergievarbrauch — Seite 3

Der Primérenergieverbrauch gent aus dem fiir das Geb&ude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorketle der jeweils einge-
sefzten Energietrager beriicksichtigen.

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primé&renergiebedarf oder dem Primérenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasemissionen des Geb&udes werden als &quivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen,

Phichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, In Immobillenanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die daflr erforderlichen
Angaben sind dem Energleauswels 2u enthehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Veargleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhalispurkie fiir grobe Vergleiche der Werie die-
ses Gebdudes mit den Vergisichswerten anderer Gebduds sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefahr die Werte fur die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

' siehe Fufinete % auf Seite 1 des Energicausweises
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